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PROTEKTOR RUNDWAND-SCHRÄGANSCHLUSS RS-PROFIL
EIN PROFIL FÜR ZWEI ANWENDUNGSBEREICHE

PROTEKTOR RUNDWAND-SCHRÄGANSCHLUSS RS-PROFIL – INNOVATIV, PATENTIERT, KANN MEHR

Zeit ist Geld

Mit Protektor verlieren Sie keine Zeit mit der Suche nach dem 
richtigen Produkt oder mit der Montage. Unser RS-Profil 
ist bei Neubau und bei der Sanierung enorm breit einsetzbar. 
Es deckt verschiedene bauliche Anforderungen ab. Eine intel-
ligente  Anordnung von Stanzungen und Lochungen ermöglicht 
sinnvolle Kombinationsmöglichkeiten und schnelle Montage. 

Enorm flexibel

Spezielles U-Wandprofil mit einzigartiger Struktur, dadurch in 
zwei Bereichen  einsetzbar:

�® ���5�X�Q�G�Z�D�Q�G���.�R�Q�V�W�U�X�N�W�L�R�Q�H�Q

�® ���%�H�L���$�Q�V�F�K�O�¾�V�V�H�Q���Y�R�Q���0�R�Q�W�D�J�H�Z�¦�Q�G�H�Q���R�G�H�U���9�R�U�V�D�W�]�V�F�K�D�O�H�Q
�D�Q���6�F�K�U�¦�J�H�Q

Genial kombiniert

Durchdachte Lochungen und Stanzungen erlauben sinnvolle 
Kombinations mög lich keiten. Arbeiten im Neubau, bei Reno-
vierung und Sanierung fallen deutlich leichter.

Überzeugend konzipiert

�® ���(�L�Q���3�U�R�G�X�N�W���I�¾�U���P�H�K�U�H�U�H���E�D�X�O�L�F�K�H���$�Q�I�R�U�G�H�U�X�Q�J�H�Q

�® ���(�L�Q�I�D�F�K�H���+�D�Q�G�K�D�E�X�Q�J

�® ���0�H�K�U���)�O�H�[�L�E�L�O�L�W�¦�W

�®�����=�H�L�W�H�L�Q�V�S�D�U�X�Q�J

�®�����:�H�Q�L�J�H�U���/�D�J�H�U�I�O�¦�F�K�H

Produktvideo
Jetzt ansehen »
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Rundwand-Schräganschluss RS-Profil

Einsatzbereich als Anschlussprofil für Rundwände 
und Schräganschlüsse (z.B. Drempel/Kniestock)

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 0,6 mm
EN-Norm: EN 14195
DIN-Norm: DIN18182-1

Art.-Nr. Beschreibung Länge (cm)
 

Bestellnummer Breite
(mm)

Gewicht
(kg/m/Stk)

Verpackung / Palette

5272 UW 50-06 300 107822 50 0.530 8 STB / 20 BUN

5273 UW 75-06 300 107823 75 0.630 8 STB / 15 BUN

5274 UW 100-06 300 107824 100 0.740 8 STB / 10 BUN Breite

40

RC-Profil

Einsatzbereich für Wände/Vorsatzschalen. 
Montage horizontal.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 0,6 mm
EN-Norm: EN 14195

Art.-Nr. Beschreibung Länge (cm)
 

Bestellnummer Breite
(mm)

Gewicht
(kg/m/Stk)

Verpackung / Palette

5100 für Vorsatzschalen 300 103576 0.380 10 STB / 50 BUN
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 Protektorwerk fon +49 [0] 7225.977.0

  Florenz Maisch GmbH & Co. KG    fax +49 [0] 7225.977.1 11

  Postfach 1420, D-76554 Gaggenau     info@protektor.com

  Viktoriastr. 58, D-76571 Gaggenau      www.protektor.com

Für diese Zeichung 
behalten wir uns alle 
Rechte vor.
(DIN ISO 16016)
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Blechschraube
Nr. 6239

Montagedetail

Anwendung

 BNW-Adapter zur Vergrößerung der Aufbauhöhe
mit BNW-Profile Nr. 5570

 Einsatz sowohl in horizontalen Unterdecken als
auch in Dachschrägen möglich

 Zum Einbau von Unterkonstruktionen im
„Innenbereich“ einsetzbar

Besonderheiten

 ergibt eine zusätzliche Aufbauhöhe der
Balkennivellierwinkel-Konstruktion

 in Verbindung mit  Balkennivellierwinkelprofil
100 mm (Nr. 5570) einsetzbar

 maximale zusätzliche Aufbauhöhe/Dämmschicht
unter Holzbalken/-sparren von 165 mm

 mehr Energieeffizienz durch den Einsatz höher
Dämmstoffdicken möglich

 einfache, unkomplizierte Handhabung durch
Befestigung durch einclipsen im Langloch +
Verschraubung (zwingend erforderlich)

Produktinformation BNW-ADAPTER Nr. 5575
(Balkennivellierwinkel-Adapter)

Bei den Balken-Nivellierwinkelprofi len handelt es sich um mehrfach abgewinkelte Profi le aus verzinktem Stahl-
blech mit unterschiedlichen Systemlochungen. Sie wurden entwickelt, um zum Beispiel an alten unebenen 
Deckenholzbalken oder Dachsparren eine fl uchtgerechte Konstruktionsebene zu schaff en, auf deren Basis weitere 
Konstruktionen, wie Trockenbau-Bekleidungen oder -Unterdecken, aufgebaut werden können.
Das volle Einsatzspektrum der Profi le kommt jedoch erst im Rahmen der Modernisierung und Sanierung speziell vor 
dem Hintergrund der Erfüllung von Anforderungen aus der Energieeinsparverordnung zum Tragen.
Bei der Verwendung der Balken-Nivellierwinkelprofi le lässt sich mit sehr geringem Aufwand neben dem Ausgleichen 
von Unebenheiten in der Primär konstruktion auch zusätzlich mehr Aufbauhöhe für eine weitere Dämmstoffl  age 
schaff en, so dass neben der Zwischensparrendämmung auch noch eine Unter sparrendämmung ermöglicht wird. Zu-
sätzlich lässt sich durch die spezielle Formgebung eine Dampfbremsfolie (Dicke 150–180 μm) am Profi l befestigen. 

Die besondere Profi lierung, die in die Profi le eingebrachten Lochungen und Stanzungen, sowie die im Profi l-
schenkel eingeformte Klemmnut werden nachfolgend näher beschrieben:

PROTEKTOR BALKEN-NIVELLIERWINKELPROFIL 
MEHR AUFBAUHÖHE FÜR DIE DACHDÄMMUNG (ZUM PATENT ANGEMELDET)

PROTEKTOR BALKEN-NIVELLIERWINKELPROFIL – PRODUKTDETAILS
Zwei- bzw. vierreihig versetzte Langlochung (A):
  zur Entkopplung von Luft- und Körperschall
  vermindert deutlich einen direkten Wärmedurchgang
  als Sollknicklinie zum Biegen bei schräg liegenden Deckenbalken 

oder Dachsparren

Langlochzunge innerhalb der Langlochreihen (B):
  wird bei Bedarf aus dem Profi lkörper ausgebogen und verhindert 

ein ungewolltes Abrutschen der zweiten Dämmstoff ebene

Senkrecht stehende Langlöcher und Rundlochreihen (C):
  zur Vorbefestigung und Justierung
  zur Endfi xierung bzw. Festverschraubung

Angestanzte Rechtecklaschen im Befestigungsschenkel (D):
  Lassen sich im Bedarfsfall (z. B. bei übergroßen Unebenheiten 

am Rohbauteil) zur Verlängerung des Befestigungsschenkels 
manuell ausklappen

Profi l- bzw. Klemmnut entlang des Profi lschenkels (E):
   zur Aufnahme der Dampfbremsfolie (Dicke 150–180 μm), 

die mittels kurzen Profi lstücken (Kederprofi len) in der 
Aufnahmenut fi xiert werden kann

Justier-
möglichkeit

D

C

A

B

E

Innovations-Preis BAU 2007 – Auslober: Messe München GmbH, Springer BauMedien GmbH, Bundesarbeitskreis Altbauerneuerung e. V.

PROTEKTOR BALKEN-NIVELLIERWINKELPROFIL
MEHR AUFBAUHÖHE FÜR DIE DACHDÄMMUNG

DER PROBLEMLÖSER IM ALT- UND NEUBAU

Energieeinsparung ist das Thema bei Sanierung, Modernisierung 
und Renovierung. Immer mehr Altbauten werden mit stärkerer 
Dämmung und neuer Beplankung im Steildach versehen.

Die Verarbeiter stoßen dabei stets auf dieselben Problemstellun-
gen. Geringe Sparrenhöhen reichen für die  gewünschte Dämm-
stoffdicke nicht aus und machen eine Untersparrendämmung 
erforderlich. Unebene Holzbalken oder Sparren machen die 
Montage einer abschließenden Beplankung bei Dachschrägen 
und Holzbalken decken zu einer regelrechten Bastelarbeit. Der 
Problemlöser für diese Anwendungen ist das Balken-Nivellier-
winkelprofil von PROTEKTOR.

▸  Auszeichnung „Produktinnovation Bauen im Bestand“ auf 
der BAU 2007

▸   Genaue Justierung des Profils durch Langlöcher und ange-
stanzte Rechtecklaschen

▸  Untersparrendämmung gegen Abrutschen gesichert

▸  Montage der Dampfbremsfolie leichtgemacht

Balkennivellierwinkel (BNW)-Adapter 5575 
Der BNW-Adapter erlaubt in Kombination mit den Profilen bis 
zu 165 mm Aufbau höhe zuzüglich Balken-/Sparrenhöhe. Da-
mit lassen sich größere Dämmstoff dicken für mehr Energie-
effizienz verarbeiten.

Anwendung mit 
Balkennivellierwinkel (BNW)-Adapter 5575

Produktvideo
Jetzt ansehen »
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Balkennivellierwinkel ohne Kederprofil

Einsatzbereich für Holzbalkendecken bzw. im 
Dachgeschossausbau.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 0,7 mm

Art.-Nr. Beschreibung Länge (cm)
 

Bestellnummer Breite
(mm)

Gewicht
(kg/m/Stk)

Verpackung / Palette

5570 100 x 30 mm 260 112183 100 0.731 8 STB / 40 BUN

Fixierlasche
Dämmung

6 x 4030

a

Ø 5

5 x 22

Kederprofil

Kederprofil zur Befestigung der Dampfbremsfolie 
in Verbindung mit Balkennivellierwinkelprofil 
5570.

Werkstoff: PVC
Bemerkung:
Pro Bund Balkennivelierwinkelprofil werden 60 
Stück Kederprofile benötigt.

Art.-Nr. Beschreibung Länge (cm)
 

Bestellnummer Breite
(mm)

Gewicht
(kg/m/Stk)

Verpackung / Palette

5580 80 mm 8 107340 0.001 60 ST / 60 BEU

80

Balkennivellierwinkel Adapter

Einsatzbereich zur Erweiterung der Aufbauhöhe 
von Balkennivellierwinkelprofil auf max. 165 mm 
zuzüglich Balken-/Sparrenhöhe.

Werkstoff: Stahlblech, verzinkt
Werkstoffdicke: 0,8 mm

Art.-Nr. Beschreibung Länge (cm)
 

Bestellnummer Breite
(mm)

Gewicht
(kg/m/Stk)

Verpackung / Palette

5575 für Profil 5570 0 115039 0.038 100 ST / 30 KAR
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PRODUKTGRUPPE
PROFILE FÜR WÄRMEDÄMMUNG

Jetzt scannen 
Und direkt zum gewünschten Produkt »

Kantenprofi le  > An- und Abschlussprofi le  >

Sockelprofi le  > Laibungsprofi le  >

Profi le für mechanische Befestigung >Fugenprofi le  > 

Wärmedämmputzprofi le  >  Werkzeug >
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WÄRMEDÄMMUNG
PRODUKTINFORMATION

ALLGEMEINE HINWEISE
  Für Wärmedämmungen bietet Protektor ein großes Portfolio 

an Profi len für optimale, sichere und dauerhafte Detail-
lösungen an der wärmegedämmten Außenfassade. Die 
Profi le für Wärmedämm-Verbundsysteme (WDVS) bestehen 
überwiegend aus PVC mit Glasfasergewebe (nach ETAG004) 
oder aus Aluminium. Für Wärmedämmputze werden Profi le 
aus verzinktem Stahl mit PVC-Überzug eingesetzt.

  Grundsätzlich sind die Vorschriften, Empfehlungen und 
Systemzulassungen der Putz- und Systemhersteller sowie 
der anderen baubeteiligten Gewerke zu beachten.

  PVC-Profi le mit geeigneter PVC-Schere (z.B. Protektor-
Profi lschere) auf das erforderliche Einbaumaß ablängen. 
Metall-Profi le mit der Handblechschere oder geeigneter 
Trennscheibe abschneiden. Edelstahlprofi le nur mit nicht-
rostenden Werkzeugen bearbeiten und mit einer für Edelstahl 
empfohlenen Trennscheibe abschneiden.

  Anputzdichtleisten mit selbstklebendem Schaumband wer-
den lot- und fl uchtgerecht auf den Untergrund geklebt. 
Der Klebebereich muss generell trocken, sauber, frost-, 
staub- und fettfrei sowie ausreichend tragfähig sein. Zur 
Beurteilung der Klebeeignung ist generell eine Klebeprobe 
durchzuführen.

  Die Profi le und ggf. der Glasfasergewebestreifen werden 
vollfl ächig mit Systemarmierungsmörtel auf der Dämmstoff -
oberfl äche angesetzt und zusätzlich mit Flächengewebe 
vollständig bis zur Profi lvorderkante überdeckt. 

  Bei erforderlichen Profi lstößen sind eventuell vorhandene 
Gewebeüberstände zu überlappen. Sämtliche Profi lstöße 
sind vollständig mit mindestens 10 cm Flächengewebe zu 
überdecken.

  Aluminium-Sockelprofi le mit Ausladungen ≥ 80 mm sind 
zur Montage der ersten Dämmplattenreihe vorübergehend 
gegen Abkippen zu sichern.

  Elastische Mittelteile von Dehnungsfugenprofi len und sicht-
bar bleibende Metallfl ächen sind vor dem Verputzen abzu-
kleben. Der Abdeckstreifen ist nach dem Putzvorgang sofort 
zu entfernen.

  Alle Profi le trocken lagern! PVC-Profi le zusätzlich kühl und 
frostfrei, waagrecht und fl ach liegend lagern.

Es sind sämtliche Normen und Richtlinien zum Thema Putz und 
WDVS in ihrer aktuellen Fassung zu beachten, insbesondere 
die DIN 55699, die Ö-Norm B6400 sowie die Richtlinien
und Merkblätter der Verbände:

-  Richtlinie „Fassadensockelputz / Außenanlagen“ vom Fach-
verband der Stuckateure für Ausbau und Fassade Baden-Würt-
temberg (SAF) und anderen Verbänden

-  Richtlinie „Metallanschlüsse an Putz, Außenwärmedämmung 
und Wärmedämm-Verbundsysteme“ vom Fachverband der 
Stuckateure für Ausbau und Fassade Baden-Württemberg 
(SAF) und anderen Verbänden

-  Richtlinie „Anschlüsse an Fenster und Rollläden bei Putz, 
Wärmedämm-Verbundsystem und Trockenbau“ vom Fach-
verband der Stuckateure für Ausbau und Fassade Baden-
Württemberg (SAF), dem Fachverband Glas, Fenster, Fassade 
Baden-Württemberg und dem Bundesverband Rollladen + 
Sonnenschutz e. V.

-  Merkblatt „Ausbildung von Details mit Profi len und Fugen-
dichtungsbändern bei Außenputz und WDVS“ vom Verband 
für Dämmsysteme, Putz und Mörtel e.V. (VDPM)

-  „Verarbeitungsrichtlinie für Wärmedämm-Verbundsysteme“ der 
österreichischen Qualitätsgruppe Wärmedämmsysteme (QG)

Die Produktinformationen sowie die Zusatzinformationen bei 
den jeweiligen Produktabbildungen in diesem Katalog und die 
weiteren Hinweise in unseren Produktdatenblättern und Ver-
arbeitungshinweisen auf unserer Homepage sind zu beachten!
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Sockelprofil für Wärmedämmung

Sockelprofil in Trogform aus PVC
für WDV-Systeme,
als wärmebrückenoptimierte untere 
Auflage für Dämmstoffe. 

Gegenstück zu PVC-Aufsteckprofil 
mit Gewebe, Art. 37015.

Materialdicke: 1,5 mm
Farbwert: 10 - weiß

Art.-Nr. Dämmstoff
(mm)

Länge (cm)
 

Bestellnummer Putzdicke (mm) Werkstoff Verpackung / Palette

37023 60 250 119346 Hart-PVC 10 STB / 64 BUN

37023

37015
60

Sockelprofil für Wärmedämmung

Sockelprofil in Trogform aus PVC
für WDV-Systeme,
als wärmebrückenoptimierte untere 
Auflage für Dämmstoffe. 

Gegenstück zu PVC-Aufsteckprofil 
mit Gewebe, Art. 37015.

Materialdicke: 1,5 mm
Farbwert: 10 - weiß

Art.-Nr. Dämmstoff
(mm)

Länge (cm)
 

Bestellnummer Putzdicke (mm) Werkstoff Verpackung / Palette

37024 100 250 119347 Hart-PVC 10 STB / 40 BUN

37024

37015
100

Sockelprofil für Wärmedämmung

Sockelprofil in Trogform aus PVC
für WDV-Systeme,
als wärmebrückenoptimierte untere 
Auflage für Dämmstoffe. 

Gegenstück zu PVC-Aufsteckprofil 
mit Gewebe, Art. 37015.

Farbe: 10 - weiß

Art.-Nr. Dämmstoff
(mm)

Länge (cm)
 

Bestellnummer Putzdicke (mm) Werkstoff Verpackung / Palette

37016 150 250 115044 Hart-PVC 10 STB / 28 BUN

37016

37015
150

Aufsteckprofil für Wärmedämmung

Aufsteckprofil aus PVC mit angenähtem alkalibe­
ständigen Glasfasergewebe für WDV-Systeme ab 
4,5 mm Putzdicke / Nennputzdicke 6 mm. Einsei­
tiger Gewebeüberstand von 10 cm am Stabende.

Materialdicke: 1 mm
Verarbeitungshinweis: Aufsteckprofil wird von 
unten auf den Steg der Sockeltrogprofile aufge­
steckt.
Gewebemaß: 100 mm
Farbwert: 10 - weiß

Art.-Nr. Dämmstoff
(mm)

Länge (cm)
 

Bestellnummer Putzdicke (mm) Werkstoff Verpackung / Palette

37015 250 119348 6 mm Hart-PVC mit Glasfasergewebe 50 STB / 20 KAR

37015

Sockelprofilverbinder

Sockelprofilverbinder für Sockeltrogprofile und 
Montageschienen für WDV-Systeme.

Art.-Nr. Dämmstoff
(mm)

Länge (cm)
 

Bestellnummer Putzdicke (mm) Werkstoff Verpackung / Palette

37562 100 117193 PVC 20 STB / 99 BUN
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Verbindungsstück für Sockeltrogprofile

Verbindungsstück für Sockeltrogprofile.

Art.-Nr. Dämmstoff
(mm)

Länge (cm)
 

Bestellnummer Putzdicke (mm) Werkstoff Verpackung / Palette

3756 3 102259 Hart-PVC 100 ST / 25 BEU
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Sockeltrogprofil für WDV-Systeme

Sockelprofil aus Aluminium
für WDV-Systeme in Trogform
mit unterschiedlichen Dämmstoffdicken.

Materialdicke: 0,8 mm
Höhe: 35 mm

Art.-Nr. Dämmstoff
(mm)

Länge (cm)
 

Bestellnummer Putzdicke (mm) Werkstoff Verpackung / Palette

90804 40 250 108811 Aluminium natur 10 STB / 96 BUN

90805 50 250 108810 Aluminium natur 10 STB / 84 BUN

90806 60 250 108809 Aluminium natur 10 STB / 78 BUN

90808 80 250 108793 Aluminium natur 10 STB / 66 BUN

90810 100 250 108760 Aluminium natur 10 STB / 54 BUN

90811 110 250 108759 Aluminium natur 6 STB / 60 BUN

90812
120 250 108758 Aluminium natur 6 STB / 60 BUN

120 250 119201 Aluminium natur 6 STB / 70 BUN

90814
140 250 108715 Aluminium natur 6 STB / 48 BUN

140 250 119212 Aluminium natur 6 STB / 56 BUN

90816 160 250 119220 Aluminium natur 6 STB / 56 BUN

90818
180 250 108745 Aluminium natur 6 STB / 36 BUN

180 250 119236 Aluminium natur 6 STB / 42 BUN

90820 200 250 119253 Aluminium natur 6 STB / 39 BUN

35

40
20

Einsteckprofil mit Tropfkante für Wärmedämmung

Einsteckprofil aus PVC
mit Tropfkante für Putzdicke 6 mm
mit angenähtem alkalibeständigen 
Glasfasergewebe.

Farbe: 10 - weiß
Schenkellänge: 60/40 mm
Gewebemaß: 100 mm
Maschenweite: 4 x 4 mm
Flächengewicht: 160 g/m²
Geeignet für Produkt: 37539; 37537; 37538
Bemerkung:
Einseitiger Gewebeüberstand von 10 cm am 
Stabende.

Art.-Nr. Dämmstoff
(mm)

Länge (cm)
 

Bestellnummer Putzdicke (mm) Werkstoff Verpackung / Palette

37500 ab 40 200 114908 6 mm Hart-PVC mit Glasfasergewebe 15 STB / 25 KAR

30

60
40

20

6

Einsteckprofil mit Tropfkante für Wärmedämmung

Einsteckprofil aus PVC
mit Tropfkante für Putzdicke 6 mm
mit angenähtem alkalibeständigen 
Glasfasergewebe.

Farbe: 10 - weiß
Schenkellänge: 100/80 mm
Gewebemaß: 100 mm
Maschenweite: 4 x 4 mm
Flächengewicht: 160 g/m²
Geeignet für Produkt: 37539; 37537; 37538
Bemerkung:
Einseitiger Gewebeüberstand von 10 cm am 
Stabende.

Art.-Nr. Dämmstoff
(mm)

Länge (cm)
 

Bestellnummer Putzdicke (mm) Werkstoff Verpackung / Palette

37501 ab 80 200 114909 6 mm Hart-PVC mit Glasfasergewebe 15 STB / 25 KAR

20

80

30

100 6

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU
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Einsteckprofil mit Tropfkante für Wärmedämmung

Einsteckprofil aus PVC
mit Tropfkante für Putzdicke 10 mm
mit angenähtem alkalibeständigen 
Glasfasergewebe.

Farbe: 10 - weiß
Schenkellänge: 60/40 mm
Gewebemaß: 100 mm
Maschenweite: 4 x 4 mm
Flächengewicht: 160 g/m²
Geeignet für Produkt: 37539; 37537; 37538
Bemerkung:
Einseitiger Gewebeüberstand von 10 cm am 
Stabende.

Art.-Nr. Dämmstoff
(mm)

Länge (cm)
 

Bestellnummer Putzdicke (mm) Werkstoff Verpackung / Palette

37503 ab 40 200 114910 10 mm Hart-PVC mit Glasfasergewebe 10 STB / 25 KAR

20
40

30

60

30

60
10

Montageschiene für WDV-Systeme

Winkelprofil aus PVC
als untere Auflage für den Dämmstoff.

Farbe: 10 - weiß
Schenkellänge: 40 mm
Geeignet für Produkt: 37503; 37501; 37500; 
37530
Bemerkung:
Wärmebrücken minimiert:

Art.-Nr. Dämmstoff
(mm)

Länge (cm)
 

Bestellnummer Putzdicke (mm) Werkstoff Verpackung / Palette

37537 ab 40 200 115338 Hart-PVC 15 STB / 36 KAR

40

40

Montageschiene für WDV-Systeme

Winkelprofil aus PVC
als untere Auflage für den Dämmstoff.

Farbe: 10 - weiß
Schenkellänge: 100 mm
Geeignet für Produkt: 37503; 37501; 37500; 
37530
Bemerkung:
Wärmebrücken minimiert.

Art.-Nr. Dämmstoff
(mm)

Länge (cm)
 

Bestellnummer Putzdicke (mm) Werkstoff Verpackung / Palette

37538 ab 100 200 115339 Hart-PVC 15 STB / 40 KAR

40

100

Montageschiene für WDV-Systeme

Winkelprofil aus PVC
als untere Auflage für den Dämmstoff.

Farbe: 10 - weiß
Schenkellänge: 160 mm
Geeignet für Produkt: 37503; 37501; 37500; 
37530
Bemerkung:
Wärmebrücken minimiert.

Art.-Nr. Dämmstoff
(mm)

Länge (cm)
 

Bestellnummer Putzdicke (mm) Werkstoff Verpackung / Palette

37539 ab 160 200 115340 Hart-PVC 15 STB / 30 KAR

40

160
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Sockelprofil für WDV-Systeme

Sockelprofil aus PVC
mit angenähtem alkalibeständigen Glasfaser-
gewebe für WDV-Systeme ab 6 mm Putzdicke.

Farbe: 10 - weiß
Gewebemaß: 100 mm
Maschenweite: 4 x 4 mm
Flächengewicht: 160 g/m²
Bemerkung:
Einseitiger Gewebeüberstand von 10 cm am 
Stabende.

Art.-Nr. Dämmstoff
(mm)

Länge (cm)
 

Bestellnummer Putzdicke (mm) Werkstoff Verpackung / Palette

37964 250 115169 6 mm Hart-PVC mit Glasfasergewebe 50 STB / 40 KAR

26

6

Gleitlagerfugenprofil für WDV-Systeme

Gleitlagerfugenprofil - Einschubprofil aus PVC
zur Ausbildung von Gleitlagerfugen 
für WDV-Systeme.
Besonders geeignet zur Fugenherstellung
bei Aufstockungen in Leichtbauweise.

Art.-Nr. Dämmstoff
(mm)

Länge (cm)
 

Bestellnummer Putzdicke (mm) Werkstoff Verpackung / Palette

37540 250 115994 6 mm Hart-PVC mit Glasfasergewebe 15 STB / 13 KAR

40
1924

24

6

Gleitlagerfugenprofil für WDV-Systeme

Gleitlagerfugenprofil - Einschubprofil aus Alumi­
nium
zur Ausbildung von Gleitlagerfugen 
für WDV-Systeme.
Besonders geeignet zur Fugenherstellung
bei Aufstockungen in Leichtbauweise.

Bemerkung:
Profil zum nachträglichen Einschieben in die 
Gleitlagerfuge, z. B. zwischen einem massiven 
Altbau und einer Gebäudeaufstockung in 
Leichtbauweise.

Art.-Nr. Dämmstoff
(mm)

Länge (cm)
 

Bestellnummer Putzdicke (mm) Werkstoff Verpackung / Palette

9540 250 115637 6 mm Aluminium natur 10 STB / 48 BUN

35
20

25

9

Einfassprofil mit Tropfkante und Gewebe für Putzträgerplatte

Einfassprofil mit Tropfkante aus PVC
mit alkalibeständigem Gewebe 
für den horizontalen Einsatz
für Plattenstärke 12,5 mm 
mit 6 mm Putzaufbau.

Farbe: 10 - weiß

Art.-Nr. Dämmstoff
(mm)

Länge (cm)
 

Bestellnummer Putzdicke (mm) Werkstoff Verpackung / Palette

37155 250 118868 6 mm Hart-PVC mit Glasfasergewebe 25 STB / 20 KAR

40

12,5 6

Einfassprofil mit Gewebe für Putzträgerplatten

Einfassprofil aus PVC
mit alkalibeständigem Gewebe 
für Plattenstärke 12,5 mm 
mit 6 mm Putzaufbau.

Farbe: 10 - weiß

Art.-Nr. Dämmstoff
(mm)

Länge (cm)
 

Bestellnummer Putzdicke (mm) Werkstoff Verpackung / Palette

37154 250 118867 6 mm Hart-PVC mit Glasfasergewebe 25 STB / 20 KAR

40 12,5612,512,5

NEU

NEU
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Abschlussprofil mit Gewebe für Wärmedämmung

Putzabschlussprofil aus PVC
mit angenähtem alkalibeständigen Glasfaserge­
webe für Wärmedämmungen 
ab 6 mm Putzdicken.

Farbe: 10 - weiß
Maschenweite: 4 x 4 mm
Flächengewicht: 160 g/m²
Bemerkung:
Einseitiger Gewebeüberstand von 10 cm am 
Stabende.

Art.-Nr. Dämmstoff
(mm)

Länge (cm)
 

Bestellnummer Putzdicke (mm) Werkstoff Verpackung / Palette

3796 250 111531 6 mm Hart-PVC mit Glasfasergewebe 50 STB / 40 KAR

23 6

Metallanschlussprofil für Wärmedämmung

Metallanschlussprofil aus PVC
mit angenähtem alkalibeständigen Glasfaserge­
webe zur Ausbildung von Blechverwahrungen
für Wärmedämmungen mit 8 mm Putzdicke.

Farbe: 10 - weiß
Maschenweite: 4 x 4 mm
Flächengewicht: 160 g/m²
Bemerkung:
Einseitiger Gewebeüberstand von 10 cm am 
Stabende.

Art.-Nr. Dämmstoff
(mm)

Länge (cm)
 

Bestellnummer Putzdicke (mm) Werkstoff Verpackung / Palette

3749 250 116913 8 mm Hart-PVC mit Glasfasergewebe 20 STB / 40 KAR

63

5

8
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Anschlussprofil an Rollladen-/Raffstorekasten mit Gewebe

Selbstklebendes Anschlussprofil aus PVC 
mit angenähtem alkalibeständigen, 
grobmaschigem Glasfasergewebe
für Putz und WDV-Systeme. 
Zur Herstellung von Anschlüssen an Rollladen­
kästen mit Tropfkante. Zum Aufstecken und 
Aufkleben auf die Einfassung der Rollladenkasten-
Schürze.

Farbe: 10 - weiß
Gewebemaß: 100 mm
Maschenweite: 7 x 7 mm
Flächengewicht: 160 g/m²
Luft und Bauteiltemperatur: +5° bis +40°C
Bemerkung:
Einseitiger Gewebeüberstand von 10 cm am 
Stabende.

Art.-Nr. Putzdicke (mm) Länge (cm)
 

Bestellnummer Werkstoff Verpackung / Palette

37946 6 mm 250 114676 Hart-PVC mit Glasfasergewebe 25 STB / 13 KAR

26

24 6

Anschlussprofil an Rollladen-/Raffstorekasten mit Gewebe

Selbstklebendes Anschlussprofil aus PVC 
mit angenähtem alkalibeständigen, 
grobmaschigem Glasfasergewebe
für Putz, Grundputz und WDV-Systeme.
Zur Herstellung von Anschlüssen an Rollladen-
kästen mit Tropfkante, mit speziellem Einschub-
schenkel zur einfachen Montage. Zusätzlich mit 
selbstklebendem Schaumstoffband zur Klebemon­
tage.

Farbe: 10 - weiß
Gewebemaß: 100 mm
Maschenweite: 7 x 7 mm
Flächengewicht: 160 g/m²
Luft und Bauteiltemperatur: +5° bis +40°C
Bemerkung:
Einseitiger Gewebeüberstand von 10 cm am 
Stabende.

Art.-Nr. Putzdicke (mm) Länge (cm)
 

Bestellnummer Werkstoff Verpackung / Palette

37428 6 mm 250 114675 Hart-PVC mit Glasfasergewebe 25 STB / 13 KAR

26

24 6

Anschlussprofil an Rollladen-/Raffstorekasten mit Gewebe

Anschlussprofil aus PVC 
mit angenähtem alkalibeständigen, 
grobmaschigem Glasfasergewebe 
für Putz, Grundputz und WDV-Systeme.
Zur Herstellung von Anschlüssen an Rollladen-
kästen, mit Tropfkante und speziellem Einschub-
schenkel zur einfachen Montage und Ausgleichen 
baulicher Toleranzen.

Farbe: 10 - weiß
Gewebemaß: 100 mm
Maschenweite: 7 x 7 mm
Flächengewicht: 160 g/m²
Bemerkung:
Einseitiger Gewebeüberstand von 10 cm am 
Stabende.

Art.-Nr. Putzdicke (mm) Länge (cm)
 

Bestellnummer Werkstoff Verpackung / Palette

37429 6 mm 250 115769 Hart-PVC mit Glasfasergewebe 25 STB / 13 KAR

26

24 6
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Fensterbank-Anschlussprofil für Dichtfolien

Fensterbank-Anschlussprofil aus PVC 
mit angenähtem alkalibeständigen 
Glasfasergewebe für WDV-Systeme. 
Mit geschlossenem Schenkel zum 
Aufkleben einer Dichtfolie als zweite 
Dichtebene unterhalb der Fensterbank.

Farbe: 10 - weiß
Gewebemaß: 100 mm
Maschenweite: 4 x 4 mm
Flächengewicht: 160 g/m²
Bemerkung:
Einseitiger Gewebeüberstand von 10 cm am 
Stabende.

Art.-Nr. Putzdicke (mm) Länge (cm)
 

Bestellnummer Werkstoff Verpackung / Palette

37127 6 mm 250 116989 Hart-PVC mit Glasfasergewebe 15 STB / 13 KAR

22
19

28

6

Fensterbank-Anschlussprofil für Dichtschlämmen

Fensterbank-Anschlussprofil aus PVC 
mit beidseitig angenähtem alkalibeständigen 
Glasfasergewebe für WDV-Systeme
zum Einbetten in eine Dichtschlämme als 
zweite Dichtebene unterhalb der Fensterbank.

Farbe: 10 - weiß
Gewebemaß: 100 mm
Maschenweite: 4 x 4 mm
Flächengewicht: 160 g/m²
Bemerkung:
Einseitiger Gewebeüberstand von 10 cm am 
Stabende.

Art.-Nr. Putzdicke (mm) Länge (cm)
 

Bestellnummer Werkstoff Verpackung / Palette

37128 6 mm 250 116990 Hart-PVC mit Glasfasergewebe 15 STB / 13 KAR

22
19

28

6
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LAIBUNGSANSCHLUSSPROFILE
PRODUKTINFORMATION

ALLGEMEINE HINWEISE
  Für einen sicheren, dauerhaften und optisch sauberen Anschluss 

von Fenstern, Türen und anderen Bauteilen an Putz und Wärme-
dämm-Verbundsysteme bietet Protektor Anputzleisten und An-
putzdichtleisten in verschiedenen Ausführungen an. Sie erfüllen 
die Funktion einer Abziehhilfe für den Putz, der Abdichtung des 
Anschlusses und der Aufnahme von Bewegungen.

  Sie bestehen aus einem PVC-Profi lkörper einer abreißbaren Klebe-
lasche (Abreißlasche) und einem selbstklebenden, geschlossen-
zelligen Schaumstoff band. Protektor-Anputzleisten haben einen 
U-förmigen Profi lkörper zur Aufnahme des Putzsystems. Protektor-
Anputzdichtleisten haben zusätzlich einen Putzschenkel für eine 
optimale Putzverkrallung und insbesondere für die Anwendung 
in Wärmedämm-Verbsundsystemen zusätzlich einen Streifen an 
alkalibeständigem Glasfasergewebe (nach ETAG 004).

  Alle Protektor-Anputzleisten und Anputzdichtleisten sind geprüft 
und klassifi ziert in die Bewegungsklassen gemäß dem VDPM-
Merkblatt und der SAF-Richtlinie (siehe unten). Entsprechende 
Prüfnachweise sind aus www.protektor.de abrufbar.

  Die Auswahl der geeigneten Protektor-Anputzleisten bzw. -An-
putzdichtleisten bei Wärmedämm-verbundsystemen, Außen- und 
Innenputzen erfolgt je nach Einbausituation und -größe von Fens-
tern und Türen sowie nach der geforderten Bewegungsklasse 
im Anschlussbereich, um die geforderte Schlagregensicherheit 
dauerhaft herzustellen. Die Auswahltabellen auf den beiden 
folgenden Seiten ermöglichen eine einfache Produktauswahl.

  Bei Anschlüssen an Rollladenführungsschienen ist auf eine aus-
reichende Befestigung und Fixierung der Schiene selbst zu achten. 
Wir empfehlen hier generell unsere Membran-Anputzdichtleisten 
Protektor ProLine. Anputzleisten ohne Putzschenkel sind als An-
schlüsse auf Rollladenführungsschienen generell nicht geeignet

  PVC-Profi le mit geeigneter PVC-Schere (z.B. Protektor-Profi lschere) 
auf das erforderliche Einbaumaß ablängen. 

  Anputzleisten/Anputzdichtleisten mit selbstklebendem Schaum-
band werden lot- und fl uchtgerecht auf den Untergrund geklebt 
und fest angedrückt. Der Klebebereich muss generell trocken, 
sauber, frost-, staub- und fettfrei sowie ausreichend tragfähig 
sein. Zur Beurteilung der Klebeeignung ist generell eine Klebe-
probe durchzuführen.

  Das Verlängern von Anputzleisten ohne Putzschenkel durch Sto-
ßen ist nicht zulässig. Beim Stoßen von Anputzdichtleisten (mit 
Putzschenkel) ist der Stoß generell im oberen Drittel der Laibung 
anzuordnen. Profi l- und Gehrungsstöße sind mit Kompriband zu 
hinterlegen.

  Für einfacheres späteres Ablösen der Abreißlasche empfi ehlt es 
sich, diese vor dem Setzen der Anputzleiste bzw. Anputzdichtleis-
te ca. 1 bis 2 cm breit im Bereich der Anbindung bereits abzulösen.

  Die bei der Verarbeitung zulässige Luft- und Bauteiltemperatur 
liegt zwischen +5°C und +40°C.

  Vorhandene Putzschenkel sind vollständig zu hinterfüllen und zu 
überdecken. Den sichtbar bleibenden PVC-Steg nicht überputzen 
oder überstreichen, nach dem Putzvorgang sofort reinigen.

  Die abreißbare Klebelasche zum Anbringen einer Schutzfolie soll 
erst nach Applikation der Schlussbeschichtung entfernt werden.

  Alle Profi le trocken lagern! PVC-Profi le zusätzlich kühl und frost-
frei, waagrecht und fl ach liegend lagern.

Grundsätzlich sind die Vorschriften, Empfehlungen und Systemzu-
lassungen der Putz- und Systemhersteller sowie der anderen bau-
beteiligten Gewerke zu berücksichtigen. Außerdem sind sämtliche 
Normen und Richtlinien zum Thema Putz und WDVS in ihrer aktuellen 
Fassung zu beachten, insbesondere die DIN 55699, die Ö-Norm 
B6400 sowie die Richtlinien
und Merkblätter der Verbände:
-  Merkblatt „Ausbildung von Details mit Profi len und Fugendich-

tungsbändern bei Außenputz und WDVS“ vom Verband für Dämm-
systeme, Putz und Mörtel e.V. (VDPM)

-  Richtlinie „Anschlüsse an Fenster und Rollläden bei Putz, Wär-
medämm-Verbundsystem und Trockenbau“ vom Fachverband der 
Stuckateure für Ausbau und Fassade Baden-Württemberg (SAF), 
dem Fachverband Glas, Fenster, Fassade Baden-Württemberg und 
dem Bundesverband Rollladen + Sonnenschutz e. V.

-  „Verarbeitungsrichtlinie für Anputz- und Abschlussprofi le“ der 
Österreichischen Arbeitsgemeinschaft Putz (ÖAP)

-  „Verarbeitungsrichtlinie für Wärmedämm-Verbundsysteme“ der 
österreichischen Qualitätsgruppe Wärmedämmsysteme (QG)

Die Produktinformationen sowie die Zusatzinformationen bei den 
jeweiligen Produktabbildungen in diesem Katalog und die weiteren 
Hinweise in unseren Produktdatenblättern und Verarbeitungshin-
weisen auf unserer Homepage sind zu beachten!
Für die Auswahl der Anputzleisten und Anputzdichtleisten sind 
die entsprechenden Auswahltabellen nach Bewegungsklassen und 
Einsatzbereichen in diesem Katalog zu beachten, außerdem die 
vollständigen Hinweise zur Auswahl, Verarbeitung und Montage 
auf unserer Homepage.
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PROFILAUSWAHL
ANPUTZ- UND ANPUTZDICHTLEISTEN

Position zum Mauerwerk mittig bündig vorgesetzt

WDVS

Fenster-/Türgröße ≤ 2,6m² ≤ 6m² ≤ 10m² ≤ 2,6m² ≤ 6m² ≤ 10m² ≤ 2,6m² ≤ 6m² ≤ 10m²

Bewegunsgklasse Anschluss 2) Klasse
 C

Klasse 
C

Klasse 
B

Klasse 
B

Klasse 
A

Klasse 
A

Klasse
 A

Klasse 
A

Klasse
 A

Art.Nr. Profi l-
Breite

ProLine-Anputzdichtleisten Membran mit Putzschenkel und Gewebe

388071) 7 mm

388101) 10 mm

386131) 13 mm

388141) 14 mm

1) Die angegebenen „Bewegungsklassen Anschluss“ sind Mindestanforderungen für die jeweilige Einbausituation und Fenster-/Türgröße

Zusätzliche Hinweise zu den Tabellen

■ Die Auswahltabellen für WDVS gelten für Dämmstoff stärken bis 300 mm.

■ Insbesondere bei der Verarbeitung auf kritischen Untergründen wie folierten Kunststoff fenstern, lackierten Holzfenstern, 
 pulverbeschichteten Alufenstern usw. empfi ehlt es sich, eine Anschlusslösung ohne Klebeverbindung 
 (z.B. Anputzdichtleiste 39828 mit bauseits eingesetztem vorkomprimiertem Fugendichtungsband) einzusetzen.
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Anputzdichtleiste mit Schattenfuge, Membran, Gewebe

Selbstklebende Anputzdichtleiste aus PVC
mit Schatttenfuge, Membran und angenähtem 
alkalibeständigen Glasfasergewebe zur erhöhten 
Bewegungsaufnahme. Schattenfuge und abreiß­
bare Klebelasche für Folienabdeckung. 
Profilbreite 10 mm für WDV-Systeme mit Putzdicke 
ab 6 mm und Grundputze ab 10 mm.

Farbe: 10 - weiß
Schattenfuge: 2 mm
Gewebemaß: 100 mm
Maschenweite: 4 x 4 mm
Flächengewicht: 160 g/m²
Bemerkung:
Einseitiger Gewebeüberstand von 10 cm am 
Stabende.

KLASSE III
ÖNORM B 6400

KLASSE A
SAF-/VDPM-RICHTLINIE

Art.-Nr. Putzdicke (mm) Länge (cm)
 

Farbe Bestellnummer Werkstoff Verpackung / Palette

38810 10 mm 260 10 - 
weiß

114524 Hart-PVC mit Weich-PVC und 
Glasfasergewebe

25 STB / 20 
KAR

38814 14 mm 260 10 - 
weiß

114525 Hart-PVC mit Weich-PVC und 
Glasfasergewebe

25 STB / 20 
KAR

6,5 10

Anputzdichtleiste mit Membran, Gewebe, für seitl. Anschlüsse

Selbstklebende Anputzdichtleiste aus PVC 
mit Schattenfuge, Membran und alkalibestän­
digem Glasfasergewebe zur erhöhten Bewegungs­
aufnahme. Schattenfuge und abreißbare Klebe­
lasche für Folienabdeckung. Für den seitlichen 
Anschluss an Rollladenführungsschienen.
Profilbreite 7 mm für WDV-Systeme.

Farbe: 10 - weiß
Schattenfuge: 3 mm
Gewebemaß: 100 mm
Maschenweite: 4 x 4 mm
Flächengewicht: 145 g/m²
Bemerkung:
Einseitiger Gewebeüberstand von 10 cm am 
Stabende.

KLASSE III
ÖNORM B 6400

KLASSE A
SAF-/VDPM-RICHTLINIE

Art.-Nr. Putzdicke (mm) Länge (cm)
 

Farbe Bestellnummer Werkstoff Verpackung / Palette

38807 7 mm 260 10 - 
weiß

114672 Hart-PVC mit Weich-PVC und 
Glasfasergewebe

25 STB / 40 KAR

39

Anputzdichtleiste mit Schattenfuge, Membran

Selbstklebende Anputzdichtleiste aus PVC mit 
Schattenfuge, Membran und abreißbarer Klebe­
lasche für Folienabdeckung. Profilbreite 13 mm für 
den Innen- und Außenputz.

Farbe: 10 - weiß

KLASSE III
ÖNORM B 6400

KLASSE A
SAF-/VDPM-RICHTLINIE

Art.-Nr. Putzdicke (mm) Länge (cm)
 

Farbe Bestellnummer Werkstoff Verpackung / Palette

38613 13 mm 260 10 - weiß 119109 Hart-PVC mit Weich-PVC 30 STB / 50 KAR

25 10 13

NEU
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Attika-Anschlussprofil für den Außenputz

PVC-Abschlussprofil 
für alle gängigen Putz- und Mörtelarten
mit unterschiedlichen Putzdicken.
Zur Ausbildung von fluchtrechten, 
präzisen Abschlüssen.

Farbe: 10 - weiß
Bemerkung:
Nur Sichtseite weiß, Putzschenkel grau.

Art.-Nr. Putzdicke (mm) Länge (cm)
 

Bestellnummer Werkstoff Verpackung / Palette

37214 14 mm 250 119310 Hart-PVC 25 STB / 20 KAR

51
20

15

14

Attika-Anschlussprofil für Wärmedämmung

PVC-Abschlussprofil 
für alle gängigen Putz- und Mörtelarten
mit unterschiedlichen Putzdicken.
Zur Ausbildung von fluchtrechten, 
präzisen Abschlüssen.

Farbe: 10 - weiß
Bemerkung:
Nur Sichtseite weiß, Putzschenkel grau.

Art.-Nr. Dämmstoff
(mm)

Länge (cm)
 

Bestellnummer Putzdicke (mm) Werkstoff Verpackung / Palette

37207 250 119452 7 mm Hart-PVC 30 STB / 13 KAR

47
20

13

7

Traufenprofil

Traufenprofil 85 x 30 mm, 135°. 
Für die optimale Abführung von Feuchtigkeit 
welche durch Regeneintritt, Flugschnee 
oder Kondensat auf die Unterspannbahn 
oder Unterdeckung gelangt.
Geeignet für verschiedene Dachneigungen.

Art.-Nr. Werkstoff Länge (cm)
 

Bestellnummer Farbe Verpackung / Palette

9385 Aluminium 250 116681 NA - natur 10 STB / 140 BUN

Sockelprofil für Wärmedämmung

Sockelprofil in Trogform aus PVC
für WDV-Systeme,
als wärmebrückenoptimierte untere 
Auflage für Dämmstoffe. 

Gegenstück zu PVC-Aufsteckprofil 
mit Gewebe, Art. 37015.

Farbe: 10 - weiß

Art.-Nr. Dämmstoff
(mm)

Länge (cm)
 

Bestellnummer Putzdicke (mm) Werkstoff Verpackung / Palette

37016 150 250 115044 Hart-PVC 10 STB / 28 BUN

37016

37015
150

NEU

NEU
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Jetzt scannen 
Und direkt zum gewünschten Produkt »

PRODUKTGRUPPE
LÜFTUNGSPROFILE

Dachbelüftung  > Fassadenbelüftung  >

Protektor Lüftungssystem  > Lüftung Sonderformen >
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Lüftungswinkel beidseitige Ovallochung Alu

Lüftungswinkel 30 x 30 mm
mit beidseitiger Ovallochung.

Lüftungsquerschnitt: 137/137 cm²/lfm.

Art.-Nr. Werkstoff Länge (cm)
 

Bestellnummer Farbe Verpackung / Palette

9603 Aluminium 250 115255 NA - natur 20 STB / 224 BUN

9613 Aluminium 250 115259 90 - schwarz 20 STB / 224 BUN

30

30

Lüftungswinkel beidseitige Ovallochung Alu

Lüftungswinkel 30 x 40 mm
mit beidseitiger Ovallochung.

Lüftungsquerschnitt: 137/191 cm²/lfm.

Art.-Nr. Werkstoff Länge (cm)
 

Bestellnummer Farbe Verpackung / Palette

9604 Aluminium 250 115260 NA - natur 20 STB / 168 BUN

40

30

Lüftungswinkel beidseitige Ovallochung Alu

Lüftungswinkel 30 x 50 mm
mit beidseitiger Ovallochung.

Lüftungsquerschnitt: 137/246 cm²/lfm.

Art.-Nr. Werkstoff Länge (cm)
 

Bestellnummer Farbe Verpackung / Palette

9605 Aluminium 250 115261 NA - natur 20 STB / 144 BUN

9615 Aluminium 250 115264 90 - schwarz 20 STB / 144 BUN

50

30

Lüftungswinkel beidseitige Ovallochung Alu

Lüftungswinkel 30 x 60 mm
mit beidseitiger Ovallochung.

Lüftungsquerschnitt: 137/300 cm²/lfm.

Art.-Nr. Werkstoff Länge (cm)
 

Bestellnummer Farbe Verpackung / Palette

9606 Aluminium 250 115265 NA - natur 20 STB / 120 BUN

60

30

Lüftungswinkel beidseitige Ovallochung Alu

Lüftungswinkel 30 x 70 mm
mit beidseitiger Ovallochung.

Lüftungsquerschnitt: 137/355 cm²/lfm.

Art.-Nr. Werkstoff Länge (cm)
 

Bestellnummer Farbe Verpackung / Palette

9607 Aluminium 250 115267 NA - natur 20 STB / 117 BUN

9617 Aluminium 250 115268 90 - schwarz 20 STB / 103 BUN

70

30
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Lüftungswinkel beidseitige Ovallochung Alu

Lüftungswinkel 30 x 80 mm
mit beidseitiger Ovallochung.

Lüftungsquerschnitt: 137/409 cm²/lfm.

Art.-Nr. Werkstoff Länge (cm)
 

Bestellnummer Farbe Verpackung / Palette

9608 Aluminium 250 115269 NA - natur 20 STB / 104 BUN

80

30

Lüftungswinkel beidseitige Ovallochung Alu

Lüftungswinkel 30 x 90 mm
mit beidseitiger Ovallochung.

Lüftungsquerschnitt: 137/464 cm²/lfm.

Art.-Nr. Werkstoff Länge (cm)
 

Bestellnummer Farbe Verpackung / Palette

9609 Aluminium 250 115271 NA - natur 20 STB / 84 BUN

9619 Aluminium 250 115272 90 - schwarz 20 STB / 84 BUN

90

30

Lüftungswinkel beidseitige Ovallochung Alu

Lüftungswinkel 30 x 100 mm
mit beidseitiger Ovallochung.

Lüftungsquerschnitt: 137/518 cm²/lfm.

Art.-Nr. Werkstoff Länge (cm)
 

Bestellnummer Farbe Verpackung / Palette

9610 Aluminium 250 115273 NA - natur 20 STB / 83 BUN

100

30

Lüftungswinkel beidseitige Ovallochung Alu

Lüftungswinkel 30 x 120 mm
mit beidseitiger Ovallochung.

Lüftungsquerschnitt: 137/627 cm²/lfm.

Art.-Nr. Werkstoff Länge (cm)
 

Bestellnummer Farbe Verpackung / Palette

9612 Aluminium 250 115274 NA - natur 20 STB / 69 BUN

120

30

Lüftungswinkel einseitige Ovallochung Alu

Lüftungswinkel 10 x 50 mm
mit einseitiger Ovallochung.

Lüftungsquerschnitt: 220 cm²/lfm.

Art.-Nr. Werkstoff Länge (cm)
 

Bestellnummer Farbe Verpackung / Palette

9695 Aluminium 250 113774 NA - natur 20 STB / 200 BUN 50

10
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Lüftungswinkel einseitige Ovallochung Alu

Lüftungswinkel 10 x 70 mm
mit einseitiger Ovallochung.

Lüftungsquerschnitt: 310 cm²/lfm.

Art.-Nr. Werkstoff Länge (cm)
 

Bestellnummer Farbe Verpackung / Palette

9697 Aluminium 250 113775 NA - natur 20 STB / 200 BUN 70

10

Lüftungswinkel einseitige Ovallochung Alu

Lüftungswinkel 10 x 90 mm
mit einseitiger Ovallochung.

Lüftungsquerschnitt: 410 cm²/lfm.

Art.-Nr. Werkstoff Länge (cm)
 

Bestellnummer Farbe Verpackung / Palette

9699 Aluminium 250 113776 NA - natur 20 STB / 200 BUN 90

10

Lüftungsstreifen Ovallochung gerollt Alu

Lüftungsstreifen 50 mm
gerollt mit Ovallochung 
in praktischer Spenderbox
(2 Rollen á 60 m).

Lüftungsquerschnitt: 221 cm²/lfm.

Art.-Nr. Werkstoff Länge (cm)
 

Bestellnummer Farbe Verpackung / Palette

9640 Aluminium 6.000 109408 NA - natur 2 ROL / 46 KAR

9644 Aluminium 6.000 109420 97 - weiß/braun 2 ROL / 46 KAR

9648 Aluminium 6.000 109414 98 - schwarz/ziegelrot 2 ROL / 46 KAR

Lüftungsstreifen Ovallochung gerollt Alu

Lüftungsstreifen 80 mm
gerollt mit Ovallochung
in praktischer Spenderbox.

Lüftungsquerschnitt: 378 cm²/lfm.

Art.-Nr. Werkstoff Länge (cm)
 

Bestellnummer Farbe Verpackung / Palette

9641 Aluminium 6.000 109410 NA - natur 1 ROL / 46 KAR

9645 Aluminium 6.000 109422 97 - weiß/braun 1 ROL / 46 KAR

9649 Aluminium 6.000 109416 98 - schwarz/ziegelrot 1 ROL / 46 KAR

Lüftungsstreifen Ovallochung gerollt Alu

Lüftungsstreifen 100 mm
gerollt mit Ovallochung
in praktischer Spenderbox.

Lüftungsquerschnitt: 473 cm²/lfm.

Art.-Nr. Werkstoff Länge (cm)
 

Bestellnummer Farbe Verpackung / Palette

9642 Aluminium 6.000 109412 NA - natur 1 ROL / 46 KAR

9646 Aluminium 6.000 109424 97 - weiß/braun 1 ROL / 46 KAR

9650 Aluminium 6.000 109418 98 - schwarz/ziegelrot 1 ROL / 46 KAR
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Ansprechpartner auf 
PLZ-Ebene und in gewohnter 
Protektor-Qualität.

� App Downloaden
� Kostenfrei registrieren
� Produkte finden
� Produktmuster 
 kostenfrei bestellen

Hol dir jetzt die 
Protektor App!
Registriere dich noch heute in der Protektor App: 
Tausche deine Punkte gegen hochwertige Prä-
mien ein! Die Bauprofi le von Protektor machen 
dich zum Profi  auf der Baustelle – unser Loyalty 
Programm zum exklusiven Clubmitglied.

PROTEKTOR-APP 
MEINE BAUPROFILE
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Komfortable Handhabung und dau-
erhafte Qualität zeichnen das neue 
PLS für die vorgehängte, hinterlüfte-
te Fassade aus. Es handelt sich hier 
um das erste System, das mittels 
Verbinder eine DIN-konforme zwän-
gungsfreie Montage sicherstellt. 
Eine weitere Stärke liegt in der stu-
fenlosen Justierbarkeit in der Breite. 
Verschiedene Breiten können mit 
nur zwei Profi len, dem System- und 
Lüftungswinkel, erreicht werden. Die 
Winkel werden einfach durch Vernie-
ten, ohne Vorbohren, verbunden. Der 
Verbinder verhindert ein Verziehen 
der Unterkonstruktion und schließt 
Schadensfälle aus.

NEU: PLS stellt die zwängungsfreie Montage sicher, 
Lüftungs- und Systemwinkel in der Breite justierbar

NEU

PROTEKTOR-LÜFTUNGS-SYSTEM (PLS)
PRIMA KLIMA FÜR JEDE FASSADE

Sockelprofi l
Verbinder
Lüftungswinkel
Systemwinkel

Das zeichnet das PROTEKTOR-LÜFTUNGS-SYSTEM aus:

■ Sicherstellung einer zwängungsfreien Montage mittels Verbinder
■  konform der DIN 18516-1, 4.3, Außenwandbekleidung hinterlüftet
■ Ausdehnungsmöglichkeit der Lüftungswinkel gegenüber der Unterkonstruktion
■ kein Verziehen der Unterkonstruktion 
■ keine Schadensfälle
■ System- und Lüftungswinkel ermöglichen eine stufenlose Justierung 
■ verschiedene Breiten mit nur zwei Profi len realisierbar
■  praktisches Vernieten von Lüftungs- und Systemwinkel ohne Vorbohren
■  ideal für die Ausbildung von Sockel, Tür- und Fenstersturz

Justierbar und zwängungsfrei mit PLS - ein Vergleich

www.protektor.com



BISHER: Keine zwängungsfreie Montage gewährleistet,
Gefahr von Schadensfällen, Verarbeitung zudem aufwändig 

 

LÜFTUNGSPROFILE
PROTEKTOR-LÜFTUNGS-SYSTEM (PLS)

PROTEKTOR-LÜFTUNGS-SYSTEM (PLS) – PRIMA KLIMA FÜR JEDE FASSADE

Komfortable Handhabung und dauerhafte Qualität zeichnen 
das neue PLS für die vorgehängte, hinterlüftete Fassade aus. 
Es handelt sich hier um das erste System, das mittels Verbin-
der eine DIN-konforme zwängungsfreie Montage sicherstellt. 
Eine weitere Stärke liegt in der stufenlosen Justierbarkeit in 
der Breite. Verschiedene Breiten können mit nur zwei Profi -
len, dem System- und Lüftungswinkel, erreicht werden. Die 
Winkel werden einfach durch Vernieten, ohne Vorbohren, 
verbunden. Der Verbinder verhindert ein Verziehen der Unter-
konstruktion und schließt Schadensfälle aus.

Das zeichnet das PROTEKTOR-Lüftungs-System aus:

▸ Sicherstellung einer zwängungsfreien Montage mittels  
 Verbinder
▸ Konform der DIN 18516-1, 4.3, Außenwandbekleidung  
 hinterlüftet
▸ Ausdehnungsmöglichkeit der Lüftungswinkel gegenüber  
 der Unterkonstruktion
▸ kein Verziehen der Unterkonstruktion 
▸ keine Schadensfälle
▸ System- und Lüftungswinkel ermöglichen eine stufenlose  
 Justierung 
▸ verschiedene Breiten mit nur zwei Profi len realisierbar
▸ Praktisches Vernieten von Lüftungs- und Systemwinkel  
 ohne Vorbohren
▸ Ideal für die Ausbildung von Sockel, Tür- und Fenstersturz

Sockelprofi l
Verbinder
Lüftungswinkel
Systemwinkel
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Verbinder Alu

Verbinder
für das PROTEKTOR-Lüftungs-System (PLS).

Art.-Nr. Werkstoff Länge (cm)
 

Bestellnummer Farbe Verpackung / Palette

9471 Aluminium 11 109533 NA - natur 50 ST / 999 KAR

Systemwinkel Alu

Systemwinkel 48 x 140 mm
für das PROTEKTOR-Lüftungs-System (PLS).

Art.-Nr. Werkstoff Länge (cm)
 

Bestellnummer Farbe Verpackung / Palette

9472 Aluminium 250 109529 NA - natur 10 STB / 30 BUN

Lüftungswinkel einseitige Rechtecklochung Alu

Lüftungswinkel 30 x 120 mm
mit einseitiger Rechtecklochung.

Lüftungsquerschnitt: 462 cm²/lfm.
Bemerkung:
Pulverbeschichtung nach RAL-Angabe gegen 
Aufpreis möglich. Beschichtungsseite siehe 
Datenblatt.

Art.-Nr. Werkstoff Länge (cm)
 

Bestellnummer Farbe Verpackung / Palette

9334 Aluminium 250 107031 NA - natur 10 STB / 83 BUN

120

30

Sockelprofil-Z Alu

Sockel-Z-Profil zur Überdeckung von
Fassadenbekleidungen bis 11,5 mm.

Art.-Nr. Werkstoff Länge (cm)
 

Bestellnummer Farbe Maß a (mm) Verpackung / Palette

9083 Aluminium 250 101622 NA - natur 11,5 mm 10 STB / 140 BUN

12

40
6

11
,5
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Fugenband EPDM schwarz

Fugenband EPDM
zum Schutz der Unterkonstruktion.

Verarbeitungshinweis: Spannungsfrei 
montieren. 
Kein Überstreichen möglich.
Materialdicke: 0,8 mm

Art.-Nr. Werkstoff Länge (cm)
 

Bestellnummer Farbe Maß a
(mm)

Verpackung / Palette

3310 EPDM 2.500 108446 90 - schwarz 70 3 ROL / 60 KAR

3311 EPDM 2.500 108447 90 - schwarz 110 2 ROL / 60 KAR

3314 EPDM 2.500 110284 90 - schwarz 130 2 ROL / 60 KAR

a

0,8

Fugenband EPDM selbstklebend schwarz

Fugenband EPDM selbstklebend
zum Schutz der Unterkonstruktion.

Verarbeitungshinweis: Spannungsfrei 
montieren. 
Kein Überstreichen möglich.
Materialdicke: 0,8 mm

Art.-Nr. Werkstoff Länge (cm)
 

Bestellnummer Farbe Maß a
(mm)

Verpackung / Palette

3312 EPDM sk 2.500 109790 90 - schwarz 70 3 ROL / 60 KAR

3313 EPDM sk 2.500 109791 90 - schwarz 110 2 ROL / 60 KAR

3315 EPDM sk 2.500 110285 90 - schwarz 130 2 ROL / 60 KAR

0,8

a
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HEYD GMBH ZIMMEREI - HOLZBAU
Heilbronn

SPEZIALPROFILE
OMEGA-LÜFTUNGSPROFIL ALUMINIUM

PROTEKTOR OMEGA-LÜFTUNGSPROFIL – PRIMA KLIMA FÜR JEDE FASSADE

Das PROTEKTOR Omega-Lüftungsprofi l (Art.-Nr. 9363) ist ein 
Hutprofi l aus Aluminium mit Lüftungslöchern. Die Höhe des 
Profi ls beträgt 30 mm; der Boden ist 60 mm breit. Entlang 
des Profi ls sind Lüftungslöcher mit einem Durchmesser von 5 
mm angebracht. Der freie Lüftungsquerschnitt am Schenkel 
30 mm beträgt 75 cm²/lfm. Die Materialdicke beträgt 1 mm.
Das Protektor Omega-Lüftungsprofi l ist vielseitig verwendbar.

HINWEIS: Das Omega-Lüftungsprofi l ist nicht in der Bauregel-
liste enthalten und ist nicht vom DIBt hinsichtlich Zulassung 
geprüft. Die Eignung des Omega-Lüftungsprofi l für das Objekt 
ist daher bauseits im Vorfeld, in der Planungsphase oder vor 
der Montage zu klären.

Produktinfos
Jetzt ansehen »
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Omega-Lüftungsprofil Alu

Hutprofil mit Lüftungslöchern. Materialdicke: 1 mm
Produktbreite: 60/110 mm
Produkthöhe: 30 mm
Lüftungsquerschnitt: 75 cm²/lfm.

Art.-Nr. Werkstoff Länge (cm)
 

Bestellnummer Farbe Verpackung / Palette

9363 Aluminium 300 111479 NA - natur 10 STB / 42 BUN
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VERTRIEBSTEAM  SÜD
Tel. 07225 / 977-130
Fax 07225 / 977-288

VERTRIEBSTEAM  SÜD
Tel. 07225 / 977-150
Fax 07225 / 9 77-333

VERTRIEBSTEAM  NORD
Tel. 07225 / 977-130
Fax 07225 / 977-288

PROTEKTORWERK
Eintrachtstraße 10
15831 Groß Kienitz
Tel. 033708 / 52971-0
Fax 033708 / 52971-9

PROTEKTORWERK
Florenz Maisch GmbH & Co. KG
Viktoriastr. 58 
76571 Gaggenau
Tel. 07225 / 977-0
Fax 07225 / 977-111

PROTEKTORWERK
Dachentwässerung
Zusestraße 1
25524 Itzehoe/Holstein
Tel. 04821 / 80407-0
Fax 04821 / 80407-77

PROTEKTORWERK
Merowingerstr. 15
85551 Kirchheim/bei München
Tel. 089 / 318804-20
Fax 089 / 318804-22

PROTEKTORWERK
Konrad-Adenauer-Ring 4
47167 Duisburg-Neumühl
Tel. 0203 / 44 97 155-0
Fax 0203 / 44 97 155-99

Viktoriastraße 58
76571 Gaggenau

Postfach 1420
76554 Gaggenau

PROTEKTORWERK Florenz Maisch GmbH & Co. KG

info@protektor.com
www.protektor.com

Tel. 07225 / 9 77-0
Fax 07225 / 9 77-111 Au
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VERTRIEBSTEAM NORD
Tel. 07225 / 977-120
Fax 07225 / 977-331

PUTZ | FASSADE | DACHENTWÄSSERUNG

AUSLIEFERUNGSLÄGER

TROCKENBAU

PARTNER MIT KOMPETENZ

APP
DOWNLOADENAPP
DOWNLOADEN
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