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1007_WD_Ungedämmter-Sockel-mit-Alu-Sockeltrogprofilen_VS

CAD-Detailnummer

Kennung Anwendungsbereich*

Beschreibung des Detail

CAD-Darstellung Schnitt**
* Kennung Anwendungsbereich z.B. WD = Wärmedämmung, AP = Außenputz
** CAD-Darstellung Schnitt z.B. VS = Vertikalschnitt, HS = Horizontalschnitt

ALLGEMEINE ERKLÄRUNGEN 
CAD-DETAILZEICHUNGEN
CAD DEFINITION DATEINAME

BEISPIEL DATEINAME CAD

Die PROTEKTOR CAD-Detailzeichungen liegen in diesen Formaten vor:

DWG = allgemeiner Industriestandard, in nahezu jeder CAD-Software bearbeitbar (hier in 2D)

PDF = plattformunabhängiges Dateiformat zur Ansicht und/oder zum Ausdrucken



Klebemörtel

Oberputz und ggf. Anstrich

Armierungsputz mit Gewebeeinlage

Wandkonstruktion

Fassadendämmplatte

Unterputz

Protektor PVC-Einsteckprofil
z.B. 37500
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Kiesbett
(Breite ca. 30 cm)

Dämmstoffdübel (mind. 15 cm über GOK)

Sockel-Unterputz

Sockeldämmplatte

Bauwerksabdichtung nach DIN 18533

Schutzlage (z.B. Noppenbahn mit Vlies)

Protektor Noppenbahnprofil Universal
90527/37527

Feuchteschutz (mind. 5 cm über GOK)

Sockelputz und ggf. Anstrich

Perimeter-
dämmplatte

Armierungsputz mit Gewebeeinlage

WÄRMEDÄMMUNG SCHNITT

VERTIKALDETAIL: Rückspringender Sockel mit PVC-Einsteckprofilen

PROTEKTORWERK Florenz Maisch GmbH & Co. KG
Viktoriastr. 58
76571 Gaggenau
Telefon: +49 7225 977-0
Fax: +49 7225 977-111
E-Mail: info@protektor.com
www.protektor.com

Hinweis:
Dieses Konstruktionsdetail ist ein allgemeiner, unverbindlicher Planungsvorschlag und
berücksichtigt nicht die Besonderheiten des Einzelfalls. Der Verwender hat die Funktion
und Anwendungsmöglichkeit im jeweiligen Verwendungsfall in Eigenverantwortung zu
prüfen.
Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt.
Es gelten die allgemeingültigen Vorgaben aus Normen, Richtlinien, Merkblättern und
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen/Bauartgenehmigungen.

Stand 2024-08

Datei 1002_WD_Rückspringender-Sockel-mit-PVC-Einsteckprofilen_VS
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Oberputz und ggf. Anstrich

Armierungsputz
mit Gewebeeinlage
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Protektor PVC-Einsteckprofil
z.B. 37500

Sollbruchstelle
Sockeldämmplatte

WÄRMEDÄMMUNG SCHNITT

VERTIKALDETAIL: Rückspringender Sockel mit PVC-Einsteckprofilen

PROTEKTORWERK Florenz Maisch GmbH & Co. KG
Viktoriastr. 58
76571 Gaggenau
Telefon: +49 7225 977-0
Fax: +49 7225 977-111
E-Mail: info@protektor.com
www.protektor.com

Hinweis:
Dieses Konstruktionsdetail ist ein allgemeiner, unverbindlicher Planungsvorschlag und
berücksichtigt nicht die Besonderheiten des Einzelfalls. Der Verwender hat die Funktion
und Anwendungsmöglichkeit im jeweiligen Verwendungsfall in Eigenverantwortung zu
prüfen.
Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt.
Es gelten die allgemeingültigen Vorgaben aus Normen, Richtlinien, Merkblättern und
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen/Bauartgenehmigungen.

Stand 2024-06

Datei 1002_Rückspringender-Sockel-mit-PVC-Einsteckprofilen_VS
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Klebemörtel

Oberputz und ggf. Anstrich

Armierungsputz mit Gewebeeinlage

Wandkonstruktion

Fassadendämmplatte

Unterputz

Schlagdübel

Protektor PVC-Montageschiene
z.B. 37538

Protektor PVC-Einsteckprofil
z.B. 37500
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Kiesbett
(Breite ca. 30 cm)

Fugendichtungsband

Dämmstoffdübel (mind. 15 cm über GOK)

Sockel-Unterputz

Sockeldämmplatte

Bauwerksabdichtung nach DIN 18533

Schutzlage (z.B. Noppenbahn mit Vlies)

Protektor Noppenbahnprofil Universal
90527/37527

Feuchteschutz (mind. 5 cm über GOK)

Sockelputz und ggf. Anstrich

Perimeter-
dämmplatte

Armierungsputz mit Gewebeeinlage

Protektor Ausgleichsstück 3757

WÄRMEDÄMMUNG SCHNITT

VERTIKALDETAIL: Rückspringender Sockel mit PVC-Einsteckprofilen und PVC-Montageschienen

PROTEKTORWERK Florenz Maisch GmbH & Co. KG
Viktoriastr. 58
76571 Gaggenau
Telefon: +49 7225 977-0
Fax: +49 7225 977-111
E-Mail: info@protektor.com
www.protektor.com

Hinweis:
Dieses Konstruktionsdetail ist ein allgemeiner, unverbindlicher Planungsvorschlag und
berücksichtigt nicht die Besonderheiten des Einzelfalls. Der Verwender hat die Funktion
und Anwendungsmöglichkeit im jeweiligen Verwendungsfall in Eigenverantwortung zu
prüfen.
Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt.
Es gelten die allgemeingültigen Vorgaben aus Normen, Richtlinien, Merkblättern und
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen/Bauartgenehmigungen.

Stand 2024-08

Datei 1003_WD_Rückspringender-Sockel-mit-PVC-Einsteckprofilen-und-PVC-Montageschienen_VS
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Fugendichtungsband

Oberputz und ggf. Anstrich

Armierungsputz
mit Gewebeeinlage

Unterputz

Protektor PVC-Montageschiene
z.B. 37538

Protektor PVC-Einsteckprofil
z.B. 37500
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Protektor Ausgleichsstück
3757

WÄRMEDÄMMUNG SCHNITT

VERTIKALDETAIL: Rückspringender Sockel mit PVC-Einsteckprofilen und PVC-Montageschienen

PROTEKTORWERK Florenz Maisch GmbH & Co. KG
Viktoriastr. 58
76571 Gaggenau
Telefon: +49 7225 977-0
Fax: +49 7225 977-111
E-Mail: info@protektor.com
www.protektor.com

Hinweis:
Dieses Konstruktionsdetail ist ein allgemeiner, unverbindlicher Planungsvorschlag und
berücksichtigt nicht die Besonderheiten des Einzelfalls. Der Verwender hat die Funktion
und Anwendungsmöglichkeit im jeweiligen Verwendungsfall in Eigenverantwortung zu
prüfen.
Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt.
Es gelten die allgemeingültigen Vorgaben aus Normen, Richtlinien, Merkblättern und
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen/Bauartgenehmigungen.

Stand 2024-08

Datei 1003_WD_Rückspringender-Sockel-mit-PVC-Einsteckprofilen-und-PVC-Montageschienen_VS
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Klebemörtel

Oberputz und ggf. Anstrich

Armierungsputz mit Gewebeeinlage

Wandkonstruktion

Fassadendämmplatte

Unterputz

Schlagdübel

Protektor Alu-Sockeltrogprofil, z.B. 90810
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Protektor Alu-Aufsteckprofil, z.B. 9124

Kiesbett
(Breite ca. 30 cm)

Fugendichtungsband

Dämmstoffdübel (mind. 15 cm über GOK)

Sockel-Unterputz

Sockeldämmplatte

Bauwerksabdichtung nach DIN 18533

Schutzlage (z.B. Noppenbahn mit Vlies)

Protektor Noppenbahnprofil Universal
90527/37527

Feuchteschutz (mind. 5 cm über GOK)

Sockelputz und ggf. Anstrich

Perimeter-
dämmplatte

Armierungsputz mit Gewebeeinlage

Protektor Ausgleichsstück 3757

WÄRMEDÄMMUNG SCHNITT

VERTIKALDETAIL: Rückspringender Sockel mit Alu-Sockeltrogprofilen und Alu-Aufsteckprofilen

PROTEKTORWERK Florenz Maisch GmbH & Co. KG
Viktoriastr. 58
76571 Gaggenau
Telefon: +49 7225 977-0
Fax: +49 7225 977-111
E-Mail: info@protektor.com
www.protektor.com

Hinweis:
Dieses Konstruktionsdetail ist ein allgemeiner, unverbindlicher Planungsvorschlag und
berücksichtigt nicht die Besonderheiten des Einzelfalls. Der Verwender hat die Funktion
und Anwendungsmöglichkeit im jeweiligen Verwendungsfall in Eigenverantwortung zu
prüfen.
Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt.
Es gelten die allgemeingültigen Vorgaben aus Normen, Richtlinien, Merkblättern und
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen/Bauartgenehmigungen.

Stand 2024-08

Datei 1004_WD_Rückspringender-Sockel-mit-Alu-Sockeltrogprofilen-und-Alu-Aufsteckprofilen_VS
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Fugendichtungsband

Oberputz und ggf. Anstrich

Armierungsputz mit Gewebeeinlage

Unterputz

Protektor Alu-Sockeltrogprofil
z.B. 90810

Protektor Alu-Aufsteckprofil
z.B. 9124

Schlagdübel

Sockeldämmplatte

Protektor Ausgleichsstück 3757

WÄRMEDÄMMUNG SCHNITT

VERTIKALDETAIL: Rückspringender Sockel mit Alu-Sockeltrogprofilen und Alu-Aufsteckprofilen

PROTEKTORWERK Florenz Maisch GmbH & Co. KG
Viktoriastr. 58
76571 Gaggenau
Telefon: +49 7225 977-0
Fax: +49 7225 977-111
E-Mail: info@protektor.com
www.protektor.com

Hinweis:
Dieses Konstruktionsdetail ist ein allgemeiner, unverbindlicher Planungsvorschlag und
berücksichtigt nicht die Besonderheiten des Einzelfalls. Der Verwender hat die Funktion
und Anwendungsmöglichkeit im jeweiligen Verwendungsfall in Eigenverantwortung zu
prüfen.
Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt.
Es gelten die allgemeingültigen Vorgaben aus Normen, Richtlinien, Merkblättern und
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen/Bauartgenehmigungen.

Stand 2024-08

Datei 1004_WD_Rückspringender-Sockel-mit-Alu-Sockeltrogprofilen-und-Alu-Aufsteckprofilen_VS
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Klebemörtel

Oberputz und ggf. Anstrich

Wandkonstruktion

Fassadendämmplatte

Unterputz

Schlagdübel

Protektor PVC-Montageschiene
z.B. 37538

Protektor PVC-Einsteckprofil
z.B. 37500

Bauwerksabdichtung nach DIN 18533

Schutzlage (z.B. Noppenbahn mit Vlies)

Kiesbett
(Breite ca. 30 cm)

Protektor Noppenbahnprofil Universal
90527/37527

Feuchteschutz (mind. 5 cm über GOK)

Sockelputz und ggf. Anstrich
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Armierungsputz mit Gewebeeinlage

Armierungsputz mit Gewebeeinlage

Sockel-Unterputz

Fugendichtungsband

WÄRMEDÄMMUNG SCHNITT

VERTIKALDETAIL: Ungedämmter Sockel mit PVC-Einsteckprofilen und PVC-Montageschienen

PROTEKTORWERK Florenz Maisch GmbH & Co. KG
Viktoriastr. 58
76571 Gaggenau
Telefon: +49 7225 977-0
Fax: +49 7225 977-111
E-Mail: info@protektor.com
www.protektor.com

Hinweis:
Dieses Konstruktionsdetail ist ein allgemeiner, unverbindlicher Planungsvorschlag und
berücksichtigt nicht die Besonderheiten des Einzelfalls. Der Verwender hat die Funktion
und Anwendungsmöglichkeit im jeweiligen Verwendungsfall in Eigenverantwortung zu
prüfen.
Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt.
Es gelten die allgemeingültigen Vorgaben aus Normen, Richtlinien, Merkblättern und
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen/Bauartgenehmigungen.

Stand 2024-08

Datei 1006_WD_Ungedämmter-Sockel-mit-PVC-Einsteckprofilen_und_PVC_Montageschienen_VS
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Oberputz und ggf. Anstrich

Armierungsputz
mit Gewebeeinlage
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Protektor PVC-Montageschiene
z.B. 37538

Protektor PVC-Einsteckprofil
z.B. 37500
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WÄRMEDÄMMUNG SCHNITT

VERTIKAL

PROTEKTORWERK Florenz Maisch GmbH & Co. KG
Viktoriastr. 58
76571 Gaggenau
Telefon: +49 7225 977-0
Fax: +49 7225 977-111
E-Mail: info@protektor.com
www.protektor.com

Hinweis:
Dieses Konstruktionsdetail ist ein allgemeiner, unverbindlicher Planungsvorschlag und
berücksichtigt nicht die Besonderheiten des Einzelfalls. Der Verwender hat die Funktion
und Anwendungsmöglichkeit im jeweiligen Verwendungsfall in Eigenverantwortung zu
prüfen.
Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt.
Es gelten die allgemeingültigen Vorgaben aus Normen, Richtlinien, Merkblättern und
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen/Bauartgenehmigungen.

Stand 2024-08

Datei

DETAIL: Ungedämmter Sockel mit PVC-Einsteckprofilen und PVC-Montageschienen

1006_WD_Ungedämmter-Sockel-mit-PVC-Einsteckprofilen_und_PVC_Montageschienen_VS
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Protektor Alu-Sockeltrogprofil
z.B. 90810

Klebemörtel

Oberputz und ggf. Anstrich

Wandkonstruktion

Fassadendämmplatte

Unterputz

Schlagdübel

Bauwerksabdichtung nach DIN 18533

Schutzlage (z.B. Noppenbahn mit Vlies)

Kiesbett
(Breite ca. 30 cm)

Protektor Noppenbahnprofil Universal
90527/37527

Feuchteschutz (mind. 5 cm über GOK)

Sockelputz und ggf. Anstrich
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Armierungsputz mit Gewebeeinlage

Armierungsputz mit Gewebeeinlage

Sockel-Unterputz

Fugendichtungsband

WÄRMEDÄMMUNG SCHNITT

VERTIKALDETAIL: Ungedämmter Sockel mit Alu-Sockeltrogprofilen

PROTEKTORWERK Florenz Maisch GmbH & Co. KG
Viktoriastr. 58
76571 Gaggenau
Telefon: +49 7225 977-0
Fax: +49 7225 977-111
E-Mail: info@protektor.com
www.protektor.com

Hinweis:
Dieses Konstruktionsdetail ist ein allgemeiner, unverbindlicher Planungsvorschlag und
berücksichtigt nicht die Besonderheiten des Einzelfalls. Der Verwender hat die Funktion
und Anwendungsmöglichkeit im jeweiligen Verwendungsfall in Eigenverantwortung zu
prüfen.
Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt.
Es gelten die allgemeingültigen Vorgaben aus Normen, Richtlinien, Merkblättern und
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen/Bauartgenehmigungen.

Stand 2024-08

Datei 1007_WD_Ungedämmter-Sockel-mit-Alu-Sockeltrogprofilen_VS
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Oberputz und ggf. Anstrich

Armierungsputz
mit Gewebeeinlage

Unterputz

Protektor Alu-Sockeltrogprofil
z.B. 90810

Schlagdübel

Fugendichtungsband

WÄRMEDÄMMUNG SCHNITT

VERTIKAL

PROTEKTORWERK Florenz Maisch GmbH & Co. KG
Viktoriastr. 58
76571 Gaggenau
Telefon: +49 7225 977-0
Fax: +49 7225 977-111
E-Mail: info@protektor.com
www.protektor.com

Hinweis:
Dieses Konstruktionsdetail ist ein allgemeiner, unverbindlicher Planungsvorschlag und
berücksichtigt nicht die Besonderheiten des Einzelfalls. Der Verwender hat die Funktion
und Anwendungsmöglichkeit im jeweiligen Verwendungsfall in Eigenverantwortung zu
prüfen.
Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt.
Es gelten die allgemeingültigen Vorgaben aus Normen, Richtlinien, Merkblättern und
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen/Bauartgenehmigungen.

Stand 2024-08

Datei

DETAIL: Ungedämmter Sockel mit Alu-Sockeltrogprofilen

1007_WD_Ungedämmter-Sockel-mit-Alu-Sockeltrogprofilen_VS
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Protektor Alu-Sockeltrogprofil
z.B. 90810

Klebemörtel

Oberputz und ggf. Anstrich

Wandkonstruktion

Fassadendämmplatte

Unterputz

Schlagdübel

Bauwerksabdichtung nach DIN 18533

Schutzlage (z.B. Noppenbahn mit Vlies)

Kiesbett
(Breite ca. 30 cm)

Protektor Noppenbahnprofil Universal
90527/37527

Feuchteschutz (mind. 5 cm über GOK)

Sockelputz und ggf. Anstrich
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Armierungsputz mit Gewebeeinlage

Armierungsputz mit Gewebeeinlage

Sockel-Unterputz

Fugendichtungsband

Protektor Alu-Aufsteckprofil
z.B. 9124

WÄRMEDÄMMUNG SCHNITT

VERTIKALDETAIL: Ungedämmter Sockel mit Alu-Sockeltrogprofilen und Alu-Aufsteckprofilen

PROTEKTORWERK Florenz Maisch GmbH & Co. KG
Viktoriastr. 58
76571 Gaggenau
Telefon: +49 7225 977-0
Fax: +49 7225 977-111
E-Mail: info@protektor.com
www.protektor.com

Hinweis:
Dieses Konstruktionsdetail ist ein allgemeiner, unverbindlicher Planungsvorschlag und
berücksichtigt nicht die Besonderheiten des Einzelfalls. Der Verwender hat die Funktion
und Anwendungsmöglichkeit im jeweiligen Verwendungsfall in Eigenverantwortung zu
prüfen.
Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt.
Es gelten die allgemeingültigen Vorgaben aus Normen, Richtlinien, Merkblättern und
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen/Bauartgenehmigungen.

Stand 2024-08

Datei 1008_WD_Ungedämmter-Sockel-mit-Alu-Sockeltrogprofilen-und-Alu-Aufsteckprofilen_VS
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Oberputz und ggf. Anstrich

Armierungsputz
mit Gewebeeinlage

Unterputz

Schlagdübel

Fugendichtungsband

Protektor Alu-Sockeltrogprofil
z.B. 90810

Protektor Alu-Aufsteckprofil
z.B. 9124

WÄRMEDÄMMUNG SCHNITT

VERTIKAL

PROTEKTORWERK Florenz Maisch GmbH & Co. KG
Viktoriastr. 58
76571 Gaggenau
Telefon: +49 7225 977-0
Fax: +49 7225 977-111
E-Mail: info@protektor.com
www.protektor.com

Hinweis:
Dieses Konstruktionsdetail ist ein allgemeiner, unverbindlicher Planungsvorschlag und
berücksichtigt nicht die Besonderheiten des Einzelfalls. Der Verwender hat die Funktion
und Anwendungsmöglichkeit im jeweiligen Verwendungsfall in Eigenverantwortung zu
prüfen.
Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt.
Es gelten die allgemeingültigen Vorgaben aus Normen, Richtlinien, Merkblättern und
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen/Bauartgenehmigungen.

Stand 2024-08

Datei

DETAIL: Ungedämmter Sockel mit Alu-Sockeltrogprofilen und Alu-Aufsteckprofilen

1008_WD_Ungedämmter-Sockel-mit-Alu-Sockeltrogprofilen-und-Alu-Aufsteckprofilen_VS
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Protektor Alu-Sockeltrogprofil
z.B. 90810

Klebemörtel

Oberputz und ggf. Anstrich

Wandkonstruktion

Fassadendämmplatte

Unterputz

Schlagdübel

Bauwerksabdichtung nach DIN 18533

Schutzlage (z.B. Noppenbahn mit Vlies)

Kiesbett
(Breite ca. 30 cm)

Protektor Noppenbahnprofil Universal
90527/37527

Feuchteschutz (mind. 5 cm über GOK)

Sockelputz und ggf. Anstrich
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Armierungsputz mit Gewebeeinlage

Armierungsputz mit Gewebeeinlage

Sockel-Unterputz

Fugendichtungsband

Protektor PVC-Aufsteckprofil
z.B. 37400

WÄRMEDÄMMUNG SCHNITT

VERTIKALDETAIL: Ungedämmter Sockel mit Alu-Sockeltrogprofilen und PVC-Aufsteckprofilen

PROTEKTORWERK Florenz Maisch GmbH & Co. KG
Viktoriastr. 58
76571 Gaggenau
Telefon: +49 7225 977-0
Fax: +49 7225 977-111
E-Mail: info@protektor.com
www.protektor.com

Hinweis:
Dieses Konstruktionsdetail ist ein allgemeiner, unverbindlicher Planungsvorschlag und
berücksichtigt nicht die Besonderheiten des Einzelfalls. Der Verwender hat die Funktion
und Anwendungsmöglichkeit im jeweiligen Verwendungsfall in Eigenverantwortung zu
prüfen.
Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt.
Es gelten die allgemeingültigen Vorgaben aus Normen, Richtlinien, Merkblättern und
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen/Bauartgenehmigungen.

Stand 2024-08

Datei 1009_WD_Ungedämmter-Sockel-mit-Alu-Sockeltrogprofilen-und-PVC-Aufsteckprofilen_VS
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Oberputz und ggf. Anstrich

Armierungsputz
mit Gewebeeinlage

Unterputz

Schlagdübel

Fugendichtungsband

Protektor Alu-Sockeltrogprofil
z.B. 90810

Protektor PVC-Aufsteckprofil
z.B. 37400
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WÄRMEDÄMMUNG SCHNITT

VERTIKAL

PROTEKTORWERK Florenz Maisch GmbH & Co. KG
Viktoriastr. 58
76571 Gaggenau
Telefon: +49 7225 977-0
Fax: +49 7225 977-111
E-Mail: info@protektor.com
www.protektor.com

Hinweis:
Dieses Konstruktionsdetail ist ein allgemeiner, unverbindlicher Planungsvorschlag und
berücksichtigt nicht die Besonderheiten des Einzelfalls. Der Verwender hat die Funktion
und Anwendungsmöglichkeit im jeweiligen Verwendungsfall in Eigenverantwortung zu
prüfen.
Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt.
Es gelten die allgemeingültigen Vorgaben aus Normen, Richtlinien, Merkblättern und
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen/Bauartgenehmigungen.

Stand 2024-08

Datei

DETAIL: Ungedämmter Sockel mit Alu-Sockeltrogprofilen und PVC-Aufsteckprofilen

1009_WD_Ungedämmter-Sockel-mit-Alu-Sockeltrogprofilen-und-PVC-Aufsteckprofilen_VS

 Protektor Übersicht CAD Sockel WDVS 2024 | 16
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Oberputz und ggf. Anstrich

Armierungsputz mit Gewebeeinlage

Unterputz

Protektor PVC-Sockelprofil mit Gewebe
z.B. 37964

Bauwerksabdichtung nach DIN 18533

Schutzlage (z.B. Noppenbahn mit Vlies)

Kiesbett
(Breite ca. 30 cm)

Protektor Noppenbahnprofil Universal
90527/37527

Feuchteschutz (mind. 5 cm über GOK)

Sockelputz und ggf. Anstrich

Armierungsputz mit Gewebeeinlage

Sockel-Unterputz

Klebemörtel

Wandkonstruktion

Fassadendämmplatte

WÄRMEDÄMMUNG SCHNITT

VERTIKALDETAIL: Flächenbündiger Sockel mit PVC-Sockelprofilen mit Gewebe

PROTEKTORWERK Florenz Maisch GmbH & Co. KG
Viktoriastr. 58
76571 Gaggenau
Telefon: +49 7225 977-0
Fax: +49 7225 977-111
E-Mail: info@protektor.com
www.protektor.com

Hinweis:
Dieses Konstruktionsdetail ist ein allgemeiner, unverbindlicher Planungsvorschlag und
berücksichtigt nicht die Besonderheiten des Einzelfalls. Der Verwender hat die Funktion
und Anwendungsmöglichkeit im jeweiligen Verwendungsfall in Eigenverantwortung zu
prüfen.
Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt.
Es gelten die allgemeingültigen Vorgaben aus Normen, Richtlinien, Merkblättern und
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen/Bauartgenehmigungen.

Stand 2024-08

Datei 1010_WD_Flächenbündiger-Sockel-mit-PVC-Sockelprofilen-mit-Gewebe_VS
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Oberputz und ggf. Anstrich

Armierungsputz
mit Gewebeeinlage

Unterputz

Protektor PVC-Sockelprofil
mit Gewebe z.B. 37964
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WÄRMEDÄMMUNG SCHNITT

VERTIKAL

PROTEKTORWERK Florenz Maisch GmbH & Co. KG
Viktoriastr. 58
76571 Gaggenau
Telefon: +49 7225 977-0
Fax: +49 7225 977-111
E-Mail: info@protektor.com
www.protektor.com

Hinweis:
Dieses Konstruktionsdetail ist ein allgemeiner, unverbindlicher Planungsvorschlag und
berücksichtigt nicht die Besonderheiten des Einzelfalls. Der Verwender hat die Funktion
und Anwendungsmöglichkeit im jeweiligen Verwendungsfall in Eigenverantwortung zu
prüfen.
Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt.
Es gelten die allgemeingültigen Vorgaben aus Normen, Richtlinien, Merkblättern und
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen/Bauartgenehmigungen.

Stand 2024-08

Datei

Flächenbündiger Sockel mit PVC-Sockelprofilen mit Gewebe

1010_WD_Flächenbündiger-Sockel-mit-PVC-Sockelprofilen-mit-Gewebe_VS
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Klebemörtel

Oberputz und ggf. Anstrich

Armierungsputz mit Gewebeeinlage

Wandkonstruktion

Fassadendämmplatte

Unterputz

Protektor Metallanschlussprofil aus PVC
3749

Kiesbett
(Breite ca. 30 cm)
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Dämmstoffdübel (mind. 15 cm über GOK)

Sockeldämmplatte

Bauwerksabdichtung nach DIN 18533

Schutzlage (z.B. Noppenbahn mit Vlies)

Feuchteschutz (mind. 5 cm über GOK)

Perimeter-
dämmplatte

Sockelblech

Kappleiste

Verdeckte Befestigung
(z.B. Dämmstoffschraube)

WÄRMEDÄMMUNG SCHNITT

VERTIKALDETAIL: Sockelblech mit Metallanschlussprofil aus PVC

PROTEKTORWERK Florenz Maisch GmbH & Co. KG
Viktoriastr. 58
76571 Gaggenau
Telefon: +49 7225 977-0
Fax: +49 7225 977-111
E-Mail: info@protektor.com
www.protektor.com

Hinweis:
Dieses Konstruktionsdetail ist ein allgemeiner, unverbindlicher Planungsvorschlag und
berücksichtigt nicht die Besonderheiten des Einzelfalls. Der Verwender hat die Funktion
und Anwendungsmöglichkeit im jeweiligen Verwendungsfall in Eigenverantwortung zu
prüfen.
Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt.
Es gelten die allgemeingültigen Vorgaben aus Normen, Richtlinien, Merkblättern und
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen/Bauartgenehmigungen.

Stand 2024-08

Datei 1011_WD_Sockelblech-mit-Metallanschlussprofil-aus-PVC_VS
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Kappleiste

Oberputz und ggf. Anstrich

Armierungsputz
mit Gewebeeinlage

Unterputz
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(z.B. Dämmstoffschraube)

Protektor
Metallanschlussprofil

aus PVC
3749

Sockelblech
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Sockeldämmplatte

WÄRMEDÄMMUNG SCHNITT

VERTIKAL

PROTEKTORWERK Florenz Maisch GmbH & Co. KG
Viktoriastr. 58
76571 Gaggenau
Telefon: +49 7225 977-0
Fax: +49 7225 977-111
E-Mail: info@protektor.com
www.protektor.com

Hinweis:
Dieses Konstruktionsdetail ist ein allgemeiner, unverbindlicher Planungsvorschlag und
berücksichtigt nicht die Besonderheiten des Einzelfalls. Der Verwender hat die Funktion
und Anwendungsmöglichkeit im jeweiligen Verwendungsfall in Eigenverantwortung zu
prüfen.
Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt.
Es gelten die allgemeingültigen Vorgaben aus Normen, Richtlinien, Merkblättern und
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen/Bauartgenehmigungen.

Stand 2024-08

Datei

DETAIL: Sockelblech mit Metallanschlussprofil aus PVC

1011_WD_Sockelblech-mit-Metallanschlussprofil-aus-PVC_VS
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Vorhandener Bodenbelag

Dämmstoffdübel (mind. 15 cm über GOK)

Sockeldämmplatte

Protektor PVC-Bodenanschlussprofil
37520

Stützunterlage

Sockelputz und ggf. Anstrich

Dichtungsband

Bauwerksabdichtung nach DIN 18533

Armierungsputz mit Glasfasergewebe

Oberputz und ggf. Anstrich

Dämmstoffdübel (mind. 15 cm über GOK)

Klebemörtel

Wandkonstruktion

Fassadendämmplatte

WÄRMEDÄMMUNG SCHNITT

VERTIKAL

PROTEKTORWERK Florenz Maisch GmbH & Co. KG
Viktoriastr. 58
76571 Gaggenau
Telefon: +49 7225 977-0
Fax: +49 7225 977-111
E-Mail: info@protektor.com
www.protektor.com

Hinweis:
Dieses Konstruktionsdetail ist ein allgemeiner, unverbindlicher Planungsvorschlag und
berücksichtigt nicht die Besonderheiten des Einzelfalls. Der Verwender hat die Funktion
und Anwendungsmöglichkeit im jeweiligen Verwendungsfall in Eigenverantwortung zu
prüfen.
Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt.
Es gelten die allgemeingültigen Vorgaben aus Normen, Richtlinien, Merkblättern und
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen/Bauartgenehmigungen.

Stand 2024-08

Datei 1012_WD_Bodenanschluss-an-vorhandene-Beläge-mit-PVC-Bodenanschlussprofil-mit-Gewebe_VS

DETAIL: Bodenanschluss an vorhandene Beläge mit PVC-Bodenanschlussprofil mit Gewebe
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Dichtungsband

Protektor PVC-Bodenanschlussprofil
37520

Sockelputz und ggf. Anstrich

Sockeldämmplatte

Armierungsputz mit Glasfasergewebe

Vorhandener Bodenbelag

Stützunterlage

WÄRMEDÄMMUNG SCHNITT

VERTIKAL

PROTEKTORWERK Florenz Maisch GmbH & Co. KG
Viktoriastr. 58
76571 Gaggenau
Telefon: +49 7225 977-0
Fax: +49 7225 977-111
E-Mail: info@protektor.com
www.protektor.com

Hinweis:
Dieses Konstruktionsdetail ist ein allgemeiner, unverbindlicher Planungsvorschlag und
berücksichtigt nicht die Besonderheiten des Einzelfalls. Der Verwender hat die Funktion
und Anwendungsmöglichkeit im jeweiligen Verwendungsfall in Eigenverantwortung zu
prüfen.
Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt.
Es gelten die allgemeingültigen Vorgaben aus Normen, Richtlinien, Merkblättern und
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen/Bauartgenehmigungen.

Stand 2024-08

Datei 1012_WD_Bodenanschluss-an-vorhandene-Beläge-mit-PVC-Bodenanschlussprofil-mit-Gewebe_VS

DETAIL: Bodenanschluss an vorhandene Beläge mit PVC-Bodenanschlussprofil mit Gewebe
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Klebemörtel

Oberputz und ggf. Anstrich

Armierungsputz mit Gewebeeinlage

Wandkonstruktion

Fassadendämmplatte

Unterputz

Schlagdübel

Protektor Alu-Sockeltrogprofil
z.B. 90810

Protektor PVC-Aufsteckprofil
z.B. 37400

Kiesbett
(Breite ca. 30 cm)
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Fugendichtungsband

Dämmstoffdübel (mind. 15 cm über GOK)

Sockel-Unterputz

Sockeldämmplatte

Bauwerksabdichtung nach DIN 18533

Schutzlage (z.B. Noppenbahn mit Vlies)

Protektor Noppenbahnprofil Universal
90527/37527

Feuchteschutz (mind. 5 cm über GOK)

Sockelputz und ggf. Anstrich

Perimeter-
dämmplatte

Armierungsputz mit Gewebeeinlage

Protektor Ausgleichsstück 3757

WÄRMEDÄMMUNG SCHNITT

VERTIKALDETAIL: Geländeanschluss an Kiesbett mit Noppenbahnprofil Universal

PROTEKTORWERK Florenz Maisch GmbH & Co. KG
Viktoriastr. 58
76571 Gaggenau
Telefon: +49 7225 977-0
Fax: +49 7225 977-111
E-Mail: info@protektor.com
www.protektor.com

Hinweis:
Dieses Konstruktionsdetail ist ein allgemeiner, unverbindlicher Planungsvorschlag und
berücksichtigt nicht die Besonderheiten des Einzelfalls. Der Verwender hat die Funktion
und Anwendungsmöglichkeit im jeweiligen Verwendungsfall in Eigenverantwortung zu
prüfen.
Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt.
Es gelten die allgemeingültigen Vorgaben aus Normen, Richtlinien, Merkblättern und
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen/Bauartgenehmigungen.

Stand 2024-08

Datei 1013_WD_Geländeanschluss-an-Kiesbett-mit-Noppenbahnprofil-Universal_VS
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Sockel-Unterputz

Schutzlage (z.B. Noppenbahn mit Vlies)

Protektor Noppenbahnprofil Universal
90527/37527

Feuchteschutz (mind. 5 cm über GOK)

Sockelputz und ggf. Anstrich

Armierungsputz mit Gewebeeinlage

Dichtstoff

Kleber

WÄRMEDÄMMUNG SCHNITT

VERTIKAL

PROTEKTORWERK Florenz Maisch GmbH & Co. KG
Viktoriastr. 58
76571 Gaggenau
Telefon: +49 7225 977-0
Fax: +49 7225 977-111
E-Mail: info@protektor.com
www.protektor.com

Hinweis:
Dieses Konstruktionsdetail ist ein allgemeiner, unverbindlicher Planungsvorschlag und
berücksichtigt nicht die Besonderheiten des Einzelfalls. Der Verwender hat die Funktion
und Anwendungsmöglichkeit im jeweiligen Verwendungsfall in Eigenverantwortung zu
prüfen.
Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt.
Es gelten die allgemeingültigen Vorgaben aus Normen, Richtlinien, Merkblättern und
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen/Bauartgenehmigungen.

Stand 2024-08

Datei

DETAIL: Geländeanschluss mit Noppenbahnprofil Universal

1013_WD_Geländeanschluss-an-Kiesbett-mit-Noppenbahnprofil-Universal_VS
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Protektor Alu-Sockeltrogprofil
z.B. 90810

Klebemörtel

Oberputz und ggf. Anstrich

Wandkonstruktion

Fassadendämmplatte

Unterputz

Schlagdübel

Bauwerksabdichtung nach DIN 18533

Schutzlage (z.B. Noppenbahn mit Vlies)

Kiesbett
(Breite ca. 30 cm)

Protektor Noppenbahnprofil Universal
90527/37527

Feuchteschutz (mind. 5 cm über GOK)

Sockelputz und ggf. Anstrich

So
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Armierungsputz mit Gewebeeinlage

Armierungsputz mit Gewebeeinlage

Sockel-Unterputz

Fugendichtungsband

Protektor PVC-Aufsteckprofil
z.B. 37300

WÄRMEDÄMMUNG SCHNITT

VERTIKALDETAIL: Ungedämmter Sockel mit Alu-Sockeltrogprofilen und PVC-Aufsteck-Klemmprofilen

PROTEKTORWERK Florenz Maisch GmbH & Co. KG
Viktoriastr. 58
76571 Gaggenau
Telefon: +49 7225 977-0
Fax: +49 7225 977-111
E-Mail: info@protektor.com
www.protektor.com

Hinweis:
Dieses Konstruktionsdetail ist ein allgemeiner, unverbindlicher Planungsvorschlag und
berücksichtigt nicht die Besonderheiten des Einzelfalls. Der Verwender hat die Funktion
und Anwendungsmöglichkeit im jeweiligen Verwendungsfall in Eigenverantwortung zu
prüfen.
Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt.
Es gelten die allgemeingültigen Vorgaben aus Normen, Richtlinien, Merkblättern und
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen/Bauartgenehmigungen.

Stand 2024-08

Datei 1015_WD_Ungedämmter-Sockel-mit-Alu-Sockeltrogprofilen-und-PVC-Aufsteck-Klemmprofilen_VS
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Oberputz und ggf. Anstrich

Armierungsputz
mit Gewebeeinlage

Unterputz

Schlagdübel

Fugendichtungsband

Protektor Alu-Sockeltrogprofil
z.B. 90810

Protektor PVC-Aufsteckprofil
z.B. 37300
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WÄRMEDÄMMUNG SCHNITT

VERTIKAL

PROTEKTORWERK Florenz Maisch GmbH & Co. KG
Viktoriastr. 58
76571 Gaggenau
Telefon: +49 7225 977-0
Fax: +49 7225 977-111
E-Mail: info@protektor.com
www.protektor.com

Hinweis:
Dieses Konstruktionsdetail ist ein allgemeiner, unverbindlicher Planungsvorschlag und
berücksichtigt nicht die Besonderheiten des Einzelfalls. Der Verwender hat die Funktion
und Anwendungsmöglichkeit im jeweiligen Verwendungsfall in Eigenverantwortung zu
prüfen.
Angrenzende Gewerke sind nur schematisch dargestellt.
Es gelten die allgemeingültigen Vorgaben aus Normen, Richtlinien, Merkblättern und
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen/Bauartgenehmigungen.

Stand 2024-08

Datei

DETAIL: Ungedämmter Sockel mit Alu-Sockeltrogprofilen und PVC-Aufsteck-Klemmprofilen

1009_WD_Ungedämmter-Sockel-mit-Alu-Sockeltrogprofilen-und-PVC-Aufsteck-Klemmprofilen_VS
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