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Vorhangfassade Montage Sickenprofil in Bildern

1.) 2.)
Das Sickenprofil auflegen bzw in die unteren Fassadenbekleidung Das Sickenprofil, ca. 2 cm einschneiden. Hierbei die
einschieben, evtl anzeichnen, links und rechts der UK mit einer kinftige sichtbare Fuge beriicksichtigen.

Blechschere einschneiden.

Beispiel Holz-UK
mit Fugenband

Blechschere A
Sickenprofil
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Hinweis: Die dargestellte Montagemogllchkelt ist auch fur andere Fugenproflle anwendbar!



Vorhangfassade Montage Sickenprofil in Bildern

3.) 4)

Die eingeschnittene Schenkel nach hinten biegen. Die beiden nach hinten gebogenen Schenkeln fixieren das Profil an
der UK. Kein Befestigungsmittel tragt auf und die Platte liegt plan auf.
Je Profil wird nur einmal an der UK fixiert.

Hinweis: Die dargestellte Montagemaoglichkeit ist auch fur andere Fugenprofile anwendbar!
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Vorhangfassade Montage Sickenprofil
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1) 2.)

Profilstoss der
Sickenprofile, immer
mittig auf der UK bzw.
Auflagerpunkte. Dies
kann auch unabhéngig
der Fugenraster der
Fassade sein.
Vorteilhaft ist dann eine
versetzte Montage Uber
die ganze
Fassadenflache.

Sickenprofile
durchgéngig als rd
Mehrfeldtrager montiert. 7/ :
Immer von UK zu UK. -7 /|
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Vorhangfassade Montage Sickenprofil

3) 4.)
Zur Fixierung vom Die nachste
. . o Reihe der
Sickenprofil, mit einer A ; att
Blechschere am Profil A assadenplatten
7/ kénnen nun

links und rechts der e
UK einschneiden und -”7“/. |
Schenkel Richtung UK i/ /[ [ [
biegen. PN AN

montiert werden.

Somit entsteht kein
Auftragen von
Schrauben oder
Nieten.

Das Sickenprofil
einmal je Stab fixieren.
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Vorhangfassade Montage Sickenprofil

5.) 6.

, . T ,
Fertige Kreuzfuge mit A/jf" . Fertige Kreuzfuge
hellen Fassadentafeln. F/;-"’;" A mit dunklen

o B B N B O O A A Y Y Fassadentafeln.
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Vorhangfassade oObjektbeispiele

Kindergarten mit grol3formatigen Fassadentafeln

Von Weitem betrachtet, eine
schone vorgehangte hinterluftete
Fassade eines Kindergartens.




Vorhangfassade Objektbeispiele

Kindergarten mit grol3formatigen Fassadentafeln

Offene Horizontale Fugen!
Hier besteht grofite Verletzungsgefahr.

Mull und Zigaretten werden in solchen Fugen
entsorgt. Es besteht Brandgefahr und bietet Raum
far Vandalismus.

Zudem konnen sich Insekten und Wespen einnisten.
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Vorhangfassade Objektbeispiele

Kindergarten mit grol3formatigen Fassadentafeln

Losung: Fugenprofil, Sickenprofil Nr. 9042,

dezente Fugenhinterlegung in Alu schwarz.
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Vorhangfassade Objektbeispiele

Stadthalle mit grof3formatigen Tafeln

Der Fugenverlauf gliedert und betont die
Fassadenflache.

GleichmaRig Breite und gerade horizontale
Fugen.
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Vorhangfassade Objektbeispiele

Stadthalle mit grof3formatigen Tafeln

Durch das eingesetzte Sickenprofil Nr. 9042 ist die
Fuge gerade und gleichmalig Breit.

Zudem wird die Fuge dezent geschlossen.
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Vorhangfassade Objektbeispiele

Sporthalle mit liegenden Fassadentafeln

Alle horizontalen Fugen wurden mit dem
Sickenprofil Nr. 9042 in Alu schwarz hinterlegt,
garantieren einen gleichmalfligen Fugenverlauf.

Die vertikalen Fugen sind durch die direkt
dahinterliegende Unterkonstruktion
geschlossen.




Vorhangfassade \Vorteile Sickenprofile

VORTEILE Protektor Fugenprofile - Sickenprofile flir die Fassade

m Fugenprofile erzielen einen gleichmafigen Sickenprofil in der Kreuzfuge und in Kombination mit verschiedenen Farben.
Fugenverlauf der Fassade

m Fugenprofile betonen und gliedern die
Fassade nach Ihren Vorstellungen

B Fugenprofile schlie3en offene Fugen,
erhohen Kleintierschutz, verhindern
Insekteneinnistung, schitzen vor
Vandalismus und reduzieren die
Verletzungsgefahr

B Fugenprofile schiitzen die
Unterkonstruktion, insbesondere Holz,
bestmdglich vor eindringendem Wasser
bei Schlagregen




Vorhangfassade Hinweise

Offene Fugen, Verletzungsgefahr.

Hinweise zur Unfallverhttung

Beachten Sie die Unfallverhttungsvorschrift fir Schulen GUV-V S1
Wande, Stlitzen § 6:

Bis zu einer H6he von 2 meter,
sind die Fugen von Flachen zu schliel3en und

Kanten mit einem Radius von mindesten 2 mm auszufihren.

Beachten Sie die Regel fur Kindertageseinrichtungen BG/GUV-SR S2
Wande, Stitzen § 9:

Bis zu einer H6he von 2 meter,
sind die Fugen von Flachen zu schliel3en und

Kanten mit einem Radius von mindesten 2 mm auszufihren.

In Anlehnung dieser Vorschriften und Regeln, sind die Angaben auch
an Offentlichen Geb&uden zu empfehlen.

7\



Vielen Dank fur lhre
Aufmerksamkeit!

PROTEKTOR
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