Aluminium -
Unterkonstruktion
oder

Holz -
Unterkonstruktion

©

PLS Justierbar von

EPDM oder
PVC - Fugenband

Putztragerplatte
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Hinterliftung / Liftungsebene

Protektor
PVC-Einfassprofil mit
Tropfkante und Gewebe

160 mm bis 230 mm

Protektor
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/
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Hinweis:

Systemwinkel 140 mm

Protektor
Ldftungswinkel
120x30 mm
Nr. 9334

Vorderkante Sockel ‘j

) M Nr. 37155
i fir 12,5 mm Platten
’ ‘ Uberstand
A M ca. 20 mm
o N
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Hinterltftung
minimum 20 mm breit
bzw.

minimum 50 cm?/Ifm

Protektor Luftungswinkel
30x30 mm Nr. 9309
40x30 mm Nr. 9301
bis 120x30 mm Nr. 9334

Fur seitliche Einfassung und Abschlisse gibt es weiterhin ein PVC-Einfassprofil
ohne Tropfkante, aber mit geraden Schenkel und Gewebe; Nr 37154.

5.5_4 Sockel, Putztragerplatte, Variante 1

Nr 9471
LN\ Nr 9472
PROTEKTOR Nr 9334
\ / Nr 9083
Nr 37155

Verbinder (Bedarf ca. 2 Stiick/Ifm)
Systemwinkel 140 mm
Liiftungswinkel 30 x 120 mm
Sockelprofil

PVC-Einfassprofil mit Tropfkante und Gewebe

Datum: 22.09.25
Name: S.Giambalvo
Mst: - Blatt 1/1

PROTEKTORWERK Florenz Maisch GmbH & Co.KG

Tel. (49)7225-977-0

Fax (49)7225-977-111

ViktoriastraBe 58
www.protektor.com

D - 76571 Gaggenau
info@protektor.com




	Pläne und Ansichten
	5.5_4 Sockel Putzträger


