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CHECK LIST PROTEKTOR
TAMPONAMENTO DELLA FACCIATA
PER LA PROGETTAZIONE DI PARETI ESTERNE NON PORTANTI 

CHECK LIST

Azienda esecutrice Rivenditore / Architetto / Studio di ingegneria ecc.
Nome: Nome:

Via: Via:

CAP / Città: CAP / Città:

Referente (email/telefono): Referente (email/telefono):

Progetto edilizio:

Via:

CAP / Città:

Le richieste incomplete non potranno essere elaborate! 

Avviso:

Il calcolo si basa esclusivamente sulla checklist compilata. Si applicano i nostri termini e condizioni attuali, consultabili sul sito www.protektor.com/AGB, 
e le esclusioni di responsabilità relative a specifiche tecniche e calcoli disponibili sul sito www.protektor.com/HAS. Desideriamo inoltre sottolineare che è 
obbligatorio rispettare le norme e le omologazioni attualmente in vigore.

Altri commenti:

Luogo, data: Firma/Timbro:

PROTEKTOR  ⋅  Il vostro contatto è Chiara Bellotti   ⋅  +39 344 586 2241  ⋅  Inviare a: chiara.bellotti@protektor.com

sottostruttura
Tipologia di attacco al soffitto: □  mobile              □  rigido

Deflessione del soffitto in mm quando si desidera un collegamento mobile al soffitto: mm

Condizioni strutturali
 □  Nuova costruzione               □  Ristrutturazione

 □  Costruzione con telaio in cemento armato                  □  Costruzione con telaio in acciaio                  

 □  Altezza della parete          □  Distanza massima tra i pilastri          □  Area totale della parete comprese le finestre

 □  interna              □   sporgente              □   parzialmente sporgente

 □  Sporgenza sopra al pavimento grezzo (nella variante parzialmente sporgente):                                               mm         

Requisiti di fisica dell'edificio
 Isolamento acustico:            Rw [dB]  Protezione antincendio: 

 Isolamento termico (per la superficie senza componenti integrati):       W/m2 K                                    Controparete:                                   □  sì              □  no

Periodo di esecuzione:

Design della facciata: □  Cappotto (isolamento termico completo)          □  Facciata continua                 □  Klinker                 □  _________________

Carichi
Pressione del vento*              WD,k  = kN/m² Area di installazione:

Depressione del vento * WS,k  = kN/m²

Area di installazione 1: secondo la norma DIN EN 1991-1-1 NDP a 6.4, Tabella 6.12DE p1 = 0,5 kN/m per piccoli assembramenti di persone (appartamen- 
                                           ti,hotel, uffici e stanze di ospedale e stanze utilizzate in modo simile, compresi i corridoi)

Area di installazione 2: secondo la norma DIN EN 1991-1-1 NDP a 6.4, Tabella 6.12DE p2 = 1,0 kN/m per grandi folle 
                                            sale riunioni più grandi, aule, sale conferenze, sale espositive e di vendita e stanze utilizzate in modo simile

* Per un dimensionamento economico sono necessari i carichi esatti di pressione e depressione del vento.
Se non vengono fornite informazioni, si presume una pressione del vento caratteristica e un carico di aspirazione del vento pari a 1,5 kN/m².
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CHECK LIST PROTEKTOR
TAMPONATURA CON FINESTRA
PER LA PROGETTAZIONE DI PARETI ESTERNE NON PORTANTI 

PROTEKTOR  ⋅  Il vostro contatto è Chiara Bellotti   ⋅  +39 344 586 2241  ⋅  Inviare a: chiara.bellotti@protektor.com

Dimensioni chiare degli elementi della parete

Numero :            A x B= C x D= E= F= Totale
Superficie della parete:

Numero :            A x B= C x D= E= F= Totale
Superficie della parete:

Numero :            A x B= C x D= E= F= Totale
Superficie della parete:

Numero :            A x B= C x D= E= F= Totale
Superficie della parete:

CHECK LIST

TAMPONATURA CON FINESTRA

 

 

 

 

 

 

 

 

Schnitt A-A SEZIONE AA
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CHECK LIST PROTEKTOR
TAMPONATURA CON PORTA
PER LA PROGETTAZIONE DI PARETI ESTERNE NON PORTANTI 

PROTEKTOR  ⋅  Il vostro contatto è Chiara Bellotti   ⋅  +39 344 586 2241  ⋅  Inviare a: chiara.bellotti@protektor.com

Dimensioni chiare degli elementi della parete

Numero :            A x B= C x D= E= Totale
Superficie della parete:

Numero :            A x B= C x D= E= Totale
Superficie della parete:

Numero :            A x B= C x D= E= Totale
Superficie della parete:

Numero :            A x B= C x D= E= Totale
Superficie della parete:

CHECK LIST

TAMPONATURA CON PORTA

 

Schnitt A-A SEZIONE AA


