
www.protektor.com

PROTEKTOR  ⋅  Il vostro contatto è Chiara Bellotti  ⋅  +39 344 586 2241  ⋅  Inviare a: chiara.bellotti@protektor.com

1) Secondo DIN EN 1991-1-1 (EC 1)
2) La capacità di carico deve essere verificata in loco

CHECK LIST
PROTEKTOR  
SISTEMA DI TRAVI A LUNGA CAMPATA

CHECK LIST

Azienda esecutrice Rivenditore / Architetto / Studio di ingegneria ecc.
Nome: Nome:

Via: Via:

CAP / Città: CAP / Città:

Referente e-mail/tel.: Referente e-mail/tel.:

Progetto edilizio:

Indirizzo:

Lunghezza x larghezza in m: Superficie del soffitto in m²

Larghezza del soffitto in mm: Luce L in mm:

Interasse preferito e (mm): Altezza massima del supporto in mm:

Limite di deflessione: □ L/500        □ L/300        □                         mm

Calpestabilità1): □ calpestabile(<200 kg/m²)                  □ calpestabile con riserva(<100 kg/m²)     
□ non calpestabile

Peso totale del soffitto in kg/m² (senza travi a lunga campata):

Struttura del soffitto prevista:

Protezione antincendio richiesta:

Collegamento delle travi a lunga campata2): □ appoggiate sul elemento costruttivo    □ fissate su elemento in elevazione    
□ trave in acciaio

Altro collegamento:

L =                 mm

e =                mm

Osservazioni:

Luogo, data: Firma / Timbro:

Periodo di esecuzione:


