
Istruzioni di montaggio Sistemi  
di travi a lunga campata 

 



COSTRUZIONI LEGGERE IN ACCIAIO 

Istruzioni di montaggio travi a lunga 
campata 

Prima di montare il sistema, è necessario calcolare la portata statica sia dei supporti a lunga 
campata che del relativo collegamento esistente. Questo calcolo può essere effettuato 
autonomamente su https://app.myedificio.de/ o dal team di costruzione leggera in acciaio 
(stahlleichtbau@protektor.de). 
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COSTRUZIONI LEGGERE IN ACCIAIO 

Istruzioni di montaggio travi a lunga campata  

Avvertenze per l'uso: la presente brochure tecnica è un documento informativo su argomenti specifici e competenze 
specialistiche di Protektor. Le informazioni, i progetti e i dettagli esecutivi in essa contenuti sono raccomandazioni e 
possibili varianti e sono stati elaborati secondo le migliori conoscenze disponibili. Ci riserviamo il diritto di apportare 
modifiche tecniche. Si è cercato di fornire una presentazione semplice, pertanto non è possibile garantire la completezza 
delle informazioni. Si precisa che Protektor non si assume alcuna responsabilità per i contenuti del presente opuscolo. 

Le strutture portanti devono essere determinate dal punto di vista statico e concordate con un ingegnere strutturale. I 
dati relativi al consumo, alle quantità e all'esecuzione sono valori empirici. Non vengono prese in considerazione 
condizioni diverse e casi particolari, pertanto non si assume alcuna garanzia o responsabilità. 

Si applica la versione attualmente in vigore, aggiornata a gennaio 2025. 

Si applicano le nostre attuali Condizioni generali di contratto, disponibili all'indirizzo www.protektor.de/agb/ , nonché le 
nostre note sulla responsabilità relative alle specifiche tecniche e ai calcoli, disponibili all'indirizzo www.protektor.de/HAS 
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COSTRUZIONI LEGGERE IN ACCIAIO 

Istruzioni di montaggio travi a lunga campata  
 

1.Solaio con angolare di supporto 
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COSTRUZIONI LEGGERE IN ACCIAIO 

Istruzioni di montaggio travi a lunga campata 
  

1.1 Montaggio dell'angolare di supporto  
1.1.1 Misurazione 

Misurazione dell'altezza desiderata, ad esempio con livella laser. 
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COSTRUZIONI LEGGERE IN ACCIAIO 

Istruzioni di montaggio travi a lunga campata  

1.1.2 
• 
• 

Fissaggio alla struttura esistente 
Allineare l'angolare di appoggio all'altezza contrassegnata 
Fissarlo successivamente alla parete esistente con mezzi di fissaggio 
adeguati con un interasse massimo di 500 mm. 

o A tal fine è possibile utilizzare i fori già predisposti. Se questi non sono adatti, 
è necessario praticare nuovi fori. 
Nel caso ottimale, i dispositivi di fissaggio si trovano sullo stesso asse su cui 
poggeranno successivamente le travi. 

o 

Nota: i dispositivi di fissaggio devono essere definiti dal cliente e forniti da un produttore di dispositivi di fissaggio. Protektor fornisce le 
specifiche relative al carico di appoggio. 
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COSTRUZIONI LEGGERE IN ACCIAIO 

Istruzioni di montaggio travi a lunga campata 
  

1.2 Montaggio delle travi a lunga campata 
1.2.1 Avvitamento schiena a schiena (se necessario) 
Se necessario dal punto di vista statico, le travi devono essere avvitate schiena a schiena. 

• Posizionare le travi affiancate o sovrapposte, ben allineate in ogni lato. 
 
Avvitarle con la vite da costruzione SuperTeks (cod. art. 6234). 

o A tal fine, le viti vengono disposte a coppie all'inizio e alla fine. 
o Quindi, alternando sopra/sotto, una vite ogni 500 mm. 

• 

Per la disposizione esatta, fare riferimento al disegno dettagliato riportato di seguito: 

SuperTeks 
(cod. art. 6234) 
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COSTRUZIONI LEGGERE IN ACCIAIO 

Istruzioni di montaggio travi a lunga campata  
Posizionamento, allineamento e fissaggio delle travi 

• Posizionare le travi e allinearle all’interasse richiesto dalla statica. 
• Le travi devono avere una distanza ≤ 5 mm dalla parete.  
• Avvitare le viti da costruzione SuperTeks (cod. art. 6234) nelle travi dal 

basso attraverso l'angolare di supporto. 
In caso di rivestimento diretto dal basso, utilizzare le nostre viti a testa 
piatta quadrata (SL4 cod. art. 4591). 
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COSTRUZIONI LEGGERE IN ACCIAIO 

Istruzioni di montaggio travi a lunga campata  
1.3 Protezione contro il ribaltamento 
1.3.1 Protezione superficiale antiribaltamento 

1.3.1.
 

tramite angolari antiribaltamento 

• Posizionare gli angolari antiribaltamento (cod. art. 5198) sopra alle 
travi in trasversale con un interasse massimo di 1500 mm. 

• Successivamente, fissarli a ciascuna trave con una vite da costruzione 
SuperTeks (cod. art. 6234). 
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COSTRUZIONI LEGGERE IN ACCIAIO 

Istruzioni di montaggio travi a lunga campata  

1.3.1.
 

tramite rivestimento diretto 

• 
• 

Posa del rivestimento di rinforzo (ad es. OSB). 
Fissaggio del rivestimento sulle travi con viti adeguate. 
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COSTRUZIONI LEGGERE IN ACCIAIO 

Istruzioni di montaggio travi a lunga campata  
 

1.3.2 Protezione antiribaltamento dei supporti 
In caso di rivestimento diretto non è necessario un dispositivo di sicurezza antiribaltamento laterale. 

1.3.2.
 

tramite squadrette 

• Fissare le squadrette (cod. art. 6185) alla parete esistente con mezzi di 
fissaggio adeguati. Le squadrette devono essere appoggiate alla trave. 

• Successivamente, praticare un foro sulla trave attraverso l’asola della 
squadretta con una punta da trapano di almeno Ø8,2 mm. 

• In questo modo, nella fase successiva sarà possibile collegare la 
squadretta e la trave con il set di montaggio (cod. art. 6202).  

Squadretta 
(cod. art. 6185) 

Set di 
montaggio 
(cod. art. 6202) 
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COSTRUZIONI LEGGERE IN ACCIAIO 

Istruzioni di montaggio travi a lunga campata  

1.3.2.
 

tramite angolare antiribaltamento 

 • Fissare gli angolari antiribaltamento laterali (5198) alla parete esistente 
con mezzi di fissaggio adeguati. Gli angolari devono poggiare sulla trave. 

• Successivamente, fissarli a ciascuna trave con una vite da costruzione 
SuperTeks (cod. art. 6234). 

SuperTeks 
(cod. art. 6234) 

Angolare 
antiribaltamento (cod. 
art. 5198) 
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COSTRUZIONI LEGGERE IN ACCIAIO 

Istruzioni di montaggio travi a lunga campata  
 

2.Solaio con profilo di raccordo a U 

13 

 

 



COSTRUZIONI LEGGERE IN ACCIAIO 

Istruzioni di montaggio travi a lunga campata  
2.1 Montaggio del profilo di raccordo a U 
1.1.3 Misurazione 
Misurazione dell'altezza desiderata, ad esempio con livella laser. 
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COSTRUZIONI LEGGERE IN ACCIAIO 

Istruzioni di montaggio travi a lunga campata  
 

1.1.4 
• 
• 

Fissaggio alla struttura esistente 
Allineare il profilo di raccordo a U all'altezza contrassegnata 
Quindi fissarlo alla parete esistente con mezzi di fissaggio adeguati con un 
interasse massimo di 500 mm. 

o A tal fine è possibile utilizzare i fori già predisposti. Se questi non sono 
adatti, è necessario praticare nuovi fori. 
Nel caso ottimale, i dispositivi di fissaggio si trovano sullo stesso asse su cui 
poggeranno successivamente le travi. 

o 

Nota: i dispositivi di fissaggio devono essere definiti in loco da un produttore di elementi di fissaggio. Protektor fornisce le specifiche 
relative al carico di appoggio. 
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COSTRUZIONI LEGGERE IN ACCIAIO 

Istruzioni di montaggio travi a lunga campata  
2.2 Montaggio delle travi a lunga campata 
2.2.1 Avvitamento schiena a schiena (se necessario) 
Se necessario dal punto di vista statico, le travi devono essere avvitate schiena a schiena. 

• Posizionare le travi affiancate o sovrapposte, ben allineate in ogni lato. 
Avvitare le travi con la vite da costruzione SuperTeks (cod. art. 6234). 

o A tal fine, le viti vengono disposte a coppie all'inizio e alla fine. 
o Quindi, alternando sopra/sotto, una vite ogni 500 mm. 

 
 
 

• 

Per la disposizione esatta, fare riferimento al disegno dettagliato riportato di seguito: 

SuperTeks 
(cod. art. 6234) 
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Istruzioni di montaggio travi a lunga campata  

2.2.2 
 

Posizionamento, allineamento e fissaggio delle travi 

• Posizionare le travi e allinearle all’interasse richiesto dalla statica. 
• Le travi devono avere una distanza ≤ 5 mm dalla parete.  
• Avvitare le viti da costruzione SuperTeks (cod. art. 6234) nelle travi 

dal basso e dall'alto attraverso il profilo di raccordo a U. 
In caso di rivestimento diretto, utilizzare le nostre viti a testa piatta 
quadrata (SL4 cod. art. 4591) sul lato corrispondente. 
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COSTRUZIONI LEGGERE IN ACCIAIO 

Istruzioni di montaggio travi a lunga campata  
2.3 Protezione contro il ribaltamento 
Nel profilo di raccordo a U non è necessario un dispositivo antiribaltamento laterale, poiché il ribaltamento 
sui lati è impedito dal collegamento a vite tra il profilo di raccordo a U e la trave. 

2.3.1 
 

Angolare antiribaltamento 
• Posizionare gli angolari antiribaltamento (cod. art. 5198) sopra alle travi in 

trasversale con un interasse massimo di 1500 mm. 
• Successivamente, fissarli a ciascuna trave con una vite da costruzione 

SuperTeks (cod. art. 6234). 
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COSTRUZIONI LEGGERE IN ACCIAIO 

Istruzioni di montaggio travi a lunga campata  

2.3.2 
• 
• 

Rivestimento diretta 
Posa del rivestimento di rinforzo (ad es. OSB). 
Fissaggio del rivestimento sulle travi con viti adeguate. 
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COSTRUZIONI LEGGERE IN ACCIAIO 

Istruzioni di montaggio travi a lunga campata  
 

3.Solaio con staffe  
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COSTRUZIONI LEGGERE IN ACCIAIO 

Istruzioni di montaggio travi a lunga campata  
3.1 Montaggio delle staffe 
3.1.1 Misurazione 
Misurazione dell'altezza desiderata, ad esempio con livella laser. 
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COSTRUZIONI LEGGERE IN ACCIAIO 

Istruzioni di montaggio travi a lunga campata  

3.1.2 
• 
• 

Fissaggio alla struttura esistente 
Allineare la staffa all'altezza contrassegnata 
Quindi fissare alla parete esistente con mezzi di fissaggio adeguati, 
all’interasse richiesto dalla statica. 

o A tal fine, utilizzare i fori predisposti. 

Nota: i dispositivi di fissaggio devono essere definiti in loco da un produttore di dispositivi di fissaggio. Protektor fornisce le specifiche 
relative al carico di appoggio. 
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Istruzioni di montaggio travi a lunga campata  
3.2 Montaggio delle travi a campata lunga  
3.2.1 Avvitamento schiena a schiena (se necessario) 
Se necessario dal punto di vista statico, le travi a lunga campata devono essere avvitate schiena a 
schiena. 

• Posizionare le travi affiancate o sovrapposte, ben allineate in ogni 
lato. 

• Avvitare le travi con la vite da costruzione SuperTeks (cod. art. 6234). 
• A tal fine, le viti vengono disposte a coppie all'inizio e alla fine. 
• Quindi, alternando sopra/sotto, una vite ogni 500 mm. 

Per la disposizione esatta, fare riferimento al disegno dettagliato riportato di seguito: 

SuperTeks 
(cod. art. 6234) 
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Istruzioni di montaggio travi a lunga campata  

3.2.2 
• 

Fissaggio delle travi  

L'assemblaggio delle travi e delle staffe avviene con il kit di montaggio (cod. art. 
6202). 

o A tal fine, è necessario allargare i fori nella staffa a un diametro minimo di 
8,2 mm e praticare dei fori nella trave con una punta da trapano di 
diametro minimo 8,2 mm. 
Le travi devono avere una distanza ≤ 5 mm dalla parete. o 
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COSTRUZIONI LEGGERE IN ACCIAIO 

Istruzioni di montaggio travi a lunga campata  
3.3 Protezione contro il ribaltamento 
Non è necessario un dispositivo di sicurezza laterale contro il ribaltamento per le staffe, poiché il 
ribaltamento laterale è impedito dal collegamento a vite tra la staffa e la trave. 

3.3.1 Angolare antiribaltamento 
• Posizionare gli angolari antiribaltamento (cod. art. 5198) sopra alle travi in 

trasversale con un interasse massimo di 1500 mm. 
• Successivamente, fissarli a ciascuna trave con una vite da costruzione 

SuperTeks (cod. art. 6234). 
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Istruzioni di montaggio travi a lunga campata  

3.3.2 
• 
• 

tramite rivestimento diretto 
Posa del rivestimento di rinforzo (ad es. OSB). 
Fissaggio del rivestimento sulle travi con viti adeguate. 
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