PRODUKTDATENBLATT

Click-Fix Schienenldaufer C3-C5M universal+

fiir CD 60-27
Art.-Nr. 58128

‘ ‘
PROTEKTOR

./

Stand: 20.10.2026 | 16:26

Bezeichnung

Beschreibung

Produktbereich

Produktkategorie

Materialdicke

EN-Norm

Norm

Verzinkung

Norm Beschichtung Profiliiberzug
Tragfahigkeitsklasse
Brandverhalten

Verarbeitung

Tragfdhigkeit

Anmerkung

Zolltarifnummer
Verarbeitungshinweis

Anbruch Kennzeichnung

Bestellnummer
110704

Click-Fix Schienenldufer C3-C5M universal+ fiir CD 60-27

Zur Direktbefestigung von CD-Profilen fiir abgehdangte Decken-Unterkonstruktionen mit
erhohten Korrosionsschutzanforderungen.

Trockenbau
Korrosionsschutz Defendo
1mm

EN 13964:2014
DIN18168-2

nach Norm

DIN 18219:2024

0,40 kN

A2-s1,dO

- Die Ausrichtung des Click-Fix Schienenlaufer erfolgt entsprechend dem Schnurschlag/
Laser - Click-Fix Schienenldufer anbringen - CD-Profile einclipsen. - Alternativ kann der
Click-Fix Schienenldufer direkt in das CD-Profil eingeclipst und durch die zwei seitlichen
Bohrungen mittels geeignete Befestigungmittel montiert werden

0,493 kN

Funktionsbeschichtung. Oberflache kann optische Abweichungen aufweisen; nicht fir
Sichtanwendungen geeignet.

73089059
siehe Verarbeitungsbheschreibung

Abnahme nur als volle Verpackungseinheiten moglich.

Werkstoff Verpackungseinheit

Stahlblech, verzinkt mit Beschichtung 100ST/ 102 KAR

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer
Neuausgabe seine Giiltigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewahrleistung
und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschéaftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und

Lagerrichtlinien.
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Alle Angaben ohne Gewdhr. Technische Anderungen vorbehalten! Produktabbildungen kénnen vom Lieferprodukt abweichen.
Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklarungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) fi nden Sie auf unserer Homepage. Bitte
achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!
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