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Traufenbeliiftungsprofil

873 x 160 mm, Aluminium PROTEKTOR

Art.-Nr. 9063
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Bezeichnung Traufenbeliiftungsprofil 873 x 160 mm, Aluminium
Beschreibung Das PROTEKTOR Traufenbeliiftungsprofil aus Aluminium ist geeignet fiir Wellplatten Profil 5

und Berliner Welle. Die Rechtecklochung mit der Lochgrofie 3 x 10 mm erméglicht eine
effektive Belliftung und bietet bestmdglichen Insekten- und sicheren Kleintierschutz.

Produktbereich Luftungsprofile

Produktkategorie Dachbeliiftung | Traufenprofil

Produkth6he 160 mm

Liiftungsquerschnitt 362 cm?/Ifm.

Brandverhalten Al

Zolltarifnummer 76042990

Bestellnummer Lange (cm) Werkstoff Farbwert Verpackungseinheit
105841 87 Aluminium NA - natur 50 ST/ 26 KAR

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer
Neuausgabe seine Giiltigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewahrleistung
und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschédftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und
Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewdhr. Technische Anderungen vorbehalten! Produktabbildungen kénnen vom Lieferprodukt abweichen.
Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklarungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) fi nden Sie auf unserer Homepage. Bitte
achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!
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