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Für diese Zeichung 

behalten wir uns alle 

Rechte vor.

(DIN ISO 16016)

BNW-Profil Nr. 5570

BNW-Profil Nr. 5570

BNW-Adapter Nr. 5575 / e= 600 mm
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Blechschraube

Nr. 6239

Blechschraube Nr. 6239

Montagedetail

Anwendung

 
 BNW-Adapter zur Vergrößerung der Aufbauhöhe

   mit BNW-Profile Nr. 5570

 Einsatz sowohl in horizontalen Unterdecken als 

   auch in Dachschrägen möglich

 Zum Einbau von Unterkonstruktionen im

   „Innenbereich“ einsetzbar

 
Besonderheiten

 
 ergibt eine zusätzliche Aufbauhöhe der

   Balkennivellierwinkel-Konstruktion

 in Verbindung mit  Balkennivellierwinkelprofil

  100 mm (Nr. 5570) einsetzbar

 maximale zusätzliche Aufbauhöhe/Dämmschicht

   unter Holzbalken/-sparren von 165 mm

 mehr Energieeffizienz durch den Einsatz höher

   Dämmstoffdicken möglich

 einfache, unkomplizierte Handhabung durch

  Befestigung durch einclipsen im Langloch +

  Verschraubung (zwingend erforderlich)

Produktinformation BNW-ADAPTER Nr. 5575

(Balkennivellierwinkel-Adapter)


