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Designación Imprimación para hormigón 6 kg

Descripción PROTEKTOR Betonkontakt ist eine rötlich pigmentierte, schnell trocknende Haftbrücke für 
Gips, gipshaltige Systemputze sowie Kalkputze, insbesondere auf glatten Betonflächen 
und sonstigen dichten, nicht saugenden Untergründen. PROTEKTOR Betonkontakt 
verbessert die mechanische Haftung, verhindert den schnellen Wasserentzug aus 
Systemputzen und sorgt für eine gleichmäßige Festigkeit. Die Nachbearbeitungszeit wird 
dadurch verlängert. Das Produkt ist wasserverdünnbar, hoch alkalibeständig und 
gebrauchsfertig eingestellt.

Gama de productos Revoco interior | Acabado interior

Categoria de producto Productos químicos para la construcción

Aplicaciones PROTEKTOR-Betonkontakt für die Anwendung im Innenbereich wird dort eingesetzt, wo 
Betonflächen verputzt werden sollen. Diese Vorbehandlung verhindert die schädliche 
Reaktion zwischen Beton und Gips. Er bietet dem Putzmörtel eine bessere Verankerung und 
gleicht die Betonsaugfähigkeit aus.

Aspecto Rötlich eingefärbt, matt.

Base de material Kunstharzdispersion

Densidad 1,54 g/cm³

Subterráneo / Resistencia Der Untergrund muss fest, sauber, trocken, fettfrei sowie frei von Schalölen und sonstigen, 
die Haftung mindernden Rückständen und Ausblühungen sein. Der Feuchtegehalt des 
Betons darf 3 Gew.-% nicht überschreiten. PROTEKTOR Betonkontakt nicht auf nassen oder 
gefrorenen Flächen verarbeiten. Es gelten die Vorschriften der VOB, Teil C, DIN 18363.

Tratamiento PROTEKTOR Betonkontakt wird je nach Untergrund unverdünnt oder bis max. 10 % 
wasserverdünnt verwendet. PROTEKTOR Betonkontakt vor und während der Verarbeitung 
(vor allem nach längeren Pausen) gut aufrühren, um eine optimale Durchmischung der 
Inhaltsstoffe zu erzielen. Der Auftrag erfolgt satt und gleichmäßig mit Lammfellrolle oder 
Streichbürste; kann aber auch mit einem geeigneten Spritzgerät appliziert werden. Bei 
maschineller Verarbeitung auf gleichmäßige Auftragsstärke beim Beschichten achten. 
Spritzdruck so einstellen, dass das Zuschlagskorn nicht abprallt. Auf vollflächige 
Beschichtung achten (zu erkennen am gleichmäßigen Farbtonauftrag). Bei 
Handverarbeitung kreuzweise nass-in-nass auftragen.

Consumo Ca. 200 - 300 g/m² je nach Untergrund.

Limpieza de las herramientas Arbeitsgeräte wie Pinsel, Deckenbürsten usw. müssen sofort nach Gebrauch mit Wasser 
gereinigt werden, da sie sonst verkleben.

Secado Bei +20° C und 65 % relativer Luftfeuchte überputzbar nach 12 Stunden. Zu 
berücksichtigen ist eine bei kühler Temperatur und/oder hoher Luftfeuchtigkeit verzögerte 
Trocknung.
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Temperatura de procesamiento Nicht unter +5° C (Luft- und Baustofftemperatur).

Enyesabilidad In der Regel nach ca. 12 Stunden (je nach Temperatur und relativer Luftfeuchtigkeit).

Almacenamiento Kühl, trocken, frostfrei. Ungeöffnete Gebinde 24 Monate lagerfähig. Anbruchgebinde gut 
verschlossen halten und bald verarbeiten.

Disposición Gemäß den behördlichen Vorschriften. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. 
AVV-Abfallschlüssel-Nr. 080120.

Declaración de contenido Acrylcopolymerdispersion, Farbpigmente, anorganische Zuschlagsstoffe, Quarzmehl, 
Quarzsand, Calciumcarbonat, haftungsverbessernde Extender, Wasser. Enthält 1,2- 
Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Otras características técnicas Información sobre la Directiva relativa a los COV: 
Límite de la UE para el producto (cat. A/h): 30 g/l (2010) 
Este producto contiene < 1 g/l de COV. 
 
Código del producto según GISBAU (GISCODE): 
Pinturas de imprimación, pigmentadas, diluibles en agua 
Código del producto: BSW 20

Consejo de seguridad Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Grundiermittel sind die üblichen 
Schutzmaßnahmen einzuhalten. Wir empfehlen Spritznebel nicht einzuatmen. Produkt für 
Kinder unzugänglich aufzubewahren. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich 
gelangen lassen. Angaben im Sicherheitsdatenblatt beachten!

Número de arancel aduanero 32091000

Instrucciones de procesamiento 200 - 300 g/m²

Etiqueta abierta Solo se aceptan pedidos en palés completos.

Número de pedido Unidad de embalaje 

114571 1 PZA / 70 BAL

Esta ficha técnica del producto corresponde al estado actual de desarrollo de nuestros productos y pierde su validez cuando se publica una 
nueva edición. Asegúrese de utilizar la última edición de esta información. La garantía y la responsabilidad se basan en nuestros Términos y 
Condiciones Generales. Por favor, siga las pautas de aplicación, montaje y almacenamiento.

Toda la información sin garantía. Sujeto a cambios técnicos! Las imágenes del producto pueden diferir del producto de entrega. Los textos 
de licitación, las instrucciones de instalación y las declaraciones de conformidad (según sea necesario) se pueden encontrar en nuestra 
página web de inicio. En caso de discrepancia en los datos de las fichas tecnicas por errores de traduccion, la version alemana es la legal y 
valida. Se encuentra en www.protektor.com.\r\rPor el bien del medio ambiente, por favor preste atención para un adecuado reciclaje!
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