Fichas Técnicas de los productos

Angulo ventilacién orificios rectangular en un lado

‘ ‘
30 x 120 mm, Aluminium PROTEKTOR

Numero de articulo 9334

Stand: 20.04.2026 | 15:22

RAL

Designacion

Descripcion

Gama de productos

Categoria de producto

Espesor del material

Ancho del producto

Altura del producto

Seccidn transversal de ventilacion
Comportamiento al fuego

Temperatura de procesamiento

Observacion
Namero de arancel aduanero

Etiqueta abierta

Nimero de pedido
107031 250

Longitud (cm)

Angulo ventilacién orificios rectangular en un lado 30 x 120 mm, Aluminium

El dngulo de ventilacion PROTEKTOR de aluminio

con perforacion rectangular permite una éptimay

Ventilacién eficazy eliminacién de la humedad.

mediante difusién o condensacién.

Al mismo tiempo se evita el acceso no deseado de animales pequefios.
evitarlo lo mejor posible en el nivel de ventilacién.

Seccion transversal de ventilacion libre 462 cm2/metro lineal

Perfiles de ventilacion

Ventilacion del techo | Ventilacion de la fachada | Sistema de ventilacion del protector
0,8 mm

120 mm

30 mm

462 cm?/Ifm.

Al

Recubrimiento en polvo seglin la informacién RAL posible por un cargo adicional. Para el
lado del revestimiento, consulte la hoja de datos.

Recubrimiento en polvo segin informacién RAL posible por un cargo adicional.
76042990

Solo se aceptan pedidos de unidades completas.

Material Valor cromatico Unidad de embalaje

Aluminio NA - natur 10 UDS / 83 PAQUETE

Esta ficha técnica del producto corresponde al estado actual de desarrollo de nuestros productosy pierde su validez cuando se publica una
nueva edicion. Aseglrese de utilizar la Gltima edicion de esta informacion. La garantia y la responsabilidad se basan en nuestros Términos y
Condiciones Generales. Por favor, siga las pautas de aplicacion, montaje y almacenamiento.

Toda la informaci6n sin garantia. Sujeto a cambios técnicos! Las imagenes del producto pueden diferir del producto de entrega. Los textos
de licitacion, las instrucciones de instalacién y las declaraciones de conformidad (segiin sea necesario) se pueden encontrar en nuestra
pagina web de inicio. En caso de discrepancia en los datos de las fichas tecnicas por errores de traduccion, la version alemana es la legal y
valida. Se encuentra en www.protektor.com.\r\rPor el bien del medio ambiente, por favor preste atencién para un adecuado reciclaje!
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