
Norma armonizada aplicable EN 14195:2005

Designación según norma CD 60-27-06

Nombre del producto Protektor Perfil de techos en C3-C5 universal

Área de producto 21

Identificación a través de la impresión de los datos del \rproducto en los productos / empaquetado / documentos.

EN 14195:2005
Protektorwerk Florenz Maisch GmbH & Co. KG
8000028

Sistema para evaluar y verificar la estabilidad del rendimiento

Resistencia a la tracción por 
flexión

4

Comportamiento al fuego 3

Prestaciones

Resistencia a la tracción por flexión 240 N/m² EN 14195:2005

Comportamiento al fuego A1 EN 14195:2005

El fabricante ha realizado una inspección inicial del producto (ITT) de acuerdo con . El producto está sujeto al control de producción de 
fábrica (FPC) que cumple con los requisitos del EN 14195:2005 - .

El rendimiento del producto explicado en esta declaración de rendimiento corresponde al rendimiento declarado. La única responsabilidad 
de la preparación de esta declaración de prestaciones es el fabricante mencionado en esta declaración de prestaciones."
Firmado por y en nombre del fabricante por:

"Dr. Christof Maisch | el socio gerente, portavoz de la Dirección
Gaggenau, 28.01.2026

Declaración de prestaciones según la normativa de la UE sobre productos de construcción 305/2011.

Prestaciones Sistema Organismo notificado Informe de clasificación

Las principales características Prestaciones Especificación técnica armonizada

Declaración de prestaciones
Perfil de techos en C3-C5 universal
CD 60-27
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