FICHE TECHNIQUE DU PRODUIT /\D

Tole faitiere PROTEKTOR

Art no. 86424 ‘ '

Statut: 30.07.2026 | 23:26

Désignation Tole faitiére

Description Le faltage PROTEKTOR sert de t6le de transition sur le faite d’un toit. Il est optimal pour les
bardeaux bitumeux, les bandes d’étanchéité et les couvertures en ardoise.

Zone de produits Drainage du toit

Catégorie de produit Toles de toiture

Largeur du produit 124 mm

Hauteur du produit en mm 110 mm

Position Angulaire 80°

Réaction au feu Al

Numéro de tarif douanier 76109090

Etiquette ouverte Achat possible a l'unité

Ne° d’article Longueur (cm) Matiére valeur de couleur Verpackungseinheit

112112 200,00 Aluminium NA - natur 1 UTE/ 100 BTS

Cette fiche technique correspond a l'état actuel de développement de nos produits et perd sa validité lors de la publication d'une nouvelle
édition. Assurez-vous d'utiliser la derniére édition de cette information. La garantie et la responsabilité sont basées selon nos termes et
conditions générales. Veuillez respecter les consignes d'assemblage et de stockage de l'application.

Toutes les informations sans garantie. Modifications techniques réservées. Les illustrations de produits peuvent différer du produit de
livraison. Les spécifications d'appel d'offres, les instructions d'installation et les déclarations de performance (si requis par la loi) peuvent
&tre trouvées sur notre page d'accueil. S'il vous plait respecter l'environnement pour une élimination appropriée!
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