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Titolo Canalina di scolo della cassetta NW 68 / DN 50 91 antracite

Descrizione Der PROTEKTOR Ablaufstutzen zum Kleben aus UV-beständigem und schlagzähem PVC 
bildet die Verbindung von der Kastenrinne NW 68 / 10-teilig auf das Fallrohr DN 50.

Settore del prodotto Drenaggio del tetto

Categoria di prodotto Grondaie a cassetta | Pluviali

numero della tariffa doganale 39174000

Istruzioni per l'elaborazione Für sämtliche Kastenrinnenteile ist der Spezialkleber Nr. 81250 zu verwenden.

Etichettatura di apertura Acquisto possibile anche come singolo pezzo

Codice Lunghezza (cm) Materiale colore Unità di imballaggio 

120152 7 PVC-U 91 - antracite 5 PZ / 20 BOR

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento dilla 
pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità 
alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l’utilizzo, l’installazione e lo stoccaggio.

I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi 
per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il 
bene dell’ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!
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