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Titolo Paraghiaia 50 x 70 mm, Aluminium

Descrizione Il profilo paraghiaia PROTEKTOR in alluminio è permeabile all'acqua ed è adatto per 
bordature, delimitazione di materiali e per l'installazione con pavimenti flottanti. Le altezze 
possibili sono 50 e 70 mm. Il profilo paraghiaia deve essere fissato in alcuni punti 
mediante adesivo idoneo. Come base per le lastre del balcone e della terrazza è necessario 
installare una superficie e una struttura idonea e portante. Ghiaia/pietrisco devono essere 
compattati professionalmente. Il profilo paraghiaia non deve essere sollecitato da carichi e 
movimenti delle solette del balcone e del terrazzo.

Settore del prodotto Drenaggio del tetto | Calcestruzzo / Massetto

Categoria di prodotto Paraghiaia | Bordo di raccolta della ghiaia

Spessore del materiale 1 mm

Larghezza del prodotto 70 mm

Altezza del prodotto 50 mm

Reazione al fuoco A1

numero della tariffa doganale 76042990

Etichettatura di apertura Acquisto possibile solo in confezioni complete.

Codice Lunghezza (cm) Materiale Unità di imballaggio 

112154 250 Alluminio naturale 10 PEZ / 20 PAC

Questa scheda di prodotto corrisponde allo stato attuale di sviluppo dei nostri prodotti e perde la sua validità al momento dilla 
pubblicazione di una nuova edizione. Assicuratevi di essere sempre in possesso della versione aggiornata. La garanzia e le responsabilità 
alla consegna si basano sulle nostre condizioni generali di fornitura. Seguire le istruzioni per l’utilizzo, l’installazione e lo stoccaggio.

I dati sono senza alcuna garanzia e soggetti a modifiche tecniche. Le immagini dei prodotti possono differire dal prodotto consegnato. Testi 
per bandi di gara, istruzioni di installazione e dichiarazioni di prestazione (previste per legge) sono disponibili sulla nostra Homepage. Per il 
bene dell’ambiente, si prega di smaltire il prodotto nel modo corretto!
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