Product data sheet

Isolerende gipsdraagmat

)\

PROTEKTOR

234 x100x3 cm
ART.-NR.

Aanwijzing Isolerende gipsdraagmat 234 x 100 x 3 cm

Beschrijving Isolerende gipsdraagmat van gelast, gegalvaniseerd draadnetwerk, voor binnen- en
buitenisolatiepleister vanaf 30 mm.

Productassortiment Binnenpleister | Buitenpleister

Product categorie

Gips basis

Typen mortel Isolerende pleister, Inlegpleister

Pleisterdikte 50 mm

Materiaaldikte 1mm

Verzinken »300 g/m?

Productbreedte 1000 mm

Hoogte van het product 30 mm

Maaswijdte 19x19 mm

Toepassingen Isolerende pleistermatten voor minerale pleisters en isolerende pleisters voor binnen en
buiten vanaf 30 mm. Bijzonder geschikt als pleisterversteviging op diverse ondergronden
om scheuren te voorkomen.

Ondergronds Voor ondergronden zonder voldoende hechting.

Processing Te bevestigen met deuvels met borgschijf 1433 (60 mm) of 1434 (80 mm). Verankering
gebeurt met minstens 9 stuks/m2. De basismat van isolatiepleister vereist een minimale
pleisteroverlapping van 20 mm. Voor horizontale installatie is een voegoverlapping van
minstens 10 cm vereist aan de uiteinden van de panelen. Voor verticale installatie is een
overlapping van minstens één plaatgolf vereist. Alleen op lengte knippen met een
standaard plaatschaar.

Brochure * Folder Planning en toepassing van metalen pleisterprofielen; Uitgever: Europese
Handelsvereniging Europrofiles, www.europrofiles.com
* Folder Planning en toepassing van metalen pleisterprofielen; Uitgever: Europese
Handelsvereniging Europrofiles, www.europrofiles.com
* Leaflet Winter Construction Sites; Uitgever: Bundesverband der Gipsindustrie e.V.,
www.gips.de

douanetariefnummer 73143100

Aanvang Markering

Bestelnummer Lengte (cm)

Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Gipsdikte Materiaal Verpakkingseenheid
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116499 234 50 mm Staal, verzinkt 20 STUK / 20 BD

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een
nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering
volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct.
Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer
het milieu voor een correcte verwijdering!
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