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Isolatieschijven van minerale wol PROTEKTOR

Diameter 70 mm, hoogte 20 mm
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Aanwijzing

Beschrijving

Productassortiment
Product categorie
Isolatiedikte

Toepassingen

Ondergronds

Processing

Gereedschap

Kan worden bepleisterd
Opslagruimte
Opmerking
douanetariefnummer

Aanvang Markering

Bestelnummer
120384

Isolatieschijven van minerale wol Diameter 70 mm, hoogte 20 mm

De PROTEKTOR minerale wol-rondelle grijs, @ 70 mm bij 20 mm dikte, garandeert een
vakkundige montage van isolatiepluggen bij verzonken inbouwsituaties en voorkomt
afdrukken van pluggen bij gevelisolatie.

Thermische isolatie
Montage-elementen
20 mm

De isolatiemateriaal-rondellen worden in het warmte-isolatiesysteem (WDVS) gebruikt voor
het afdekken van pluggen, met name bij de mechanische bevestiging van isolatieplaten. Ze
voorkomen koudebruggen en dragen bij aan de continue isolerende werking van de gevel.

Mineraalwol isolatieringen worden gebruikt op isolatieplaten van mineraalwol of
vergelijkbare materialen. Het oppervliak moet draagkrachtig, vlak en stofvrij zijn, zodat de
verzonken ring vlak afsluit en duurzaam hecht.

Bij het plaatsen van de isolatiepluggen wordt een cirkelvormige uitsparing rond de plug
geboord, gestanst of door de plug heen gemaakt. De EPS-rondel wordt krachtgesloten en
vlak met het oppervlak geplaatst.

MiWo freesstaal 15324
Zetgereedschap 15325

Kan worden gepleisterd met geschikte wapeningsmortel.

Karton droog bewaren.

Langdurige stabiliteit, ook bij vochtigheid en temperatuurschommelingen.
68061000

Afname alleen mogelijk als volledige verpakkingseenheden.

Materiaal Verpakkingseenheid
minerale wol 100 STUK / 99 TAS

Dit productgegevensblad komt overeen met de huidige ontwikkeling van onze producten en verliest zijn geldigheid bij publicatie van een
nieuwe editie. Zorg ervoor dat u de nieuwste versie van deze informatie gebruikt. Garantie en aansprakelijkheid zijn gebaseerd op levering
volgens onze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Volg de richtlijnen voor het monteren en bewaren van de toepassing.

Alle informatie zonder garantie. Technische wijzigingen voorbehouden! Productillustraties kunnen verschillen van het leveringsproduct.
Specificatie-teksten, installatie-instructies en prestatieverklaringen (indien wettelijk vereist) zijn te vinden op onze homepage. Respecteer

het milieu voor een correcte verwijdering!
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