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Oznaczenie Rolka krawędziowa wewnętrzna 90° „INSIDE ROLLING-TOOL ISR”

Opis Rolka do krawędzi wewnętrznych „Inside Rolling Tool ISR” do dociskania profili 
kompozytowych laminowanych papierem i profili kompozytowych do krawędzi 
wewnętrznych pod kątem 90°. Wewnętrzny wał krawędziowy w połączeniu z drążkiem 
przedłużającym „Extension Pole EP” 1478 umożliwia ergonomiczną i wydajną obróbkę oraz 
gwarantuje wymagany równomierny docisk.

Gama produktów Wykończenie wnętrz

Kategoria produktu Profile kompozytowe  | Narzędzie

Przygotowanie Przymocuj dołączone profile kompozytowe z równomiernym naciskiem.

Numer taryfy celnej 82055910

Oznaczenie otwarcia Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia Długość (cm) 
 

Jednostka opakowaniowa 

114444 8 1 SZT / 999 KAR

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej 
wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy 
dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. 
Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na 
środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!
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