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Kotki rozporowe do izolacji tynkowanych Scian zewnetrznych
Ptytka @ 60 mm, kotek @ 10 mm, dtugos$¢ 20 cm PROTEKTOR
Item No. 15282 \ ,
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Oznaczenie Kotki rozporowe do izolacji tynkowanych $cian zewnetrznych Ptytka @ 60 mm, kotek @ 10
mm, dtugos$¢ 20 cm

Opis Kotek rozporowy PROTEKTOR z gwozdziem stalowym do montazu réwno z powierzchnig we
wszystkich popularnych materiatach izolacyjnych Scian zewnetrznych, ktére mozna
tynkowac, nadaje sie do betonu i muréw w klasach uzytkowania od A do D.

Gama produktéw Izolacja termiczna
Kategoria produktu Elementy montazowe
Norma EN EAD 330196-01-0604
Grubos¢ izolacji <120 mm
120
Grubos¢ izolacji nowego budynku
Grubos¢ izolacji starego budynku 100
85
Gtebokosc odwiertu nowego budynku
Gtebokos¢ odwiertu stary budynek 105
Zmiana Kolejna warstwe powtoki nalezy natozy¢ najp6zniej 6 tygodni po zamontowaniu kotka.
Zakres zastosowania Kotki do izolacji do mocowania zewnetrznych materiatéw termoizolacyjnych z warstwa

tynku, w betonie, petnych materiatach budowlanych, materiatach budowlanych z otworami,
betonie lekkim porowatym i betonie komérkowym (zgodnie z kategoriami uzytkowania: A,
B, C, D).

Podtoze Podtoze musi mie¢ wystarczajgcg nosnos¢ do zastosowania kotkéw. Nalezy sprawdzic, czy
materiat izolacyjny i podtoze sg odpowiednie do zastosowania kotkow.

Przygotowanie Wywierci¢ otwory w Scianie prostopadle do powierzchni materiatu izolacyjnego. Uwaga:
istniejacej grubosci warstwy tynku nie nalezy wlicza¢ do gtebokosci zakotwienia. Nastepnie
usunac pyt z otworu, poruszajac wiertarka w przdd i w tyt. Czynnos¢ te powtérzy¢ co
najmniej trzy razy. Nalezy przestrzegac zalecanych odstepéw miedzy osiami i odlegtosci od
krawedzi. Jesli wystepuje zbrojenie, nie wolno go uszkodzi¢. Wtozy¢ kotek rozporowy do
otworu, az ptytka kotka oprze sie o powierzchnie materiatu izolacyjnego. Nastepnie wbic
wstepnie zamontowany gwézdz rozporowy w trzon kotka rozporowego, az teb gwozdzia
rozporowego bedzie rowno z ptytka kotka. Na koniec sprawdzi¢, czy kotek rozporowy jest
dobrze zamocowany.

Zuzycie Specyficzne dla obiektu. W celu potwierdzenia iloSci kotkéw na m2 nalezy sporzadzic plan
wykonania wraz z okreSleniem statycznie wymaganej ilosci kotkow w zaleznosci od podtoza
i stosowanego systemu izolacji termicznej. Charakterystyczne obcigzenia nalezy podaé w
homologacji.
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Kotki rozporowe do izolacji tynkowanych Scian zewnetrznych

Ptytka @ 60 mm, kotek @ 10 mm, dtugos$¢ 20 cm PROTEKTOR
Iltem No. 15282 \ ,

Narzedzia Wiertto: @ 10 mm w przypadku materiatow porowatych i @ 11 mm w przypadku materiatéw
petnych
Materiaty petne: wiertarka z funkcja udarowg
Materiaty porowate i beton komérkowy: wiertarka bez funkcji udarowe;j

Temperatura obrobki Temperatura podtoza i powietrza: min. 0 °C - maks. +40 °C

Magazynowanie Produkt przechowywaé w suchym miejscu, w opakowaniu kartonowym/woreczku.

Deklaracja zawartoSci Tarcza i tuleja kotkowa z tworzywa sztucznego, gwozdzie kompozytowe ze stali i tworzywa
sztucznego

Uwagi Elementy mocujgce ptyty izolacyjne z europejska aprobatg techniczna.

Tarcza @ 60 mm, kotek @ 10 mm
Gtebokos¢ kotwienia: 75 mm

Numer taryfy celnej 39259080

Dalsze cechy techniczne Srednica otworu: 10 mm w przypadku materiatéw budowlanych porowatych i 11 mmw
przypadku materiatéw petnych
Srednica kotka: 10 mm
Srednica ptytki kotka: 60 mm
Gtebokos¢ zakotwiczenia: 75 mm

Oznaczenie otwarcia 0dbiér mozliwy wytgcznie w postaci petnych opakowan zbiorczych.
Numer zaméwienia Dtugosé (cm) Materiat Wartos¢ koloru Jednostka opakowaniowa
120242 20 PE T5 - rot 100 SZT/ 2 BLA

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktéw i traci wazno$¢ w momencie pojawienia sie nowe;j
wersji. Upewnij sie, ze korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialnos¢ sa oparte na naszych wtasnych, gdy
dostarczone. Warunki. Nalezy postepowac zgodnie z wytycznymi dotyczacymi montazu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegajg zmianom! Obrazy produktéw moga sie r6zni¢ od produktu dostawy.
Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje ustug (w zaleznosci od potrzeby) mozna znalez¢ na naszej stronie internetowej. Ze wzgledu na
srodowisko, nalezy zwréci¢ uwage na profesjonalng utylizacje!
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