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Elastyczny profil krawedziowy do suchej zabudowy PROTEKTOR
od 1 mm, gtéwka spiczasta
item No. 37179 V
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Oznaczenie Elastyczny profil krawedziowy do suchej zabudowy od 1 mm, gtéwka spiczasta
Opis Profil brzegowy wykonany z PCV do prac wypetniajacych. Mozna stosowac do ostrych i

rozwartych krawedzi GK dzieki ,,ztaczu zatamanemu”. Profile nalezy rowniez mocowac za
pomoca ocynkowanych wspornikéw.

Gama produktéw Wykohczenie wnetrz

Kategoria produktu Profile szpachlowe

Grubos¢ tynku 1mm

Reakcja na marke A1l

Przygotowanie Dodatkowo przymocuj profil za pomoca zaciskow.

Numer taryfy celnej 39162000

Oznaczenie otwarcia 0dbiér mozliwy wytacznie w postaci petnych opakowan zbiorczych.

Numer zaméwienia Dtugosé (cm) Grubos¢ tynku Materiat Wartosc¢ koloru Jednostka
opakowaniowa

120272 260 1mm Twarde PCV 10 - biaty 100 LISTWA / 36 KAR

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktéw i traci wazno$¢ w momencie pojawienia sie nowej
wersji. Upewnij sie, ze korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialnos¢ sa oparte na naszych wtasnych, gdy
dostarczone. Warunki. Nalezy postepowac zgodnie z wytycznymi dotyczacymi montazu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegaja zmianom! Obrazy produktéw moga sie réznic od produktu dostawy.
Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje ustug (w zaleznosci od potrzeby) mozna znaleZ¢ na naszej stronie internetowej. Ze wzgledu na
srodowisko, nalezy zwrécic¢ uwage na profesjonalng utylizacje!
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