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Oznaczenie Kątownik ścienny do suchej zabudowy 28 x 22,5 mm

Opis Kątownik PCV do wykonywania połączeń łukowych w sufitach z włókna mineralnego, np. 
sufitach podwieszanych. B. na okrągłych wspornikach lub ścianach. Połączenia z 
podporami okrągłymi o średnicy zewnętrznej >0,28 m, można wyginać bez cięcia. 
Połączenia można wykonać także na ścianach łukowych o średnicy wewnętrznej >2,45 m. 
Po ułożeniu płyty sufitowej powstałe na wsporniku fale są wygładzane za pomocą 
urządzenia na gorące powietrze.

Gama produktów Wykończenie wnętrz

Kategoria produktu Profile szpachlowe

Długość nogi 28 / 22,5 mm

Przygotowanie Przymocuj profil za pomocą odpowiedniego kleju montażowego. Średnica podpory bez 
cięcia: >0,28 m Średnica wewnętrzna ścian zakrzywionych: >2,45 m. Wygładź fale 
pojawiające się na podpórce za pomocą urządzenia z ciepłym powietrzem (np. suszarki do 
włosów).

Numer taryfy celnej 39162000

Oznaczenie otwarcia Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia Długość (cm) 
 

Materiał Wartość koloru Jednostka opakowaniowa 

102578 250 Twarde PCV 10 - biały 10 LISTWA / 182 KAR

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej 
wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy 
dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. 
Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na 
środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!
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