Arkusze danych produktow

Gorna czeS¢ wieszaka noniuszowego z izolacjg akustyczna

290 mm
Item No. 56322
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Oznaczenie

Opis

Gama produktéw
Kategoria produktu
Norma EN
Standard
Cynkowanie

Przygotowanie

Pojemnos¢ pod obcigzeniem
Numer taryfy celnej
Oznaczenie otwarcia

Numer zaméwienia

109847

Dtugosé (cm) Materiat

Gorna czes¢ wieszaka noniuszowego z izolacjg akustyczng 290 mm

Obszar zastosowania podkonstrukcji sufitowych w potaczeniu z podstawa z noniuszem w
celu poprawy dzwieku.

Sucha konstrukcja/lekka konstrukcja stalowa
Izolacja akustyczna Silencio

EN 13964:2014

DIN18168-2

zgodnie z norma

- Zamocuj gérna czeS¢ noniusza w wymaganej odlegtosci od Srodka, uzywajac
odpowiednich elementéw mocujacych - Potgcz dolng cze$é noniusza za pomoca dwoch
zaciskéw zabezpieczajacych lub wspornika zabezpieczajacego - Zabezpieczyé wspornik
zabezpieczajacy, wyginajac go po wyréwnaniu konstrukcji nosnej

NPD*
73089059

Odbiér mozliwy wytacznie w postaci petnych opakowan zbiorczych.

Jednostka opakowaniowa

Stalowa blacha ocynkowana 100 SZT / 50 KAR

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktéw i traci wazno$¢ w momencie pojawienia sie nowej
wersji. Upewnij sie, ze korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialnos¢ sg oparte na naszych wtasnych, gdy
dostarczone. Warunki. Nalezy postepowac zgodnie z wytycznymi dotyczacymi montazu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegajg zmianom! Obrazy produktéw moga sie réznic¢ od produktu dostawy.
Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje ustug (w zaleznosci od potrzeby) mozna znalez¢ na naszej stronie internetowej. Ze wzgledu na
srodowisko, nalezy zwréci¢ uwage na profesjonalng utylizacje!
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