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Oznaczenie

Opis

Gama produktéw

Kategoria produktu
Grubosc materiatu

Norma EN

Cynkowanie

Reakcja na marke
Temperatura obrobki
Pojemnos¢ pod obcigzeniem
Numer taryfy celnej

Oznaczenie otwarcia

Numer zaméwienia
101342

Patak sprezysty do tat drewnianych

Do mocowania listew drewnianych w celu poprawy dzwieku.
Maksymalne obcigzenie f< 0,10 kN

Sucha konstrukcja/lekka konstrukcja stalowa
Izolacja akustyczna Silencio

0,7 mm

EN 13964:2014

zgodnie z norma

Al

maksymalne obcigzenie f< 0,10 kN

0,1

73089059

Odbiér mozliwy wytacznie w postaci petnych opakowan zbiorczych.

Materiat Jednostka opakowaniowa

Stal, ocynkowana 250 SZT/ 36 KAR

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktéw i traci wazno$¢ w momencie pojawienia sie nowej
wersji. Upewnij sie, ze korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialnos¢ sa oparte na naszych wtasnych, gdy
dostarczone. Warunki. Nalezy postepowac zgodnie z wytycznymi dotyczacymi montazu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegajg zmianom! Obrazy produktéw moga sie rézni¢ od produktu dostawy.
Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje ustug (w zaleznosci od potrzeby) mozna znalez¢ na naszej stronie internetowej. Ze wzgledu na
srodowisko, nalezy zwréci¢ uwage na profesjonalng utylizacje!
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