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Oznaczenie Rynna skrzynkowa NW 68 91 antracyt

Opis Die PROTEKTOR Kastenrinne NW 68 / 10-teilig aus UV-beständigem und schlagzähem PVC 
hat eine hervorragende Formstabilität und dient zur Aufnahme des auftretenden 
Oberflächenwassers.

Gama produktów Odwadnianie dachów

Kategoria produktu rynna skrzynkowa

Szerokość produktu 80 mm

Numer taryfy celnej 39259080

Instrukcje przetwarzania Für sämtliche Kastenrinnenteile ist der Spezialkleber Nr. 81250 zu verwenden.

Numer zamówienia Długość (cm) 
 

Materiał Wartość koloru Jednostka opakowaniowa 

120151 300 PVC-U 91 - antracyt 8 LISTWA / 48 WIĄZKA

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej 
wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy 
dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. 
Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na 
środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!
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