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Oznaczenie Listwa chroniąca przed żwirem 80 x 100 mm, Aluminium

Opis Aluminiowa listwa przeciw żwirowa PROTEKTOR jest wodoprzepuszczalna i nadaje się do 
obrzeży, granic materiałowych oraz luźno ułożonych płyt balkonowych i tarasowych o 
wysokości konstrukcyjnej 80 mm. Żwirową listwę zatyczkową należy przymocować w 
określonych miejscach za pomocą odpowiedniego kleju. Jako podłoże pod płyty balkonowe 
i tarasowe należy zamontować odpowiednią, nośną powierzchnię i konstrukcję. 
Odpowiedni żwir/wióry należy profesjonalnie zagęścić. Żwirowa listwa zderzakowa nie 
może być poddawana obciążeniom i ruchom płyt balkonowych i tarasowych.

Gama produktów Odwadnianie dachów | Beton / Jastrych

Kategoria produktu Żwirowy pręt zatrzymujący

Grubosc materiału 1 mm

Szerokość produktu 100 mm

Wysokość produktu 80 mm

Reakcja na markę A1

Numer taryfy celnej 76042990

Oznaczenie otwarcia Odbiór możliwy wyłącznie w postaci pełnych opakowań zbiorczych.

Numer zamówienia Długość (cm) 
 

Materiał Jednostka opakowaniowa 

106684 250 Naturalne aluminium 10 LISTWA / 30 WIĄZKA

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej 
wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy 
dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. 
Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na 
środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!

Arkusze danych produktów
Listwa chroniąca przed żwirem
80 x 100 mm, Aluminium
Item No. 9423

- 1 -


	 Arkusze danych produktów 

