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Oznaczenie Profil krawędziowy Y bez zakładki krawędzi tnącej 28 mm, Aluminium

Opis Profil krawędziowy Y PROTEKTOR do narożników zewnętrznych wykonany z aluminium 
służy do optymalnego projektowania elewacji. 
Określa czystą krawędź, zakrywa wycięte powierzchnie i może być stosowany na różne 
sposoby do fasad rombowych, drewnianych listew lub dowolnych okładzin elewacyjnych o 
grubości 28 mm.

Gama produktów Ściana kurtynowa

Kategoria produktu Profile krawędzi

Grubosc materiału 0,8 mm

Długość nogi 35 mm

Miara otwarcia 28 mm

Reakcja na markę A1

Temperatura obróbki Możliwość malowania proszkowego według danych RAL za dopłatą. Informacje na temat 
strony powłoki znajdują się w karcie katalogowej.

Uwagi Możliwość malowania proszkowego według danych RAL za dopłatą.

Numer taryfy celnej 76042990

Numer zamówienia Długość (cm) 
 

Materiał Wartość koloru Jednostka opakowaniowa 

109729 250 Aluminium NA - natur 10 LISTWA / 20 WIĄZKA

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktów i traci ważność w momencie pojawienia się nowej 
wersji. Upewnij się, że korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialność są oparte na naszych własnych, gdy 
dostarczone. Warunki. Należy postępować zgodnie z wytycznymi dotyczącymi montażu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegają zmianom! Obrazy produktów mogą się różnić od produktu dostawy. 
Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje usług (w zależności od potrzeby) można znaleźć na naszej stronie internetowej. Ze względu na 
środowisko, należy zwrócić uwagę na profesjonalną utylizację!
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