Arkusze danych produktow

Profil krawedziowy do suchej zabudowy

1mm, gtéwka okragta
Iltem No. 9779

)\

PROTEKTOR
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Oznaczenie

Opis

Gama produktow
Kategoria produktu
Grubos¢ tynku
Grubosc materiatu
Reakcja na marke
Wyglad

Podstawa materiatowa

Temperatura obrébki

Numer taryfy celnej

Oznaczenie otwarcia

Numer zamowienia Dtugosc (cm)

119337 200
119290 250
119309 275
118837 300

Profil krawedziowy do suchej zabudowy 1mm, gtéwka okragta

Odpowiedni jest profil krawedziowy PROTEKTOR wykonany z aluminium
do wypetniania krawedzi ptyt gipsowo-kartonowych.

Wykofczenie wnetrz

Profile szpachlowe

1mm

0,3 mm

Al

Mit 3D-Oberflachenstruktur fiir héhere Profilstabilitat und verbesserte Putzeinbettung.

Z tréjwymiarowa strukturg powierzchni zapewniajaca wieksza stabilnos¢ profilu i lepsze
osadzanie tynku.

Z trojwymiarowa strukturg powierzchni dla wyzszego profilu stabilnoS¢ i lepsze osadzanie
gipsu.

76042990

Odbiér mozliwy wytacznie w postaci petnych opakowan zbiorczych.

Grubos¢ tynku Materiat Jednostka opakowaniowa
1mm Naturalne aluminium 5.000 LISTWA / 136 WIAZKA
1 mm Naturalne aluminium 50 LISTWA / 136 WIAZKA
1mm Naturalne aluminium 50 LISTWA / 136 WIAZKA
1mm Naturalne aluminium 50 LISTWA / 136 WIAZKA

Ta karta danych produktu odpowiada aktualnym stanom rozwoju naszych produktéw i traci wazno$¢ w momencie pojawienia sie nowej
wersji. Upewnij sie, ze korzystasz z najnowszej wersji tych informacji. Gwarancja i odpowiedzialnos¢ sg oparte na naszych wtasnych, gdy
dostarczone. Warunki. Nalezy postepowac zgodnie z wytycznymi dotyczacymi montazu i przechowywania aplikacji.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zmiany techniczne podlegajg zmianom! Obrazy produktéw moga sie réznic¢ od produktu dostawy.
Teksty ofert, instrukcje instalacji i deklaracje ustug (w zaleznosci od potrzeby) mozna znaleZ¢ na naszej stronie internetowej. Ze wzgledu na
srodowisko, nalezy zwréci¢ uwage na profesjonalng utylizacje!



	 Arkusze danych produktów 

