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Ift-Nachweis

Nummer 18-001966-PR02 (NW-E03-020310-de-02)
Inhaber Protektorwerk
Florenz Maisch GmbH & Co. KG
Viktoriastr. 58
76571 Gaggenau
Deutschland
Produkt

Anschlussfugensystem mit Anputzdichtleisten

Bezeichnung Lieferbezeichnung:

Auren: Anputzdichtleisten mit Schutzlippe 9 mm,
Art.-Nr. 37709 /37719

innen:  Anputzdichtleisten mit Schutzlippe 9 mm,
Art.-Nr. 3712 /37719

wandaufbau Stahlbetonwand, Auf3en-/ und Innenseite ver-
putzt, Au3enseite gestrichen; renster Kunststofffenster, 1230
mm X 1480 mm mit dem Glasaufbau 4 / 16 / 4, mittig in der
Leibung; Befestigung diibellose Rahmenschrauben seitlich
und oben, Befestigungsabstande < 700 mm); seitliche Lagesi-
cherung Diagonalverklotzung; Lastabtragung Tragklétze unten

Der untere Anschluss war nicht Gegenstand der Prifung.

Details

Besonderheiten

Ergebnis

Bewertung der Fugeneigenschaften nach ift-Richtlinie MO-01/1:2007-01 -
Abschnitt 5.4 (Einzelergebnisse auf Blatt 2)

Anforderung: erfullt
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Thomas Stefan, Dipl.-Ing. (FH)
Prufstellenleiter
Bauteilpriifung
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ift Rosenheim GmbH Kontakt
Tel.: +49 8031 261-0
Fax: +49 8031 261-290

www ift-rosenheim.de

Prufung und Kalibrierung — EN ISO/IEC 17025
Inspektion — EN ISO/IEC 17020

Zertifizierung Produkte — EN ISO/IEC 17065
Zertifizierung Managementsysteme — EN ISO/IEC 17021

Notified Body 0757

Theodor-Gietl-Str. 7-9

D-83026 Rosenheim PUZ-Stelle: BAY 18

ift

ROSENHEIM

Grundlagen *)
ift-Richtlinie MO-01/1 2007-01

*) und entsprechende nationale Fassungen
(z.B. DIN EN)

Prifbericht: 18-001966-PR02 PB-
E03-020310-de-02

Ersetzt ift-Nachweis:

18-001966-PR0O2 NW-E03-
020310-de-01 vom 27.05.2019.

Darstellung

777

Verwendungshinweise

Die ermittelten Ergebnisse kon-
nen fir den Nachweis entspre-
chend den oben angegebenen
Grundlagen verwendet werden.

Gultigkeit
Zeitlich nicht limitiert.

Bei der Anwendung sind die Ak-
tualitat der Grundlagen sowie die
Ubereinstimmung des Produkts
zu beachten.

Die genannten Daten und Ergeb-
nisse beziehen sich ausschliel3-
lich auf den gepriften und be-
schriebenen Probekorper.

Diese Prifung ermoglicht keine
Aussage Uber weitere leistungs-
und qualitdtsbestimmende Eigen-
schaften der vorliegenden Kon-
struktion.

Veroffentlichungsghd
Identjtats-Check .
Es gilt das "Merk®

zung von in
tationen".

www.ift-rosenheim.del/ift-geprueft
ID: 572-13810
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Zusammenfassung der Ergebnisse
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ROSENHEIM

Beurteilung nach
ift-Richtlinie
MO-01/1, Abschnitt

Gepriifte Leistungseigenschaft

Ergebnis der Prifung

5.4

Eingangskontrolle nach ift-Richtlinie
MO-01/1:2007-01

Anforderungen erf(llt

Schlagregendichtheit im Neuzustand in Anlehnung an
EN 1027:2016-03

Kein Wassereintritt bis einschlielich 600 Pa

Luftdurchlassigkeit im Neuzustand nach
EN 12114:2000-03

a < 0,1 m¥[m*h*(daPa)®?|

Temperaturwechselbelastung nach ift-Richtlinie
MO-01/1:2007-01

Anforderungen erfullt

Dauerfunktion in Anlehnung an EN 1191:2000-02

Anforderungen erfillt

Widerstandsféhigkeit gegen Windlast - Druck-Sog-
Wechselbelastung in Anlehnung an
EN 12211:2016-03

Anforderungen erfillt

Luftdurchlassigkeit nach simulierter
Kurzzeitbelastung nach EN 12114:2000-03

a < 0,1 m¥[m*h*(daPa)*?]

Schlagregendichtheit nach simulierter
Kurzzeitbelastung in Anlehnung an
EN 1027:2016-03

Kein Wassereintritt bis einschlieBlich 600 Pa

Demontage und Beurteilung nach ift-Richtlinie
MO-01/1:2007-01

Anforderungen erflllt

Der gepriifte Probekorper erfiillt die Anforderungen der ift-Richtlinie MO-01-1:2007-01, Abschnitt 5.4 fiir den
Anwendungsbereich: Raumseite und AuBenseite (AuBenseite seitlich und oben)



