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Klinkerfassaden sind eine großartige Alter-
native, wenn es besonders wetterfest und 
über viele Jahre beständig sein soll.  
Mischfassaden mit Klinker und Putz bieten 
aber auch eine hervorragende Möglichkeit 
für eine hochwertige, attraktive und interes-
sante Fassadengestaltung – weg vom  
typischen Fassaden-Einerlei. Und das bei 
WDVS-Fassaden wie auch bei Fassaden  
mit monolithischem Mauerwerk.

Aber natürlich sind dabei auch einige Be-
sonderheiten zu beachten. Das gilt sowohl 
bei der Ausführung des WDVS entsprechend 
den Vorgaben der Systemzulassung, wie bei 
Ausführung eines Putzsystems inklusive der 
Kanten- und Abschlussprofile. Besondere 
Aufmerksamkeit bedarf die Auswahl und 
Ausführung passender Anschlussdetails  
an andere Bauteile (z.B. Fenster) und auch 
Bereiche (z.B. Sockel) und der Übergang  
von Putz auf Klinker. 

In enger Zusammenarbeit mit namhaften 
Herstellern von Klinkerriemchen wurden 
gemeinsam hochwertige Detaillösungen 
erarbeitet. Das präzise Arbeiten im Bereich 
von Ab- und Anschlüssen, Übergängen und 
Kanten wird schneller und einfacher und 
für Sicherheit und Dauerhaftigkeit sorgen. 
Damit kommen Sie nicht nur besser weg 
sondern sehen meistens auch noch besser 
aus. Na, klinkert’s? 

HOCHWERTIGE DETAILLÖSUNGEN FÜR 
KLINKER-/PUTZ-MISCHFASSADEN
Für dauerhafte Anschlüsse und Übergänge

Variante 1:  
Horizontaler Übergang  
Putz/Riemchen  
mit Feldbegrenzungfuge
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B la t t  :  PRO-P-DE-V_Pu tz -R iem-2

mit  Fe ldbegrenzungsfuge -  Vert ika lschn i t t

Übergang Putz  -  Riemchen -  2

P ro tek tor  -  Übergang -  2

Wandkons t ruk t ion

K lebemörte l

min .  60% F lächenan te i l

Dämmsto f f

Unterpu tz

1 .  A rbe i tsgang

Bewehrungsgewebe  im oberen  Dr i t t e l

Ver legemörte l  min .  3  mm

Fugenmörte l

Wands tä rke  va r iabe l
Dämmstä rke  var iabe l

Oberputz  und  ggf .  Anst r i ch

Hoh lraum vo l l s tänd ig  dämmen

Fugend ich tband

systemzugehör iger  Fugend ich ts to f f

systemzugehö r iges K l inke rabsch lusspro f i l

H in te r fü l lma te r ia l  (PE-Rundschnur )

R iemchen 9  oder  14  mm

Putzabsch lusspro f i l

Pu tzabsch lusspro f i l

      Pro tek tor -P ro f i l  3796

      Pro tekto r-Pro f i l  2293/2295

      Pro tek tor -P ro f i l  3796

Unterpu tz

2 .  A rbe i tsgang

nass - in -nass au fgebracht

even tue l l  nur  überspach te ln

de r  Dübe lköp fe

V o rg a b e n  d e r  No rme n  u n d  d e r  j e we i l i g e n  W DV  -  S ys te m zu l a s su n g .

S tand 04 .06 .2019

H i nwe i s :

Di e s e s  K o n s t ru k t i o n s d e ta i l  i s t  e in  a l l g e me in e r ,  u n ve r b i n d l i c h e r  P la n u n g sv o rs ch la g  u n d

b e rü cks ic h t i g t  n i ch t  d ie  B e so n d e rh e i t e n  d e s  E in ze l fa l l s .  De r  V e r we n d e r  h a t  d i e  F u n k t io n  u n d

A n we n d u n g smö g l i ch ke i t  im  je we i l i g e n  V e r we n d u n g s fa l l  i n  E i g e n ve ra n tw o r t u n g  z u  p rü fe n .

A n g r e n z e n d e  Ge w e rk e  s in d  n u r  sc h e ma t i s c h  d a r g e s te l l t .  E s  g e l te n  d ie  a l l g e me in g ü l t i g e n

Dübe l  f ü r  den  Dämmsto f f

(durch  das Gewebe gedübe l t )
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R iemchen 9  oder  14  mm

Putzabsch lusspro f i l

Pu tzabsch lusspro f i l

      Pro tek tor -P ro f i l  3796

      Pro tek tor -P ro f i l  3796

Unterpu tz

2 .  A rbe i tsgang

nass - in -nass au fgebracht

even tue l l  nur  überspach te ln

de r  Dübe lköp fe

V o rg a b e n  d e r  No rme n  u n d  d e r  j e we i l i g e n  W DV  -  S ys te m zu l a s su n g .

S tand 04 .06 .2019

H i nwe i s :

Di e s e s  K o n s t ru k t i o n s d e ta i l  i s t  e in  a l l g e me in e r ,  u n ve r b i n d l i c h e r  P la n u n g sv o rs ch la g  u n d

b e rü cks ic h t i g t  n i ch t  d ie  B e so n d e rh e i t e n  d e s  E in ze l fa l l s .  De r  V e r we n d e r  h a t  d i e  F u n k t io n  u n d

A n we n d u n g smö g l i ch ke i t  im  je we i l i g e n  V e r we n d u n g s fa l l  i n  E i g e n ve ra n tw o r t u n g  z u  p rü fe n .

A n g r e n z e n d e  Ge w e rk e  s in d  n u r  sc h e ma t i s c h  d a r g e s te l l t .  E s  g e l te n  d ie  a l l g e me in g ü l t i g e n

Unterpu tz

1 .  A rbe i tsgang

Bewehrungsgewebe  im oberen  Dr i t t e l

Ver legemörte l  min .  3  mm

      Pro tekto r-Pro f i l  2293/2295

Dübe l  f ü r  den  Dämmsto f f

(durch  das Gewebe gedübe l t )



ÜBERGANGSPROFILE HORIZONTAL
Profil zeigen

	 �Protektor Übergangsprofil 2293/2295

	� Horizontaler Übergang  
bei Mischfassaden 
Putz/Klinkerriemchen

	� Klare Trennung zwischen 
Putz und Klinkerfassade  
mit unseren neuen Profilen

	� Sauberer Abschluss  
und technisch  
einwandfreier Übergang

	 Optischer Akzent

	� Wasserabführend durch Tropfkante

Ausladung:	 20 mm 
Material:	 Edelstahl 
Länge:	 250 cm 
VE:	 10 STB 

20

33

15    

95°

2293

Ausladung:	 30 mm 
Material:	 Edelstahl 
Länge:	 250 cm 
VE:	 10 STB

30

33

15    

2295

Variante 2:  
Horizontaler Übergang 
Putz/Riemchen  
ohne Feldbegrenzungfuge

Plan  :

Maßstab  =  1  :  5

P ro tektorwerk  F lo renz

Maisch  GmbH & Co .KG

Viktor ias t rasse 58  , D -  76571 Gaggenau

Te l . :  +49 7225 977 0  /  Fax . :  +  49  7225 977 119

www.pro tek tor .com /  a rch i tek tu r .p ro tek to r .com

B la t t  :  PRO-P-DE-V_Pu tz -R iem-4

Vert ika lschn i t t

Übergang Putz  -  Riemchen -  4

P ro tek tor  -  Übergang -  4

Wandkons t ruk t ion

K lebemörte l

min .  60% F lächenan te i l

Dämmsto f f

Bewehrungsgewebe  im oberen  Dr i t t e l

Fugenmörte l

Oberputz  und  ggf .  Anst r i ch

Fugend ich tband

systemzugehör iger  Fugend ich ts to f f

H in te r fü l lma te r ia l  (PE-Rundschnur )

Unterpu tz

1 .  A rbe i tsgang

Pu tzabsch lusspro f i l

sys temzugehö r iges K l inke rabsch lusspro f i l

R iemchen 9  oder  14  mm

Wands tä rke  va r iabe lDämmstä rke  var iabe l

      Pro tek tor -P ro f i l  3796

      Pro tekto r-Pro f i l  2293/2295

Unterpu tz

2 .  A rbe i tsgang

nass - in -nass au fgebracht

even tue l l  nur  überspach te ln

de r  Dübe lköp fe

Pu tzabsch lusspro f i l

      Pro tek tor -P ro f i l  3796

V o rg a b e n  d e r  No rme n  u n d  d e r  j e we i l i g e n  W DV  -  S ys te m zu l a s su n g .

S tand 04 .06 .2019

H i nwe i s :

Di e s e s  K o n s t ru k t i o n s d e ta i l  i s t  e in  a l l g e me in e r ,  u n ve r b i n d l i c h e r  P la n u n g sv o rs ch la g  u n d

b e rü cks ic h t i g t  n i ch t  d ie  B e so n d e rh e i t e n  d e s  E in ze l fa l l s .  De r  V e r we n d e r  h a t  d i e  F u n k t io n  u n d

A n we n d u n g smö g l i ch ke i t  im  je we i l i g e n  V e r we n d u n g s fa l l  i n  E i g e n ve ra n tw o r t u n g  z u  p rü fe n .

A n g r e n z e n d e  Ge w e rk e  s in d  n u r  sc h e ma t i s c h  d a r g e s te l l t .  E s  g e l te n  d ie  a l l g e me in g ü l t i g e n

Ver legemörte l  min .  3  mm

Dübel  f ü r  den  Dämmsto f f

(durch  das Gewebe gedübe l t )

P lan  :

Maßstab  =  1  :  5

P ro tektorwerk  F lo renz

Maisch  GmbH & Co .KG

Viktor ias t rasse 58  , D -  76571 Gaggenau

Te l . :  +49 7225 977 0  /  Fax . :  +  49  7225 977 119

www.pro tek tor .com /  a rch i tek tu r .p ro tek to r .com

B la t t  :  PRO-P-DE-V_Pu tz -R iem-4

Vert ika lschn i t t

Übergang Putz  -  Riemchen -  4

P ro tek tor  -  Übergang -  4

Wandkons t ruk t ion

K lebemörte l

min .  60% F lächenan te i l

Dämmsto f f

Fugenmörte l

Oberputz  und  ggf .  Anst r i ch

Fugend ich tband

systemzugehör iger  Fugend ich ts to f f

H in te r fü l lma te r ia l  (PE-Rundschnur )

Unterpu tz

1 .  A rbe i tsgang

Pu tzabsch lusspro f i l

sys temzugehö r iges K l inke rabsch lusspro f i l

R iemchen 9  oder  14  mm

Wands tä rke  va r iabe lDämmstä rke  var iabe l

      Pro tek tor -P ro f i l  3796

Unterpu tz

2 .  A rbe i tsgang

nass - in -nass au fgebracht

even tue l l  nur  überspach te ln

de r  Dübe lköp fe

Pu tzabsch lusspro f i l

      Pro tek tor -P ro f i l  3796

V o rg a b e n  d e r  No rme n  u n d  d e r  j e we i l i g e n  W DV  -  S ys te m zu l a s su n g .

S tand 04 .06 .2019

H i nwe i s :

Di e s e s  K o n s t ru k t i o n s d e ta i l  i s t  e in  a l l g e me in e r ,  u n ve r b i n d l i c h e r  P la n u n g sv o rs ch la g  u n d

b e rü cks ic h t i g t  n i ch t  d ie  B e so n d e rh e i t e n  d e s  E in ze l fa l l s .  De r  V e r we n d e r  h a t  d i e  F u n k t io n  u n d

A n we n d u n g smö g l i ch ke i t  im  je we i l i g e n  V e r we n d u n g s fa l l  i n  E i g e n ve ra n tw o r t u n g  z u  p rü fe n .

A n g r e n z e n d e  Ge w e rk e  s in d  n u r  sc h e ma t i s c h  d a r g e s te l l t .  E s  g e l te n  d ie  a l l g e me in g ü l t i g e n

      Pro tekto r-Pro f i l  2293/2295

Ver legemörte l  min .  3  mm

Dübel  f ü r  den  Dämmsto f f

(durch  das Gewebe gedübe l t )

Bewehrungsgewebe  im oberen  Dr i t t e l

P lan  :

Maßstab  =  1  :  5

P ro tektorwerk  F lo renz

Maisch  GmbH & Co .KG

Viktor ias t rasse 58  , D -  76571 Gaggenau

Te l . :  +49 7225 977 0  /  Fax . :  +  49  7225 977 119

www.pro tek tor .com /  a rch i tek tu r .p ro tek to r .com

B la t t  :  PRO-P-DE-V_Pu tz -R iem-4

Vert ika lschn i t t

Übergang Putz  -  Riemchen -  4

P ro tek tor  -  Übergang -  4

Wandkons t ruk t ion

K lebemörte l

min .  60% F lächenan te i l

Dämmsto f f

Bewehrungsgewebe  im oberen  Dr i t t e l

Fugenmörte l

Oberputz  und  ggf .  Anst r i ch

Fugend ich tband

systemzugehör iger  Fugend ich ts to f f

H in te r fü l lma te r ia l  (PE-Rundschnur )

Unterpu tz

1 .  A rbe i tsgang

Pu tzabsch lusspro f i l

systemzugehö r iges K l inke rabsch lusspro f i l

R iemchen 9  oder  14  mm

Wands tä rke  va r iabe lDämmstä rke  var iabe l

      Pro tek tor -P ro f i l  3796

      Pro tekto r-Pro f i l  2293/2295

Unterpu tz

2 .  A rbe i tsgang

nass - in -nass au fgebracht

even tue l l  nur  überspach te ln

de r  Dübe lköp fe

Pu tzabsch lusspro f i l

      Pro tek tor -P ro f i l  3796

V o rg a b e n  d e r  No rme n  u n d  d e r  j e we i l i g e n  W DV  -  S ys te m zu l a s su n g .

S tand 04 .06 .2019

H i nwe i s :

Di e s e s  K o n s t ru k t i o n s d e ta i l  i s t  e in  a l l g e me in e r ,  u n ve r b i n d l i c h e r  P la n u n g sv o rs ch la g  u n d

b e rü cks ic h t i g t  n i ch t  d ie  B e so n d e rh e i t e n  d e s  E in ze l fa l l s .  De r  V e r we n d e r  h a t  d i e  F u n k t io n  u n d

A n we n d u n g smö g l i ch ke i t  im  je we i l i g e n  V e r we n d u n g s fa l l  i n  E i g e n ve ra n tw o r t u n g  z u  p rü fe n .

A n g r e n z e n d e  Ge w e rk e  s in d  n u r  sc h e ma t i s c h  d a r g e s te l l t .  E s  g e l te n  d ie  a l l g e me in g ü l t i g e n

Ver legemörte l  min .  3  mm

Dübel  f ü r  den  Dämmsto f f

(durch  das Gewebe gedübe l t )

P lan  :

Maßstab  =  1  :  5

P ro tektorwerk  F lo renz

Maisch  GmbH & Co .KG

Viktor ias t rasse 58  , D -  76571 Gaggenau

Te l . :  +49 7225 977 0  /  Fax . :  +  49  7225 977 119

www.pro tek tor .com /  a rch i tek tu r .p ro tek to r .com

B la t t  :  PRO-P-DE-V_Pu tz -R iem-4

Vert ika lschn i t t

Übergang Putz  -  Riemchen -  4

P ro tek tor  -  Übergang -  4

Wandkons t ruk t ion

K lebemörte l

min .  60% F lächenan te i l

Dämmsto f f

Fugenmörte l

Oberputz  und  ggf .  Anst r i ch

Fugend ich tband

systemzugehör iger  Fugend ich ts to f f

H in te r fü l lma te r ia l  (PE-Rundschnur )

Unterpu tz

1 .  A rbe i tsgang

Pu tzabsch lusspro f i l

systemzugehö r iges K l inke rabsch lusspro f i l

R iemchen 9  oder  14  mm

Wands tä rke  va r iabe lDämmstä rke  var iabe l

      Pro tek tor -P ro f i l  3796

Unterpu tz

2 .  A rbe i tsgang

nass - in -nass au fgebracht

even tue l l  nur  überspach te ln

de r  Dübe lköp fe

Pu tzabsch lusspro f i l

      Pro tek tor -P ro f i l  3796

V o rg a b e n  d e r  No rme n  u n d  d e r  j e we i l i g e n  W DV  -  S ys te m zu l a s su n g .

S tand 04 .06 .2019

H i nwe i s :

Di e s e s  K o n s t ru k t i o n s d e ta i l  i s t  e in  a l l g e me in e r ,  u n ve r b i n d l i c h e r  P la n u n g sv o rs ch la g  u n d

b e rü cks ic h t i g t  n i ch t  d ie  B e so n d e rh e i t e n  d e s  E in ze l fa l l s .  De r  V e r we n d e r  h a t  d i e  F u n k t io n  u n d

A n we n d u n g smö g l i ch ke i t  im  je we i l i g e n  V e r we n d u n g s fa l l  i n  E i g e n ve ra n tw o r t u n g  z u  p rü fe n .

A n g r e n z e n d e  Ge w e rk e  s in d  n u r  sc h e ma t i s c h  d a r g e s te l l t .  E s  g e l te n  d ie  a l l g e me in g ü l t i g e n

      Pro tekto r-Pro f i l  2293/2295

Ver legemörte l  min .  3  mm

Dübel  f ü r  den  Dämmsto f f

(durch  das Gewebe gedübe l t )

Bewehrungsgewebe  im oberen  Dr i t t e l

Dämmstärke  
variabel

37964

Plan  :

Maßstab  =  1  :  5

P ro tektorwerk  F lo renz

Maisch  GmbH & Co .KG

Viktor ias t rasse 58  , D -  76571 Gaggenau

Te l . :  +49 7225 977 0  /  Fax . :  +  49  7225 977 119

www.pro tek tor .com /  a rch i tek tu r .p ro tek to r .com

B la t t  :  PRO-P-DE-V_Pu tz -R iem-2

mit  Fe ldbegrenzungsfuge -  Vert ika lschn i t t

Übergang Putz  -  Riemchen -  2

P ro tek tor  -  Übergang -  2

Wandkons t ruk t ion

K lebemörte l

min .  60% F lächenan te i l

Dämmsto f f

Unterpu tz

1 .  A rbe i tsgang

Bewehrungsgewebe  im oberen  Dr i t t e l

Ver legemörte l  min .  3  mm

Fugenmörte l

Wands tä rke  va r iabe l
Dämmstä rke  var iabe l

Oberputz  und  ggf .  Anst r i ch

Hoh lraum vo l l s tänd ig  dämmen

Fugend ich tband

systemzugehör iger  Fugend ich ts to f f

systemzugehö r iges K l inke rabsch lusspro f i l

H in te r fü l lma te r ia l  (PE-Rundschnur )

R iemchen 9  oder  14  mm

Putzabsch lusspro f i l

Pu tzabsch lusspro f i l

      Pro tek tor -P ro f i l  3796

      Pro tekto r-Pro f i l  2293/2295

      Pro tek tor -P ro f i l  3796

Unterpu tz

2 .  A rbe i tsgang

nass - in -nass au fgebracht

even tue l l  nur  überspach te ln

de r  Dübe lköp fe

V o rg a b e n  d e r  No rme n  u n d  d e r  j e we i l i g e n  W DV  -  S ys te m zu l a s su n g .

S tand 04 .06 .2019

H i nwe i s :

Di e s e s  K o n s t ru k t i o n s d e ta i l  i s t  e in  a l l g e me in e r ,  u n ve r b i n d l i c h e r  P la n u n g sv o rs ch la g  u n d

b e rü cks ic h t i g t  n i ch t  d ie  B e so n d e rh e i t e n  d e s  E in ze l fa l l s .  De r  V e r we n d e r  h a t  d i e  F u n k t io n  u n d

A n we n d u n g smö g l i ch ke i t  im  je we i l i g e n  V e r we n d u n g s fa l l  i n  E i g e n ve ra n tw o r t u n g  z u  p rü fe n .

A n g r e n z e n d e  Ge w e rk e  s in d  n u r  sc h e ma t i s c h  d a r g e s te l l t .  E s  g e l te n  d ie  a l l g e me in g ü l t i g e n

Dübe l  f ü r  den  Dämmsto f f

(durch  das Gewebe gedübe l t )

P lan  :

Maßstab  =  1  :  5

P ro tektorwerk  F lo renz

Maisch  GmbH & Co .KG

Viktor ias t rasse 58  , D -  76571 Gaggenau

Te l . :  +49 7225 977 0  /  Fax . :  +  49  7225 977 119

www.pro tek tor .com /  a rch i tek tu r .p ro tek to r .com

B la t t  :  PRO-P-DE-V_Pu tz -R iem-2

mit  Fe ldbegrenzungsfuge -  Vert ika lschn i t t

Übergang Putz  -  Riemchen -  2

P ro tek tor  -  Übergang -  2

Wandkons t ruk t ion

K lebemörte l

min .  60% F lächenan te i l

Dämmsto f f

Fugenmörte l

Wands tä rke  va r iabe l
Dämmstä rke  var iabe l

Oberputz  und  ggf .  Anst r i ch

Hoh lraum vo l l s tänd ig  dämmen

Fugend ich tband

systemzugehör iger  Fugend ich ts to f f

systemzugehö r iges K l inke rabsch lusspro f i l

H in te r fü l lma te r ia l  (PE-Rundschnur )

R iemchen 9  oder  14  mm

Putzabsch lusspro f i l

Pu tzabsch lusspro f i l

      Pro tek tor -P ro f i l  3796

      Pro tek tor -P ro f i l  3796

Unterpu tz

2 .  A rbe i tsgang

nass - in -nass au fgebracht

even tue l l  nur  überspach te ln

de r  Dübe lköp fe

V o rg a b e n  d e r  No rme n  u n d  d e r  j e we i l i g e n  W DV  -  S ys te m zu l a s su n g .

S tand 04 .06 .2019

H i nwe i s :

Di e s e s  K o n s t ru k t i o n s d e ta i l  i s t  e in  a l l g e me in e r ,  u n ve r b i n d l i c h e r  P la n u n g sv o rs ch la g  u n d

b e rü cks ic h t i g t  n i ch t  d ie  B e so n d e rh e i t e n  d e s  E in ze l fa l l s .  De r  V e r we n d e r  h a t  d i e  F u n k t io n  u n d

A n we n d u n g smö g l i ch ke i t  im  je we i l i g e n  V e r we n d u n g s fa l l  i n  E i g e n ve ra n tw o r t u n g  z u  p rü fe n .

A n g r e n z e n d e  Ge w e rk e  s in d  n u r  sc h e ma t i s c h  d a r g e s te l l t .  E s  g e l te n  d ie  a l l g e me in g ü l t i g e n

Unterpu tz

1 .  A rbe i tsgang

Bewehrungsgewebe  im oberen  Dr i t t e l

Ver legemörte l  min .  3  mm

      Pro tekto r-Pro f i l  2293/2295

Dübe l  f ü r  den  Dämmsto f f

(durch  das Gewebe gedübe l t )

P lan  :

Maßstab  =  1  :  5

P ro tektorwerk  F lo renz

Maisch  GmbH & Co .KG

Viktor ias t rasse 58  , D -  76571 Gaggenau

Te l . :  +49 7225 977 0  /  Fax . :  +  49  7225 977 119

www.pro tek tor .com /  a rch i tek tu r .p ro tek to r .com

B la t t  :  PRO-P-DE-V_Pu tz -R iem-2

mit  Fe ldbegrenzungsfuge -  Vert ika lschn i t t

Übergang Putz  -  Riemchen -  2

P ro tek tor  -  Übergang -  2

Wandkons t ruk t ion

K lebemörte l

min .  60% F lächenan te i l

Dämmsto f f

Unterpu tz

1 .  A rbe i tsgang

Bewehrungsgewebe  im oberen  Dr i t t e l

Ver legemörte l  min .  3  mm

Fugenmörte l

Wands tä rke  va r iabe l
Dämmstä rke  var iabe l

Oberputz  und  ggf .  Anst r i ch

Hoh lraum vo l l s tänd ig  dämmen

Fugend ich tband

systemzugehör iger  Fugend ich ts to f f

systemzugehö r iges K l inke rabsch lusspro f i l

H in te r fü l lma te r ia l  (PE-Rundschnur )

R iemchen 9  oder  14  mm

Putzabsch lusspro f i l

Pu tzabsch lusspro f i l

      Pro tek tor -P ro f i l  3796

      Pro tekto r-Pro f i l  2293/2295

      Pro tek tor -P ro f i l  3796

Unterpu tz

2 .  A rbe i tsgang

nass - in -nass au fgebracht

even tue l l  nur  überspach te ln

de r  Dübe lköp fe

V o rg a b e n  d e r  No rme n  u n d  d e r  j e we i l i g e n  W DV  -  S ys te m zu l a s su n g .

S tand 04 .06 .2019

H i nwe i s :

Di e s e s  K o n s t ru k t i o n s d e ta i l  i s t  e in  a l l g e me in e r ,  u n ve r b i n d l i c h e r  P la n u n g sv o rs ch la g  u n d

b e rü cks ic h t i g t  n i ch t  d ie  B e so n d e rh e i t e n  d e s  E in ze l fa l l s .  De r  V e r we n d e r  h a t  d i e  F u n k t io n  u n d

A n we n d u n g smö g l i ch ke i t  im  je we i l i g e n  V e r we n d u n g s fa l l  i n  E i g e n ve ra n tw o r t u n g  z u  p rü fe n .

A n g r e n z e n d e  Ge w e rk e  s in d  n u r  sc h e ma t i s c h  d a r g e s te l l t .  E s  g e l te n  d ie  a l l g e me in g ü l t i g e n

Dübe l  f ü r  den  Dämmsto f f

(durch  das Gewebe gedübe l t )

P lan  :

Maßstab  =  1  :  5

P ro tektorwerk  F lo renz

Maisch  GmbH & Co .KG

Viktor ias t rasse 58  , D -  76571 Gaggenau

Te l . :  +49 7225 977 0  /  Fax . :  +  49  7225 977 119

www.pro tek tor .com /  a rch i tek tu r .p ro tek to r .com

B la t t  :  PRO-P-DE-V_Pu tz -R iem-2

mit  Fe ldbegrenzungsfuge -  Vert ika lschn i t t

Übergang Putz  -  Riemchen -  2

P ro tek tor  -  Übergang -  2

Wandkons t ruk t ion

K lebemörte l

min .  60% F lächenan te i l

Dämmsto f f

Fugenmörte l

Wands tä rke  va r iabe l
Dämmstä rke  var iabe l

Oberputz  und  ggf .  Anst r i ch

Hoh lraum vo l l s tänd ig  dämmen

Fugend ich tband

systemzugehör iger  Fugend ich ts to f f

systemzugehö r iges K l inke rabsch lusspro f i l

H in te r fü l lma te r ia l  (PE-Rundschnur )

R iemchen 9  oder  14  mm

Putzabsch lusspro f i l

Pu tzabsch lusspro f i l

      Pro tek tor -P ro f i l  3796

      Pro tek tor -P ro f i l  3796

Unterpu tz

2 .  A rbe i tsgang

nass - in -nass au fgebracht

even tue l l  nur  überspach te ln

de r  Dübe lköp fe

V o rg a b e n  d e r  No rme n  u n d  d e r  j e we i l i g e n  W DV  -  S ys te m zu l a s su n g .

S tand 04 .06 .2019

H i nwe i s :

Di e s e s  K o n s t ru k t i o n s d e ta i l  i s t  e in  a l l g e me in e r ,  u n ve r b i n d l i c h e r  P la n u n g sv o rs ch la g  u n d

b e rü cks ic h t i g t  n i ch t  d ie  B e so n d e rh e i t e n  d e s  E in ze l fa l l s .  De r  V e r we n d e r  h a t  d i e  F u n k t io n  u n d

A n we n d u n g smö g l i ch ke i t  im  je we i l i g e n  V e r we n d u n g s fa l l  i n  E i g e n ve ra n tw o r t u n g  z u  p rü fe n .

A n g r e n z e n d e  Ge w e rk e  s in d  n u r  sc h e ma t i s c h  d a r g e s te l l t .  E s  g e l te n  d ie  a l l g e me in g ü l t i g e n

Unterpu tz

1 .  A rbe i tsgang

Bewehrungsgewebe  im oberen  Dr i t t e l

Ver legemörte l  min .  3  mm

      Pro tekto r-Pro f i l  2293/2295

Dübe l  f ü r  den  Dämmsto f f

(durch  das Gewebe gedübe l t )



ÜBERGANGSPROFILE VERTIKAL
Profile für senkrechte Übergänge

Ausladung:	 14 mm 
Material:	 Edelstahl 
Länge:	 250 cm 
VE:	 25 STB 

Ausladung:	 20 mm 
Material:	 Edelstahl 
Länge:	 250 cm 
VE:	 25 STB

Zeigen Sie klare Kante auch bei 
vertikalen Übergängen – ob in  
hochwertiger Edelstahloptik oder  
in passenden RAL-Farbtönen.  
Mit unseren Dehnungsfugenprofilen 
2297 (für 9 mm Riemchen) oder 
2299 (für 14 mm Riemchen).  
Alternativ lassen sich vertikale Über-
gänge an Gebäudertrennfugen auch 
mit Schlaufenprofilen lösen. 

14

40

30
20

40

30

2297 2299

	� Vertikaler Übergang 
bei Mischfassaden 
Putz/Klinkerriemchen

	� Klare Trennung zwischen 
Putz und Klinkerfassade  
mit attraktiver Optik

	� Sauberer Abschluss und  
technisch einwandfreier Übergang

	 Optischer Akzent

NEU
IM SORTIMENT

Plan  :

Maßstab  =  1  :  5

P ro tektorwerk  F lo renz

Maisch  GmbH & Co .KG

Viktor ias t rasse 58  , D -  76571 Gaggenau

Te l . :  +49 7225 977 0  /  Fax . :  +  49  7225 977 119

www.pro tek tor .com /  a rch i tek tu r .p ro tek to r .com

B la t t  :  PRO-P-DE-H_Riem-Pu tz -H2

mit  Gebäudetrennfuge,  Hor izon ta lschn i t t

Übergang Riemchen -  Putz  H2

Pro tek tor  -  Übergang -  H2

V o rg a b e n  d e r  No rme n  u n d  d e r  j e we i l i g e n  W DV  -  S ys te m zu l a s su n g .

S tand 04 .06 .2019

H i nwe i s :

Di e s e s  K o n s t ru k t i o n s d e ta i l  i s t  e in  a l l g e me in e r ,  u n ve r b i n d l i c h e r  P la n u n g sv o rs ch la g  u n d

b e rü cks ic h t i g t  n i ch t  d ie  B e so n d e rh e i t e n  d e s  E in ze l fa l l s .  De r  V e r we n d e r  h a t  d i e  F u n k t io n  u n d

A n we n d u n g smö g l i ch ke i t  im  je we i l i g e n  V e r we n d u n g s fa l l  i n  E i g e n ve ra n tw o r t u n g  z u  p rü fe n .

A n g r e n z e n d e  Ge w e rk e  s in d  n u r  sc h e ma t i s c h  d a r g e s te l l t .  E s  g e l te n  d ie  a l l g e me in g ü l t i g e n
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Wandkons t ruk t ion

K lebemörte l

min .  60% F lächenan te i l

Unterpu tz

2 .  A rbe i tsgang

nass - in -nass au fgebracht

even tue l l  nur  überspach te ln

de r  Dübe lköp fe

Dübe l  f ü r  den  Dämmsto f f

(durch  das Gewebe gedübe l t )

Bewehrungsgewebe  im oberen  Dr i t t e l

Unterpu tz

1 .  A rbe i tsgang

Dämmsto f f

Oberputz  und

gg f .  Anst r i ch

Pu tzabsch lusspro f i l

      Pro tek tor -P ro f i l  3796

Pu tzabsch lusspro f i l

      Pro tek tor -P ro f i l  3796

Fugenmörte l

Ver legemörte l  min .  3  mm

Riemchen 9  oder  14  mm

Dehnungsfugenpro f i l

      Pro tekto r-Pro f i l  2297/2299

Fugend ich tband

Plan  :

Maßstab  =  1  :  5

P ro tektorwerk  F lo renz

Maisch  GmbH & Co .KG

Viktor ias t rasse 58  , D -  76571 Gaggenau

Te l . :  +49 7225 977 0  /  Fax . :  +  49  7225 977 119

www.pro tek tor .com /  a rch i tek tu r .p ro tek to r .com

B la t t  :  PRO-P-DE-H_Riem-Pu tz -H2

mit  Gebäudetrennfuge,  Hor izon ta lschn i t t

Übergang Riemchen -  Putz  H2

Pro tek tor  -  Übergang -  H2

V o rg a b e n  d e r  No rme n  u n d  d e r  j e we i l i g e n  W DV  -  S ys te m zu l a s su n g .

S tand 04 .06 .2019

H i nwe i s :

Di e s e s  K o n s t ru k t i o n s d e ta i l  i s t  e in  a l l g e me in e r ,  u n ve r b i n d l i c h e r  P la n u n g sv o rs ch la g  u n d

b e rü cks ic h t i g t  n i ch t  d ie  B e so n d e rh e i t e n  d e s  E in ze l fa l l s .  De r  V e r we n d e r  h a t  d i e  F u n k t io n  u n d

A n we n d u n g smö g l i ch ke i t  im  je we i l i g e n  V e r we n d u n g s fa l l  i n  E i g e n ve ra n tw o r t u n g  z u  p rü fe n .

A n g r e n z e n d e  Ge w e rk e  s in d  n u r  sc h e ma t i s c h  d a r g e s te l l t .  E s  g e l te n  d ie  a l l g e me in g ü l t i g e n
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Wandkons t ruk t ion

K lebemörte l

min .  60% F lächenan te i l

Unterpu tz

2 .  A rbe i tsgang

nass - in -nass au fgebracht

even tue l l  nur  überspach te ln

de r  Dübe lköp fe

Dübe l  f ü r  den  Dämmsto f f

(durch  das Gewebe gedübe l t )

Bewehrungsgewebe  im oberen  Dr i t t e l

Unterpu tz

1 .  A rbe i tsgang

Dämmsto f f

Oberputz  und

gg f .  Anst r i ch

Pu tzabsch lusspro f i l

      Pro tek tor -P ro f i l  3796

Pu tzabsch lusspro f i l

      Pro tek tor -P ro f i l  3796

Fugenmörte l

Ver legemörte l  min .  3  mm

Riemchen 9  oder  14  mm

Dehnungsfugenpro f i l

      Pro tekto r-Pro f i l  2297/2299

Fugend ich tband

Plan  :

Maßstab  =  1  :  5

P ro tektorwerk  F lo renz

Maisch  GmbH & Co .KG

Viktor ias t rasse 58  , D -  76571 Gaggenau

Te l . :  +49 7225 977 0  /  Fax . :  +  49  7225 977 119

www.pro tek tor .com /  a rch i tek tu r .p ro tek to r .com

B la t t  :  PRO-P-DE-H_Riem-Pu tz -H2

mit  Gebäudetrennfuge,  Hor izon ta lschn i t t

Übergang Riemchen -  Putz  H2

Pro tek tor  -  Übergang -  H2

V o rg a b e n  d e r  No rme n  u n d  d e r  j e we i l i g e n  W DV  -  S ys te m zu l a s su n g .

S tand 04 .06 .2019

H i nwe i s :

Di e s e s  K o n s t ru k t i o n s d e ta i l  i s t  e in  a l l g e me in e r ,  u n ve r b i n d l i c h e r  P la n u n g sv o rs ch la g  u n d

b e rü cks ic h t i g t  n i ch t  d ie  B e so n d e rh e i t e n  d e s  E in ze l fa l l s .  De r  V e r we n d e r  h a t  d i e  F u n k t io n  u n d

A n we n d u n g smö g l i ch ke i t  im  je we i l i g e n  V e r we n d u n g s fa l l  i n  E i g e n ve ra n tw o r t u n g  z u  p rü fe n .

A n g r e n z e n d e  Ge w e rk e  s in d  n u r  sc h e ma t i s c h  d a r g e s te l l t .  E s  g e l te n  d ie  a l l g e me in g ü l t i g e n
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Wandkons t ruk t ion

K lebemörte l

min .  60% F lächenan te i l

Unterpu tz

2 .  A rbe i tsgang

nass - in -nass au fgebracht

even tue l l  nur  überspach te ln

de r  Dübe lköp fe

Dübe l  f ü r  den  Dämmsto f f

(durch  das Gewebe gedübe l t )

Bewehrungsgewebe  im oberen  Dr i t t e l

Unterpu tz

1 .  A rbe i tsgang

Dämmsto f f

Oberputz  und

gg f .  Anst r i ch

Pu tzabsch lusspro f i l

      Pro tek tor -P ro f i l  3796

Pu tzabsch lusspro f i l

      Pro tek tor -P ro f i l  3796

Fugenmörte l

Ver legemörte l  min .  3  mm

Riemchen 9  oder  14  mm

Dehnungsfugenpro f i l

      Pro tekto r-Pro f i l  2297/2299

Fugend ich tband

Plan  :

Maßstab  =  1  :  5

P ro tektorwerk  F lo renz

Maisch  GmbH & Co .KG

Viktor ias t rasse 58  , D -  76571 Gaggenau

Te l . :  +49 7225 977 0  /  Fax . :  +  49  7225 977 119

www.pro tek tor .com /  a rch i tek tu r .p ro tek to r .com

B la t t  :  PRO-P-DE-H_Riem-Pu tz -H2

mit  Gebäudetrennfuge,  Hor izon ta lschn i t t

Übergang Riemchen -  Putz  H2

Pro tek tor  -  Übergang -  H2

V o rg a b e n  d e r  No rme n  u n d  d e r  j e we i l i g e n  W DV  -  S ys te m zu l a s su n g .

S tand 04 .06 .2019

H i nwe i s :

Di e s e s  K o n s t ru k t i o n s d e ta i l  i s t  e in  a l l g e me in e r ,  u n ve r b i n d l i c h e r  P la n u n g sv o rs ch la g  u n d

b e rü cks ic h t i g t  n i ch t  d ie  B e so n d e rh e i t e n  d e s  E in ze l fa l l s .  De r  V e r we n d e r  h a t  d i e  F u n k t io n  u n d

A n we n d u n g smö g l i ch ke i t  im  je we i l i g e n  V e r we n d u n g s fa l l  i n  E i g e n ve ra n tw o r t u n g  z u  p rü fe n .

A n g r e n z e n d e  Ge w e rk e  s in d  n u r  sc h e ma t i s c h  d a r g e s te l l t .  E s  g e l te n  d ie  a l l g e me in g ü l t i g e n
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Wandkons t ruk t ion

K lebemörte l

min .  60% F lächenan te i l

Unterpu tz

2 .  A rbe i tsgang

nass - in -nass au fgebracht

even tue l l  nur  überspach te ln

de r  Dübe lköp fe

Dübe l  f ü r  den  Dämmsto f f

(durch  das Gewebe gedübe l t )

Bewehrungsgewebe  im oberen  Dr i t t e l

Unterpu tz

1 .  A rbe i tsgang

Dämmsto f f

Oberputz  und

gg f .  Anst r i ch

Pu tzabsch lusspro f i l

      Pro tek tor -P ro f i l  3796

Pu tzabsch lusspro f i l

      Pro tek tor -P ro f i l  3796

Fugenmörte l

Ver legemörte l  min .  3  mm

Riemchen 9  oder  14  mm

Dehnungsfugenpro f i l

      Pro tekto r-Pro f i l  2297/2299

Fugend ich tband

Vertikaler Übergang  
Putz/Riemchen 

– Horizontalschnitt – 

Däm
m

stärke
 variabel



ANSCHLUSSSPROFILE FENSTER
Die sichere Lösung

14

14

30

Ausladung:	 14 mm 
Material:	 Edelstahl 
Länge:	 250, 300 cm 
VE:	 25 STB

Ausladung:	 20 mm 
Material:	 Edelstahl 
Länge:	 300 cm 
VE:	 25 STB

Hochwertig gestaltete Fassaden 
fordern auch absolut sichere, dauer-
hafte und beständige sowie optisch 
ansprechende Anschlüsse an andere 
Bauteile insbesondere an Fenster 
und Türen. Die Protektor Abschluss- 
profile aus Edelstahl begrenzen die 
Klinkerfläche sauber und gerade. 
Die Schlagregendichtheit um  
Fenster-/Türrahmen wird durch ein 
vorkomprimiertes Fugendichtband 
sichergestellt, das auch gleichzeitig 
eine ausreichende Bewegungsauf-
nahme ermöglicht.

40
20

20

2231 2233

	� Einsatz bei Anschlüssen  
von Klinkerriemchen  
an andere Bauteile

	� Klare Trennung und sichere  
Bewegungsaufnahme

	� Sauberer Abschluss und  
technisch einwandfreier Übergang

Anschlusssprofile 
Fenster

Plan  :

Maßstab  =  1  :  5

P ro tektorwerk  F lo renz

Maisch  GmbH & Co .KG

Viktor ias t rasse 58  , D -  76571 Gaggenau

Te l . :  +49 7225 977 0  /  Fax . :  +  49  7225 977 119

www.pro tek tor .com /  a rch i tek tu r .p ro tek to r .com

B la t t  :  PRO-P-DE-H_H-Fenster -1 -P2

Hor izontalschn i t t

bündig  mi t Mauerwerk ,  Ansch luss  Schat tenfuge

Pro tek tor  -  Fens ter  1  -  P2

Fugend ich tband

Absch lusspro f i l

Fugenmörte l

 Pro tek tor -P ro f i l  2231

für  9  mm R iemchen

 Pro tek tor -P ro f i l  2232

für  14  mm R iemchen
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Übe rdämmung  des  Fensterpro f i l s  30  mm

Fugenmörte l

R iemchen 9  oder  14  mm

Bewehrungsgewebe  im oberen  Dr i t t e l

Dämmsto f f

Unterpu tz

1 . A rbe i tsgang

Wandkons t ruk t ion

K lebemörte l

min .  60% F lächenan te i l

Unterpu tz

2 . A rbe i tsgang

nass - in -nass au fgebracht

even tue l l  nur  überspach te ln

de r  Dübe lköp fe

Gewebeeckwinke l

Anpu tzd ich t le is te

Winke l r iemchen  9  ode r 14  mm

 Pro tektor -P ro f i l  37524

 Pro tektor -P ro f i l  37806

V o rg a b e n  d e r  No rme n  u n d  d e r  j e we i l i g e n  W DV  -  S ys te m zu l a s su n g .

S tand 04 .06 .2019

H i nwe i s :

Di e s e s  K o n s t ru k t i o n s d e ta i l  i s t  e in  a l l g e me in e r ,  u n ve r b i n d l i c h e r  P la n u n g sv o rs ch la g  u n d

b e rü cks ic h t i g t  n i ch t  d ie  B e so n d e rh e i t e n  d e s  E in ze l fa l l s .  De r  V e r we n d e r  h a t  d i e  F u n k t io n  u n d

A n we n d u n g smö g l i ch ke i t  im  je we i l i g e n  V e r we n d u n g s fa l l  i n  E i g e n ve ra n tw o r t u n g  z u  p rü fe n .

A n g r e n z e n d e  Ge w e rk e  s in d  n u r  sc h e ma t i s c h  d a r g e s te l l t .  E s  g e l te n  d ie  a l l g e me in g ü l t i g e n

Ver legemörte l  min .  3  mm

30

nach  Angaben des  Fens terhe rs te l le rs

Lu f td ich tung und  Be fes t igung  nach

Fens te re inbau mi t  Windd ich tung,

P lan  :

Maßstab  =  1  :  5

P ro tektorwerk  F lo renz

Maisch  GmbH & Co .KG

Viktor ias t rasse 58  , D -  76571 Gaggenau

Te l . :  +49 7225 977 0  /  Fax . :  +  49  7225 977 119

www.pro tek tor .com /  a rch i tek tu r .p ro tek to r .com

B la t t  :  PRO-P-DE-H_H-Fenster -1 -P2

Hor izontalschn i t t

bündig  mi t Mauerwerk ,  Ansch luss  Schat tenfuge

Pro tek tor  -  Fens ter  1  -  P2

Fugend ich tband

Absch lusspro f i l

Fugenmörte l

 Pro tek tor -P ro f i l  2231

für  9  mm R iemchen

 Pro tek tor -P ro f i l  2232

für  14  mm R iemchen
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Übe rdämmung  des  Fensterpro f i l s  30  mm

Ver legemörte l  min .  3  mm

Fugenmörte l

R iemchen 9  oder  14  mm

Bewehrungsgewebe  im oberen  Dr i t t e l

Dämmsto f f

Unterpu tz

1 . A rbe i tsgang

Wandkons t ruk t ion

K lebemörte l

min .  60% F lächenan te i l

Unterpu tz

2 . A rbe i tsgang

nass - in -nass au fgebracht

even tue l l  nur  überspach te ln

de r  Dübe lköp fe

Gewebeeckwinke l

Anpu tzd ich t le is te

Winke l r iemchen  9  ode r 14  mm

 Pro tektor -P ro f i l  37524

 Pro tektor -P ro f i l  37806

V o rg a b e n  d e r  No rme n  u n d  d e r  j e we i l i g e n  W DV  -  S ys te m zu l a s su n g .

S tand 04 .06 .2019

H i nwe i s :

Di e s e s  K o n s t ru k t i o n s d e ta i l  i s t  e in  a l l g e me in e r ,  u n ve r b i n d l i c h e r  P la n u n g sv o rs ch la g  u n d

b e rü cks ic h t i g t  n i ch t  d ie  B e so n d e rh e i t e n  d e s  E in ze l fa l l s .  De r  V e r we n d e r  h a t  d i e  F u n k t io n  u n d

A n we n d u n g smö g l i ch ke i t  im  je we i l i g e n  V e r we n d u n g s fa l l  i n  E i g e n ve ra n tw o r t u n g  z u  p rü fe n .

A n g r e n z e n d e  Ge w e rk e  s in d  n u r  sc h e ma t i s c h  d a r g e s te l l t .  E s  g e l te n  d ie  a l l g e me in g ü l t i g e n

30

nach  Angaben des  Fens terhe rs te l le rs

Lu f td ich tung und  Be fes t igung  nach

Fens te re inbau mi t  Windd ich tung,

P lan  :

Maßstab  =  1  :  5

P ro tektorwerk  F lo renz

Maisch  GmbH & Co .KG

Viktor ias t rasse 58  , D -  76571 Gaggenau

Te l . :  +49 7225 977 0  /  Fax . :  +  49  7225 977 119

www.pro tek tor .com /  a rch i tek tu r .p ro tek to r .com

B la t t  :  PRO-P-DE-H_H-Fenster -1 -P2

Hor izontalschn i t t

bündig  mi t Mauerwerk ,  Ansch luss  Schat tenfuge

Pro tek tor  -  Fens ter  1  -  P2

Fugend ich tband

Absch lusspro f i l

Fugenmörte l

 Pro tek tor -P ro f i l  2231

für  9  mm R iemchen

 Pro tek tor -P ro f i l  2232

für  14  mm R iemchen
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Übe rdämmung  des  Fensterpro f i l s  30  mm

Fugenmörte l

R iemchen 9  oder  14  mm

Bewehrungsgewebe  im oberen  Dr i t t e l

Dämmsto f f

Unterpu tz

1 . A rbe i tsgang

Wandkons t ruk t ion

K lebemörte l

min .  60% F lächenan te i l

Unterpu tz

2 . A rbe i tsgang

nass - in -nass au fgebracht

even tue l l  nur  überspach te ln

de r  Dübe lköp fe

Gewebeeckwinke l

Anpu tzd ich t le is te

Winke l r iemchen  9  ode r 14  mm

 Pro tektor -P ro f i l  37524

 Pro tektor -P ro f i l  37806

V o rg a b e n  d e r  No rme n  u n d  d e r  j e we i l i g e n  W DV  -  S ys te m zu l a s su n g .

S tand 04 .06 .2019

H i nwe i s :

Di e s e s  K o n s t ru k t i o n s d e ta i l  i s t  e in  a l l g e me in e r ,  u n ve r b i n d l i c h e r  P la n u n g sv o rs ch la g  u n d

b e rü cks ic h t i g t  n i ch t  d ie  B e so n d e rh e i t e n  d e s  E in ze l fa l l s .  De r  V e r we n d e r  h a t  d i e  F u n k t io n  u n d

A n we n d u n g smö g l i ch ke i t  im  je we i l i g e n  V e r we n d u n g s fa l l  i n  E i g e n ve ra n tw o r t u n g  z u  p rü fe n .

A n g r e n z e n d e  Ge w e rk e  s in d  n u r  sc h e ma t i s c h  d a r g e s te l l t .  E s  g e l te n  d ie  a l l g e me in g ü l t i g e n

Ver legemörte l  min .  3  mm

30

nach  Angaben des  Fens terhe rs te l le rs

Lu f td ich tung und  Be fes t igung  nach

Fens te re inbau mi t  Windd ich tung,

P lan  :

Maßstab  =  1  :  5

P ro tektorwerk  F lo renz
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B la t t  :  PRO-P-DE-H_H-Fenster -1 -P2

Hor izontalschn i t t

bündig  mi t Mauerwerk ,  Ansch luss  Schat tenfuge

Pro tek tor  -  Fens ter  1  -  P2

Fugend ich tband

Absch lusspro f i l

Fugenmörte l

 Pro tek tor -P ro f i l  2231

für  9  mm R iemchen

 Pro tek tor -P ro f i l  2232

für  14  mm R iemchen
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Übe rdämmung  des  Fensterpro f i l s  30  mm

Ver legemörte l  min .  3  mm

Fugenmörte l

R iemchen 9  oder  14  mm

Bewehrungsgewebe  im oberen  Dr i t t e l

Dämmsto f f

Unterpu tz

1 . A rbe i tsgang

Wandkons t ruk t ion

K lebemörte l

min .  60% F lächenan te i l

Unterpu tz

2 . A rbe i tsgang

nass - in -nass au fgebracht

even tue l l  nur  überspach te ln

de r  Dübe lköp fe

Gewebeeckwinke l

Anpu tzd ich t le is te

Winke l r iemchen  9  ode r 14  mm

 Pro tektor -P ro f i l  37524

 Pro tektor -P ro f i l  37806

V o rg a b e n  d e r  No rme n  u n d  d e r  j e we i l i g e n  W DV  -  S ys te m zu l a s su n g .

S tand 04 .06 .2019

H i nwe i s :

Di e s e s  K o n s t ru k t i o n s d e ta i l  i s t  e in  a l l g e me in e r ,  u n ve r b i n d l i c h e r  P la n u n g sv o rs ch la g  u n d

b e rü cks ic h t i g t  n i ch t  d ie  B e so n d e rh e i t e n  d e s  E in ze l fa l l s .  De r  V e r we n d e r  h a t  d i e  F u n k t io n  u n d

A n we n d u n g smö g l i ch ke i t  im  je we i l i g e n  V e r we n d u n g s fa l l  i n  E i g e n ve ra n tw o r t u n g  z u  p rü fe n .

A n g r e n z e n d e  Ge w e rk e  s in d  n u r  sc h e ma t i s c h  d a r g e s te l l t .  E s  g e l te n  d ie  a l l g e me in g ü l t i g e n

30

nach  Angaben des  Fens terhe rs te l le rs

Lu f td ich tung und  Be fes t igung  nach

Fens te re inbau mi t  Windd ich tung,



Beim Übergang von der Fassadenfläche in 
den Sockelbereich ist eine gestalterische 
Trennung durch Rücksprung des Sockels 
immer empfehlenswert, da dort von einer 
hohen Beanspruchung durch Spritzwasser 
etc. ausgegangen werden muss.  
Auch bei Klinker-/Putz-Mischfassaden 
empfiehlt sich daher eine Trennung z.B. 
mit dem Wärmebrücken-optimierten  
Sockeleinschubprofil aus PVC.  
NEU, ab sofort auch mit Nähtechnologie 
und optimierter Profilgeometrie in drei 
Varianten mit unterschiedlichen Längen 
des Einschubschenkeln und für Putz- 
dicken von 6 und 10 mm.

SOCKELPROFILE
Klare Trennung ohne Wärmebrücke

	� Einsatz bei Fassaden mit 
Putz, Klinkerriemchen oder  
Mischfassaden

	� Sauberer Abschluss und  
technisch einwandfreier Übergang

	� Wasserabführend durch Tropfkante 
(ohne sichtbare PVC-Kante)

Ausladung:	 6 mm 
Material:	 Hart-PVC 
Länge:	 200 cm 
VE:	 15 STB 

Ausladung:	 6 mm 
Material:	 Hart-PVC 
Länge:	 250 cm 
VE:	 15 STB

Ausladung:	 10 mm 
Material:	 Hart-PVC 
Länge:	 250 cm 
VE:	 10 STB
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37500 (Schenkellänge 60/40 mm)

37530 (Schenkellänge 60/30 mm)

37501 (Schenkellänge 100/80 mm) 37503 (Schenkellänge 60/40 mm)

Übergang  
Sockelbereich

V o rg a b e n  d e r  No rme n  u n d  d e r  j e we i l i g e n  W DV  -  S ys te m zu l a s su n g .

S tand 04 .06 .2019
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P lan  :

Maßstab  =  1  :  5

H i nwe i s :

Di e s e s  K o n s t ru k t i o n s d e ta i l  i s t  e in  a l l g e me in e r ,  u n ve r b i n d l i c h e r  P la n u n g sv o rs ch la g  u n d

b e rü cks ic h t i g t  n i ch t  d ie  B e so n d e rh e i t e n  d e s  E in ze l fa l l s .  De r  V e r we n d e r  h a t  d i e  F u n k t io n  u n d

A n we n d u n g smö g l i ch ke i t  im  je we i l i g e n  V e r we n d u n g s fa l l  i n  E i g e n ve ra n tw o r t u n g  z u  p rü fe n .

A n g r e n z e n d e  Ge w e rk e  s in d  n u r  sc h e ma t i s c h  d a r g e s te l l t .  E s  g e l te n  d ie  a l l g e me in g ü l t i g e n
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Vert ika lschn i t t

Socke l  Riemchen mi t Versa tz,  Hauptfassade Putz

P rotek tor -  Socke l

B la t t  :  PRO-P-DE-V_Socke l -R iem-1

Gefä l le
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vo rne  b is  OK Gelände

sys temzugehör ige  Dich tungssch lämme

Abdich tung nach DIN 18533

Noppenbahn  mi t  V l ies

Fugend ich tband

E insteckp ro f i l  WDVS

Pu tzabsch lusspro f i l

R iemchen 9  oder  14  mm

      Pro tek tor -P ro f i l  3796

      Pro tektor -P ro f i l  37500

Wandkons t ruk t ion

Dämmsto f f

P ro tektorwerk  F lo renz

Oberpu tz

kap i l l a rbrechende ,  wasse rab führende

Sch ich t ,  z .B .  K ies  (  gemäß DIN 4095  )

Wandstärke
Dämmstä rke
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Ge fä l le

systemzugehör ige  Ve rk lebung auf  Abd ich tung

Socke lp la t te ,  m ind .  300 mm über  OK Gelände
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vo rne  b is  OK Gelände

sys temzugehör ige  Dich tungssch lämme

Abdich tung nach DIN 18533

Noppenbahn  mi t  V l ies

Fugend ich tband

E insteckp ro f i l  WDVS

Pu tzabsch lusspro f i l

R iemchen 9  oder  14  mm

      Pro tek tor -P ro f i l  3796

      Pro tektor -P ro f i l  37500

Wandkons t ruk t ion

K lebemörte l

Dämmsto f f

Bewehrungsgewebe  im oberen  Dr i t t e l

Oberpu tz

kap i l l a rbrechende ,  wasse rab führende

Sch ich t ,  z .B .  K ies  (  gemäß DIN 4095  )

Wandstärke
Dämmstä rke

Bewehrungsgewebe  im oberen  Dr i t t e l

min .  60% F lächenante i l l

Ver legemörte l  min .  3  mm

Fugenmörte l

V o rg a b e n  d e r  No rme n  u n d  d e r  j e we i l i g e n  W DV  -  S ys te m zu l a s su n g .

S tand 04 .06 .2019
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P lan  :

Maßstab  =  1  :  5

H i nwe i s :

Di e s e s  K o n s t ru k t i o n s d e ta i l  i s t  e in  a l l g e me in e r ,  u n ve r b i n d l i c h e r  P la n u n g sv o rs ch la g  u n d

b e rü cks ic h t i g t  n i ch t  d ie  B e so n d e rh e i t e n  d e s  E in ze l fa l l s .  De r  V e r we n d e r  h a t  d i e  F u n k t io n  u n d

A n we n d u n g smö g l i ch ke i t  im  je we i l i g e n  V e r we n d u n g s fa l l  i n  E i g e n ve ra n tw o r t u n g  z u  p rü fe n .

A n g r e n z e n d e  Ge w e rk e  s in d  n u r  sc h e ma t i s c h  d a r g e s te l l t .  E s  g e l te n  d ie  a l l g e me in g ü l t i g e n
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Vert ika lschn i t t

Socke l  Riemchen mi t Versa tz,  Hauptfassade Putz

P rotek tor -  Socke l

B la t t  :  PRO-P-DE-V_Socke l -R iem-1
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sys temzugehör ige  Dich tungssch lämme

Abdich tung nach DIN 18533

Noppenbahn  mi t  V l ies

Fugend ich tband

E insteckp ro f i l  WDVS

Pu tzabsch lusspro f i l

R iemchen 9  oder  14  mm

      Pro tek tor -P ro f i l  3796

      Pro tektor -P ro f i l  37500

Wandkons t ruk t ion

Dämmsto f f

P ro tektorwerk  F lo renz

Oberpu tz

kap i l l a rbrechende ,  wasse rab führende

Sch ich t ,  z .B .  K ies  (  gemäß DIN 4095  )

Wandstärke
Dämmstä rke
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systemzugehör ige  Ve rk lebung auf  Abd ich tung

Socke lp la t te ,  m ind .  300 mm über  OK Gelände
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sys temzugehör ige  Dich tungssch lämme

Abdich tung nach DIN 18533

Noppenbahn  mi t  V l ies

Fugend ich tband

E insteckp ro f i l  WDVS

Pu tzabsch lusspro f i l

R iemchen 9  oder  14  mm

      Pro tek tor -P ro f i l  3796

      Pro tektor -P ro f i l  37500

Wandkons t ruk t ion

K lebemörte l

Dämmsto f f

Bewehrungsgewebe  im oberen  Dr i t t e l

Oberpu tz

kap i l l a rbrechende ,  wasse rab führende

Sch ich t ,  z .B .  K ies  (  gemäß DIN 4095  )

Wandstärke
Dämmstä rke

Bewehrungsgewebe  im oberen  Dr i t t e l

min .  60% F lächenante i l l

Ver legemörte l  min .  3  mm

Fugenmörte l

Dämmstärke  
variabel



37524
Gewebeeckwinkel aus Hart-PVC, mit 
Abzugskante und alkalibeständigem Glas-
fasergewebe zur Ausbildung von lot- und 
fluchtgerechten, präzisen Gebäudekanten.

3749
Blechanschlussprofil aus PVC mit alkali-
beständigem Glasfasergewebe, speziell 
zur schnellen und technisch einwandfrei-
en Ausbildung von Anschlüssen an Blech-
verwahrungen bei Wärmedämmungen.

30351/30361
�Dehnungsfugenprofile mit 
Weich-PVC-Mittelteil, mit alkali- 
beständigem Glasfasergewebe. 
Bewegungsaufnahme: +/− 5 mm.

Artikel-Nr.... Längen  
(cm)

Putzdicke  
(mm)

Gewebemaße  
(mm)

Werkstoff Verpackung (STB)

37964 250 6 100 PVC weiß 50

3796

250

6

100 PVC weiß

50

3791 10 40

37914 14 40

2241 250 12,5 Edelstahl 15

37524 250 6 100 x 150 PVC weiß 50

30351
250 6 100 x 100 PVC weiß

10

30361 10

3749 250 6 100 PVC weiß 20

PROFIL-SORTIMENT
Für jeden Anschluss das perfekte Profil

2241
Anschlussprofil aus Edelstahl mit Spach-
tellochung und angeformter 15 mm-Schat-
tenfuge für 12,5 mm-Gipskartonplatten.

3796/3791/37914
Putzabschlussprofile aus PVC, mit  
angenähtem alkalibeständigem Glas- 
fasergewebe.

37964
Sockelprofil aus PVC mit angenähtem 
alkalibeständigen Glasfasergewebe für 
WDV-Systeme ab 6 mm Putzdicke.

Weitere Protektor-Profillösungen, die speziell für Klinker-/Putz-Mischfassaden zu empfehlen sind.
Umfangreiche Planungsdetails mit speziellen Lösungen für Klinker-/Putz-Mischfassaden finden Sie auf unserer Homepage:
www.protektor.de/de/downloads/technische-unterlagen
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VERTRIEBSTEAM SÜD
Tel.	 07225 / 977-150 
Fax	 07225 / 9 77-333 
bestellung@protektor.de 
anfrage@protektor.de

PROTEKTORWERK
Dachentwässerung 
Zusestraße 1 
25524 Itzehoe/Holstein 
Tel.	 04821 / 80407-0 
Fax	 04821 / 80407-77
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Tel.	 07225 / 977-0 
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bestellung@protektor.de 
anfrage@protektor.de

VERTRIEB PUTZ | TROCKENBAU | FASSADE | DACHENTWÄSSERUNG

AUSLIEFERUNGSLÄGER

PARTNER MIT KOMPETENZ

APP 

DOWNLOADEN


